.............................................................. Data wykonania proby szczelnosci

Pieczgtka wykonawcy

PROTOKOL NR ..oooveeeeeeeeeeneerenens

Z GROWNEJ PROBY WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

1. Dane dotyczace budynku:
AT S et ettt et e e s te e te et e eb et e e et eteete et et aeseeaae e et eheareeebaesbennre e nte s
ROAZA] DUAYNKU: .ottt s st st st st e e e e e e e enn
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3. WYKONAWCECA iNSTAIAC]i: ....cvvivieiiieieie et st e e e e e e
AOTES: ettt ettt et e he b b eheshe st st st e sttt e s en e n s en st en s teneen s

4. Dane wewnetrznej instalacji gazowe;:
Rodzaj instalacji: nowa, istniejgca, rozbudowa*
Materiaf rur: ...coocovvvevrieeees Technika 13czenia: ..ovvveeceeceieeecece e
Srednica rur: ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Lokalizacja 8azomierza: .........ccvvvevevevecvineeire e

5. Dane przyrzadu pomiarowego:

ROAZA]: vttt e s NUMET: it
Klasa doktadnosci: ......cceveeveveeieecceece e, ZAKIES: oottt
Data UWIEIZYERINIENIA: wiovieeeeee ettt ettt sbe et e s esse e e sre st srneebaenbeneenes

6. Parametry przeprowadzonej préby:
Medium prébne: powietrze, gaz obojetny *

CISNIENIE PrODY: oottt ettt sbeste st st saesee e e see e e e e sene
CZaS TrWANIA PrODY: oottt ettt et se e e e e e eseeaesae e e eaesaeste st sr s

7. Wynik préby:
POZYTYWNY — brak spadku ci$nienia *
NEGATYWNY — spadek ci$nienia o .............. MPa w czasie trwania préby *

8. Cztonkowie komisji:

(Przedstawiciel inwestora) (Przedstawiciel wykonawcy)

* - niepotrzebne skresli¢



