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TECEfloor - opis systemu

Opis systemu

Ogrzewanie podtogowe TECEfloor, to energooszczedny system
stuzgcy do ogrzewania pomieszczenh mieszkalnych w nowym

i starym budownictwie, obiektow biurowych, powierzchni
wystawowych, handlowych i innych. Ciepto jest rozprowa-
dzane réwnomiernie na catej konstrukcji podtogi, dzieki
czemu zapewnia optymalny rozktad temperatury w pomiesz-
czeniu. Ze wzgledu na wysoki udziat promieniowania w sto-
sunku do systeméw grzejnikowych juz przy wyraznie nizszych
temperaturach w pomieszczeniu odczuwalny jest komfort
termiczny. Umozliwia to oszczednoS¢ w zuzyciu energii pomie-
dzy 6 % a 12 %.

Istotne zalety

B niskie naktady inwestycyjne i eksploatacyjne

B wysoki komfort termiczny

B pozwala na swobodne urzgdzanie wnetrz

B system ogrzewania niskotemperaturowego (niskie eksplo-
atacyjne naktady energetyczne)

Ogrzewanie podiogowe TECEfloor zapewnia zaréwno komfort,
jak i wydajnosS¢ energetyczng i znaczng oszczednos¢ energii.
Wyrdznia sie duzg elastycznoscia i prostota montazu. Bardzo
wysokie standardy jakoSci poszczegblinych komponentéw

i catego systemu odpowiadajg zawsze aktualnym wymaga-
niom norm.
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Wskazowki w zakresie projektowania
Normy i dyrektywy

Podczas projektowania i wykonywania systeméw ogrzewania

podtogowego TECEfloor nalezy przestrzegac nastepujacych

norm i dyrektyw:

B PN EN 1264, Systemy ogrzewania ptaszczyznowego

B DIN 4108, Izolacja termiczna w budynkach

B Rozp. na temat oszczednego gospodarowania energig
(EnEV)

B DIN 18202, Tolerancje w budynkach

DIN 18195, Uszczelnienia budowli

PN EN 13163-13171, Materiaty termoizolacyjne do budyn-

kow

DIN 4109, lIzolacja akustyczna budynkéw

VDI 4100, Izolacja akustyczna mieszkan

DIN 18560, Jastrychy w budownictwie

PN-EN 15377, Systemy grzejne w budynkach

DIN 1055-3, Obcigzenia wiasne i uzytkowe w budynkach

DIN 4102, Ochrona przeciwpozarowa budynkéw

Warunki budowlane

Przed utozeniem ogrzewania podtogowego TECEfloor muszg

zostacé spetnione nastepujace warunki budowlane:

B Pomieszczenia sg zadaszone, okna i drzwi zamontowane

B Wewnetrzne roboty tynkarskie sg zakonczone

B We wszystkich pomieszczeniach ustalono linie orienta-
cyjna na wysokosci 1 m nad gotowa podtogg - tzw znacz-
nik 1 metra

B Wykonane sg przytacza pradu i wody

B Podtoze noSne jest odpowiednio wytrzymate i suche

B Podtoze noSne ma réwng powierzchnie, odpowiadajgca
wymaganiom normy DIN 18202

B Wykonano wneki dla rozdzielaczy obwodéw grzejnych

B Wykonany i uzgodniony jest plan dylatacji



Konstrukcja podtogowa w zabudowie
mokrej

Wskazowki ogolne

Montaz ogrzewania podtogowego TECEfloor mozliwy jest we
wszystkich przewidzianych w normie PN EN 1264 typach
budynkéw - budynkach mieszkalnych, biurowych i handlo-
wych, a takze w innych budynkach, ktérych uzytkowanie
odpowiada uzytkowaniu budynkéw mieszkalnych lub co
najmniej jest do niego podobne. Poza wymaganiami w sto-
sunku do izolacji termicznej i akustycznej podczas projek-
towania nalezy réwniez przestrzega¢ wymagan statycznych
w stosunku do konstrukcji podtogowej. Zaleznie od rodzaju
uzytkowania nalezy zaplanowaé odpowiedni system TECE-
floor - konieczne ew. dodatkowe materiaty izolacyjne oraz
odpowiednie grubosci i jakos¢ jastrychoéw.

W ponizszej tabeli przedstawiono przeglad powszechnych
obcigzen uzytkowych dla réznych rodzajow wykorzystania.

Rodzaj wykorzystania Pionowe obc. uzytkowe dla
stropow wg PN-EN 1991-1-1

powierzchnie mieszkalne 2,0 KN/m?

pow!erzghqle blurqwe, szkoty, 3,0 kN/m?

kawiarnie, jadtodajnie

handel detaliczny, sale kon-

ferencyjne, sale wyktadowe, 4,0 KN/m?

koscioty

domy handlowe, sale wysta-

wowe, muzea, salg‘kc.)ncertowe, 5,0 kN/m?

hale sportowe, wejscia do

obiektéw publicznych

1 tynk wewnetrzny 6 rura grzejna

2 izolacyjny pasek brzegowy 7 ptyta systemowa

3 oktadzina podtogowa 8 dodatkowa izolacja termiczna

4 podtoze z zaprawy/klej 9 izolacja budowli (jezeli jest wymagana)

5 jastrych 10 konstrukcja noSna stropu (ptyta betonowa)
0golna struktura ogrzewania podtogowego w zabudowie mokrej

Izolacja budowli

Podtogi graniczace z ziemiag nalezy zaleznie od obcigzenia
uszczelnia¢ zgodnie z DIN 18195. Rodzaj i rozmieszczenie
uszczelnien budowli ustala projektant. Wykonanie nastepuje
zgodnie z DIN 18336. W przypadku stosowania PCW i zawie-
rajgcych rozpuszczalniki uszczelnien pod materiatami izola-
cyjnymi z polistyrenu konieczne jest oddzielenie obu warstw
materiatéw (np. folig PE) w celu zapobiezenia ew. migracji
plastyfikatoréw, ktora moze prowadzi¢ do zniszczenia mate-
riatéw izolacyjnych z polistyrenu.

Jezeli w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki, prysznice itd.)
inwestor przewidziat uszczelnienie od wody powierzchniowej,
to uszczelnienie to nalezy wykonaé powyzej warstwy rozdzie-
lajacej obcigzenia - np. folia w ptynie pod ptytkami ceramicz-
nymi. Umozliwi to automatyczng ochrone jastrychu i zagwa-
rantuje jednoznaczne rozdzielnie prac ré6znych specjalistow.

Izolacja termiczna i akustyczna

Wymagania w stosunku do izolacji termicznej zgodnie
z EnEV oraz PN EN 1264.

Wymagania w stosunku do izolacji zdefiniowane sg w EnEV,
a takze w warunkach technicznych jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie. Niezaleznie od izolacji
termicznej budynku nalezy przy montazu ogrzewania podto-
gowego graniczacego z gruntem uwzgledniaé temperature
zewnetrzng ponizej lub przy montazu ogrzewania podtogo-
wego graniczacego z nieogrzewanymi pomieszczeniami -
dodatkowo okreslane minimalne opory cieplne (patrz poniz-
sza tabela).

Zastosowanie Min. opér ciepiny

Nad pomieszczeniem ogrzewanym R=0,75 (m2.K)/W

Strop potozony na gruncie, nad pomiesz- | R > 1,25 (m2.K)/W
czeniami nieogrzewanymi lub ogrzewa-

nymi okresowo (woda gruntowa > 5 m)*

Strop stykajgcy sie z powietrzem
zewnetrznym (-5 °C > Td 2 -15 °C)

R = 2,00 (M2K)/W

*  Przy lustrze wody gruntowej <5 m nalezy przyjmowaé wyzszy wspétczyn-
nik R.

Zgodnie z zaleceniami Niemieckiego Instytutu Techniki
Budowlanej (DIBt) w przypadku izolacji termicznej o oporze
cieplnym min. 2,0 m2K/W miedzy powierzchnia grzejna

a zewnetrznym elementem konstrukcyjnym wzgl. elementem
konstrukcyjnym graniczacym z pomieszczeniem nieogrzewa-
nym dodatkowe wtasciwe straty transmisji ciepta ogrzewania
ptaszczyznowego sa nieistotne i nie trzeba ich uwzgledniac
przy obliczaniu rocznego zapotrzebowania na energie (zgod-
nie z DIN V 4108-6).



Wymagania w stosunku do izolacyjnych paskow
brzegowych

Izolacyjne paski brzegowe spetniajg wazna funkcje pomiedzy
jastrychem a przylegtymi komponentami. Poza przejmowa-
niem dylatacji warstwy rozdzielajacej obcigzenie, prawidtowo
umieszczony pasek brzegowy pozwala na optymalizacje
izolacji akustycznej ptywajacego jastrychu grzejnego oraz
zapobiega powstawaniu mostkow termicznych na przylegtych
komponentach. Norma DIN 18560 dla jastrychu wymaga dla
izolacyjnego paska brzegowego minimalnego ruchu 5 mm.

W tym celu wystarczajgce sg z reguty brzegowe paski izola-
cyjne o grubosci 7 do 8 mm.

Instrukcje dla jastrychoéw ptynnych na bazie siarczanu wapnia
zwracajg uwage, by w przypadku jastrychéw ptynnych stoso-
wac izolacyjne paski brzegowe o grubosci 10 mm. Izolacyjne
paski brzegowe musza byé umieszczone na ostatniej dodat-
kowej warstwie izolacyjnej. Nalezy zwr6ci¢ uwage na umiesz-
czanie paska bez luk wzdtuz oscieznic drzwiowych, stopni lub
podpor oraz innych elementéw dobudowanych. Wystajace
naddatki brzegowych paskéw izolacyjnych nalezy usuwac
dopiero po utozeniu oktadzin podtogowych.

Warstwy rozdzielajace obciagzenie

Jastrychy ogrzewanych konstrukcji podtogowych w zaden
sposob nie réznig sie w odniesieniu do skladu zaprawy od
nieogrzewanych jastrychéw w budownictwie mieszkalnym.
Jastrych mozna wykonywac jako jastrych budowlany na bazie
cementu lub siarczanu wapnia o odpowiedniej wytrzymato-
Sci zgodnie z DIN 18560 cz. 2, tab. 1-4. GrubosSci jastrychu
réwniez znajdujg sie w normie DIN 18560, (patrz ponizsza
tabela).

Minimalne wysokosci montazowe jastrychu wg DIN
18560-2

Obciazenie
C CTF4 CTF5 | CAFF4 | CAFF5
pow.
S2kN/m? | <5mm | 45+d | 40+d | 40+d | 35+d
< 3 kN/m? <bmm | 65+d 55 +d 50 +d 45 +d
S4KkN/m? [ <3mm | 70+d | 60+d | 60+d | 50+d
< 5 kN/m? <3mm | 75+d 65 +d 65 +d 55 +d

C = maks. dopuszczalna suma wspotczynnikow Scisliwosci warstw izolacji
CT F4 / CT F5 = jastrych cementowy CT o klasie wytrzymatosci na rozciaga-
nie przy zginaniu F4 / F5

CAF F4 / CAF F5 = ptynny jastrych na bazie siarczanu wapnia o klasie wytrzy-

matosci na rozcigganie przy zginaniu F4 / F5
d = zewnetrzna Srednica rur grzejnych wzgl. wysoko$¢ zamka mocujgcego
rure

Jastrychy grzejne musza bardzo dobrze otulaé rury (do bez-
piecznego przenoszenia ciepta) i posiada¢ odpornosé
na temperatury do 55°C.

Konwencjonalny jastrych cementowy i jastrych
na bazie siarczanu wapnia

Konwencjonalne jastrychy cementowe i jastrychy na bazie
siarczanu wapnia nalezy nanosi¢ w konsystencji plastycznej,
aby zagwarantowac¢ rownomierne otulenie rury grzejnej na
catej jej powierzchni, a tym samym optymalne przenoszenie
ciepfa z rury do jastrychu. Plastycznosé jastrychéw o konsy-
stencji wilgotnej ziemi mozna poprawi¢ za pomoca odpowied-
nich dodatkow.

Plynny jastrych na bazie siarczanu wapnia

Jastrychy ptynne stosowane sg zaréwno w budownictwie
mieszkaniowym, jak i w przemysle. Ze wzgledu na wysokg
zdolno$¢ ptyniecia mozna je uktadaé szybko i w prosty
sposob. Nalezy tu jednak zwréci¢ uwage, ze ze wzgledu na
rzadkoptynng konsystencje zagwarantowane jest staranne
uszczelnienie obszaru dylatacji brzegowej i stykow ptyt
izolacyjnych. Plynne jastrychy na bazie siarczanu wapnia
nalezy wykonywaé zgodnie z DIN 18560 i stosowaé zgodnie
z danymi producenta. Zwtaszcza w odniesieniu do projekto-
wania wielkosci dylatacji, zastosowania w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych oraz odpornosci na temperature nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta. Z ptynnym jastrychem
na bazie siarczanu wapnia nie miesza sie zadnych dodatkow
- sprawdzi¢ w instrukcji producenta.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne to szczeliny w jastrychu, oddzielajace
go catkowicie od innych materiatéw az do warstwy izolacyjnej.
Zgodnie z DIN 18560 i PN EN 1264 projektant musi sporza-
dzié plan dylatacji i przedtozyé wykonawcy jako czes$¢ opisu
technicznego w projekcie. Jastrychy grzejne oprocz obwo-
dowego podziatu paskami brzegowymi nalezy dodatkowo
rozdzieli¢ dylatacjami wedtug nastepujgcej zasady:

w przypadku powierzchni jastrychu > 40 m? lub
w przypadku diugosci bokéw > 8 m lub

przy stosunku bokéw a/b > 1/2

nad szczelinami dylatacyjnymi budynku

w przypadku wielu uskokow ptyty grzejnej

w ramach drzwiowych i przepustach

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé w taki sposob, by
dostepnych byto co najmniej 5 mm wolnej przestrzeni pomie-
dzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych maty
zbrojeniowe itd. nalezy przeciaé. Po wykonaniu nalezy je
elastycznie wypetnié lub zamknaé za pomoca profili dylatacyj-
nych.

Obwody grzejne w stosunku do dylatacji nalezy zaprojektowac
W nastepujgcy sposob:
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B obwody rur nalezy zaprojektowaé i utozy¢é w taki sposob,
aby w zadnym wypadku nie przebiegaty przez szczeliny
dylatacyjne.

B jedynie przewody podigczeniowe mogg przechodzié przez
dylatacje.

B w tych strefach rury grzejne nalezy ostonié rurg ochronng
po obu stronach szczeliny na odlegtosé ok. 15 cm przed
ewentualnymi naprezeniami Scinajgcymi.

o

s 1 1

S Szczelina
\ ~—/ y, dylatacyjna

| —
—

=

Pozycja szczeliny dylatacyjnych i potozenie rur ochronnych

Pierwsze rozgrzanie posadzki

Jastrych cementowy oraz ptynne jastrychy na bazie siarczanu

wapnia nalezy zgodnie z PN EN 1264, czes¢ 4 podgrzewac

przed utozeniem okfadzin podtogowych celem uzyskania jed-

nakowej wilgotnosci. Miedzy potozeniem jastrychu a pierw-

szym podgrzaniem konieczny jest nastepujgcy min. odstep

CZasowy:

B przy jastrychach cementowych 21 dni,

B przy ptynnych jastrychach na bazie siarczanu wapnia 7
dni,

B |ub zgodnie z danymi producenta,

Po zakonczeniu fazy podgrzewania jastrych nalezy chronié¢

przed przeciggami i szybkim chtodzeniem.

Oktladziny podtogowe

Przed rozpoczeciem uktadania ogrzewanie nalezy wytgczyé
lub w taki sposéb zredukowaé temperature na doptywie, by
temperatura powierzchni jastrychu nie wynosita wiecej niz
15 do 18°C . Srodki gruntujace, masy szpachlowe i kleje
muszg by¢ oznakowane przez producenta jako ,przydatne do
ogrzewania podtogowego“ i musza byé odporne na starzenie
pod wptywem temperatury. Materiaty te muszg by¢ odporne
na state obcigzenie temperaturg 50 °C.

Ponizsze rodzaje oktadzin podtogowych mozna przy zachowa-
niu maks. oporu cieplnego R, , < 0,15 (m*K)/W i po zatwier-
dzeniu przez producenta uktadac na jastrychu grzejnym.

Kamien, klinkier, ceramika

Kamien, klinkier lub inne oktadziny ceramiczne najlepiej
nadajg sie do ogrzewania podtogowego. Stosowa¢ mozna bez
ograniczen powszechne metody uktadania:

B metoda cienkowarstwowa na wyschnietym jastrychu

B metoda grubowarstwowa na wyschnietym jastrychu

Parkiet

Zaleca sie klejenie do jastrychu parkietow drewnianych odpo-
wiednich do ogrzewania podtogowego. Nalezy zwréci¢ uwage,
by wilgotnos¢é drewna i jastrychu przed uktadaniem odpowia-
data wartoSci dopuszczonej przez norme i by klej na trwate
pozostawat elastyczny.

Okladziny z tworzywa sztucznego

Oktadziny z tworzywa sztucznego zasadniczo réwniez nadaja
sie do ogrzewania podtogowego. Zaleca sie klejenie ptyt
Z tworzywa sztucznego.

Wyktadzina tekstylna

Wyktadziny tekstylne nalezy zasadniczo klei¢, aby zapewnié
lepsze przechodzenie ciepta Grubosé wyktadziny dywanowej
nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Materiat okta- | Grubosé Prz;v:?edpr::‘cetwo Opor ciepiny
dziny podiogowej | w mm w W/mK R, (m*K)/W
ptytki ceramiczne 13 1,05 0,012
kamien naturalny 12 1,20 0,010
marmur 15 2,10 0,007
okfadzina dywa- 0,070-0,170
nowa
wtdknina 6,5 0,54 0,120
linoleum 2,5 0,17 0,015
PCW 2,0 0,20 0,010
g\‘:;aika parkie- 8,0 0,20 0,040
deszczotki 16,0 0,20 0,080
laminat 9,0 0,17 0,053

Projektowe wartosci orientacyjne dla klejonych na catej powierzchni oktadzin
podiogowych
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Kontrola przydatnosci oktadziny

Wymagana dla okfadziny wilgotnos¢ resztkowa jastrychu
musi zosta¢ obliczona przez specjalistyczng firme. Ewentual-
nie zleceniodawca musi zleci¢ wygrzewanie w celu osiagnie-
cia wymaganej wilgotnosci resztkowej (ustuga specjalna wg
VOB).

Maks. dop. wilgotnos¢ jastrychu w % dla oktadziny podtogo-
wej, wyliczona za pomocg aparatu CM:

Oktadzina podto- Jastrych cemen- J?strych na baz!e
gowa towy wart. zad. (%) slarczanu wapnia
wart. zadana (%)
9kiadzmy tekstylne 18 03
i elastyczne
parkiet 1,8 0,3
laminat 1,8 0,3
ptytki ceramiczne
wzgl. naturalny 2,0 0,3
kamien / beton

Publikacja informacyjna ,Schnittstellenkoordination bei
beheizten FuBbodenkonstruktionen* [,Konstrukcje podto-
gowe w ogrzewaniach podtogowych*] przedstawia Srodki
przygotowawcze przed uktadaniem oktadzin podtogowych,
pomiar CM i wygrzewanie jastrychu z okreSlonymi wymaga-
niami w stosunku do maks. wilgotnosci.
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Rury systemowe

Jakos¢ systemow ogrzewania ptaszczyznowego zalezy w duzej
mierze od jakoSci zastosowanych rur grzejnych. Musza one
by¢ odporne na powstawanie peknieé naprezeniowych,
odporne na dyfuzje tlenu i nierdzewne. Dzieki statym kon-
trolom we wiasnym laboratorium TECE oferuje w przypadku
wszystkich rur grzejnych najwyzszy stopien bezpieczenstwa,
a tym samym gwarancje, ze rury grzejne po wielu latach
eksploatacji beda funkcjonowac niezawodnie. Do zastosowa-
nia w systemach ogrzewania ptaszczyznowego dostepne sg
cztery rodzaje rur grzejnych:
B nieusieciowane rury grzejne do ogrzewania podtogowego
SLQ PE-RT (typ 2)/EVOH
B rury wielowarstwowe SLQ PE-RT/AL/PE

Te dwa rodzaje rur charakteryzuja sie dtuga zywotnoscia,
odpornoscig na korozje i inkrustacje, odpornosciag na chemi-
kalia oraz elastycznoscig i mozna je uktadaé w bardzo prosty
sposob.

SLQ PE-RT (typ 2)/EVOH - podtogowa rura
grzewcza

Podtogowa rura grzewcza SLQ PE-RT/EVOH z nieusieciowa-
nego polietylenu jest produkowana zgodnie z DIN 16833

i jest odporna na dyfuzje tlenu zgodnie z DIN 4726. Do rur
grzewczych PE-RT/EVOH stosowany jest specjalnie zmody-
fikowany polietylen, ktérego struktura molekularna i skfad
gwarantujg bardzo wysoka stabilnos¢ termiczng i wysoka
trwato§¢é mechaniczng do temp. 90°C. Rury grzewcze
dostepne sg w rozmiarach 16 x 2 mm, 17 x2 mmi 20 x 2
mm . Minimalny promien giecia wynosi 5 x d.

Klasyfikacja wg DIN EN ISO 22391-2:

Rozmiar Klasa 4 Klasa 5
16 x 2,0 mm 8 bar, Tmax 70°C 8 bar, Tmax 90°C
17 x 2,0 mm 8 bar, Tmax 70°C 6 bar, Tmax 90°C
20x 2,0 mm 6 bar, Tmax 70°C 6 bar, Tmax 90°C
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SLQ PE-RT/AL/PE - rury wielowarstwowe

Rura wielowarstwowa SLQ PE-RT/AL/PE sktada sie z nie-
usieciowanej rury wewnetrznej PE-RT (typu 2), warstwy
Srodka polepszajgcego przyczepnosé, zgrzewanej doczotowo
aluminiowej tasmy, kolejnej warstwy srodka polepszajacego
przyczepno$é i ptaszcza zewnetrznego PE. Rury sg produko-
wane zgodnie z DIN 16836 i sg w 100 % odporne na dyfuzje
tlenu. W praktycznym zastosowaniu wielowarstwowe rury sg
odporne na zmiane ksztattu, mimo to jednak pozwalaja na
elastyczne ukfadanie. Poza optymalnymi wiasciwosSciami pod-
czas ukfadania oferujg one takze bardzo niski wspotczynnik
rozszerzalnosci liniowej.

Rura grzejna dostepna jest w rozmiarze 16 x 2 mm. Mini-
malny promien giecia wynosi 5 x d. Obcigzenie ciSnieniem/
temperaturg: 6 bar / Tmax 60°C



TECEfloor - rury systemowe

Klasy zastosowania i klasyfikacja warunkow eksploatacyjnych wg ISO 10508

Temperatura |[Czas eksploatacjii T Czas eksploatacjii T ICzas eksploatacji
Klasa B max mal .
. oblicz. T, przy T_w latach przy T przy T Typowe zastosowania
zastosowania o L L o max o _ mal
C a? (o w latach C w godzinach
1@ 60 49 80 1 95 100 Zasilanie w wode cieptg (60°C)
2a 70 49 80 1 95 100 Zasilanie w wode cieptg (70°C)
20 0,5 ) )
3¢ 30 20 50 45 65 100 Niskotemperaturowe ogrzewanie
podtogowe
40 25
20 2,5 ) )
40 20 20 70 25 100 100 Ogrzevs_/a_me p_odlogowe i przytacze do
grzejnika niskotemperaturowego
60 25
20 14 o
50 60 25 90 1 100 100 Przytacze do grzejnika
0 0 wysokotemperaturowego

T, =Temperatura, dla jakiej rura jest skonstruowana. T__ = Maksymalna temperatura, jaka moze wystapic¢ przez krotki czas
T.. = Maks. mozliwa temperatura, jaka moze wystgpi¢ awaryjnie (maks. 100 godzin w ciggu 50 lat)
@ Dany kraj moze odpowiednio do swoich przepiséw wybrac¢ klase 1 lub klase 2.

b Jezeli dla danej klasy zastosowania wynika wiecej niz temp. obliczeniowa podczas pracy ciagtej i zwigzana z nig temperatura, nalezy doda¢ przynalezne
czasy pracy ciagfej. ,Plus kumulacyjny“ w tabeli implikuje zakres temperatur wymienionej temperatury dla pracy ciggtej (np. zakres temperatur dla okresu
50 lat dla klasy 5 sktada sie z nastepujacych elementéw: 20 °C przez 14 lat, nastepnie 60 °C przez 25 lat, nastepnie 80 °C przez 10 lat, nastepnie 90 °C
przez 1 rok, nastepnie 100 °C przez 100 h).

¢ Dozwolone tylko, jezeli temperatura awaryjna nie moze wzrosna¢ powyzej 65 °C
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TECEfloor - plyty systemowe

Plyty systemowe
Plyta systemowa z wypustkami wciskowymi 30-2

Ta ptyta systemowa 30-2 jest wysoko skutecznym systemem
izolacji termicznej i akustycznej. Spetnia minimalne wymaga-
nia normy PN-EN 1264-4 w stosunku do izolacji dla stropéw
kondygnacyjnych graniczacych z ogrzewanymi pomieszcze-
niami i osigga izolacyjnos¢ akustyczng 28 dB. Wyzsze wyma-
gania w stosunku do izolacji wg EnEV wzgl. wyzsze wymaga-

nia w stosunku do izolacji akustycznej podlegajg kontroli i ew.

wykonaniu przez inwestora. Maks. dopuszczalne obcigzenie
powierzchniowe ptyty z wypustkami 30-2 wynosi 5 kN/m?2.
Plyta ta sktada sie z wielofunkcyjnej folii ostonowej z polisty-
renu, ktéra gwarantuje bardzo dobra przyczepnosé do rury,
dobrze nadaje sie do chodzenia i zapewnia dobre uszczelnie-
nie od wody i wilgoci. Specjalny kontur wypustki umozliwia
uktadanie w odstepach 6 cm i wielokrotnoSci 6 cm i umozli-
wia mocowanie rur grzejnych SLQ w rozmiarach 16 i 17 mm.
Montaz nastepuje w konstrukcji podtogowej pod warstwa

Z jastrychu cementowego lub jastrychu na bazie siarczanu
wapnia.

\ f i ! 1) &
Odstepy uktadania: 12, 18, 24, 30 cm
Zapotrzebowanie przyblizone rur dla odstepéw uktadania:

v=12 cm 8,3 mb/m?

v=18 cm 5,6 mb/m?

v=24 cm 4,2 mb/m?

v=30cm 3,3 mb/m?

Dane techniczne

Plyta systemowa z wypust-
kami wciskowymi 30-2

materiat izolacyjny EPS 040 DES sg
materiat folia uniwersalna folia PS
wym. montazowy (dt. x szer.) 1440 x 840
gr. warstwy izol. pod rurg grzejng 30 mm
odstepy ukfadania siatka 6 cm
opor cieplny 0,75 m?K/W
izolacyjnos¢ akustyczna** 28 dB
klasa mat. bud. wg DIN 4102 B2
obc. pow. maks. 5 kN/m?

*zaleznie od zastosowanej izolacji
** w przypadku stropu petnego i utozonego na izolacji akustycznej jastrychu o masie
270 kg/m?
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Plyta systemowa rolowana IZOROL do mocowa-
nia rur klipsami

Izolacja rolowana IZOROL (nr kat. 7753 92 00) produkowana
jest ze styropianu oraz przyklejonej do niego folii laminowanej
z 5 cm zaktadka.

TECE! & [+
N O

Dane techniczne ptyty systemowej IZOROL:

Srednica rur montowanych na izolacji rolowanej: 16x2,0,

17x2,0 i 20x2,0 dla rur SLQ PE-RT (2)/EVOH oraz 16x2,0 dla

rury wielowarstwowej SLQ PE-RT2/Al/PE

Odstepy uktadania: 10, 15, 20, 25, 30 cm

Zapotrzebowanie przyblizone rur dla odstepéw uktadania:

v=10 cm 10,0 mb/m?
v=15cm 6,6 mb/m?
v=20cm 5,0 mb/m?
v=25cm 4,0 mb/m?
v=30cm 3,3 mb/m?2

Powierzchnia uzytkowa rolki : 5,00 m?

Materiat: styropian EPS 100-038 (PSE FS 20) o grubosci 30
mm z folig laminowang i z naniesionym rastrem odstepéw
mocowania

Przewodnosé cieplna: 0,038 W/m K dla 10°C

Opodr cieplny R = 0,75 m2K/W

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym -
100 kPa.

WytrzymatoSé na rozrywanie sitg prostopadta do pow. piyty: -
305,1 kPa

Jednostka opakowania: 5 m?

Grubos¢ izolacji 30 mm.

Jesli z obliczen wynika wieksza grubos¢ izolacji to réznice
uzupetnié styropianem EPS 100-038 o potrzebnej grubosci.
Izolacje rolowang uktadamy zawsze jako warstwe wierzchnia.
Do tej izolacji mocujemy rury grzewcze TECEflex przy pomocy
klipsow.

Jesli z warunkdw technicznych posadzki okreslonej przez
konstruktora, wynika ze konieczny jest styropian o wyzszych
wiasciwosciach wytrzymatoSciowych to nalezy skonsultowaé
sie z dziatem technicznym TECE



TECEfloor - plyty systemowe

Minimalne wymagania w stosunku do izolacji zgodnie z PN-EN 1264-4

Pomieszczenie mieszkalne Pomieszczenie mieszkalne Pomieszczenie mieszkalne
strop nad pomieszczeniami strop nad pomieszczeniami ze stropem zewngtrznym
ogrzewanymi czgsciowo
ogrzewanymi Erzewanymi czes R, >2,00
R,,>0,75 R, ,>1,25 1ZOROL 3cm
IZOROL 3cm IZOROL 3cm + EPS 100-038 5cm
h, =3 cm + EPS 100-038 2cm
E h; =5cm
A B

Pomieszczenie mieszkalne Pomieszczenie mieszkalne
nie ogrzewanymi
B aaE R, ,>125 Powietrze otaczajace

021, 1IZOROL 3cm 5°C>Td>-15°C

IZOROL 3cm + EPS 100-038 5cm I
+ EPS 100-038 2cm
== 5 h;=8cm

h,=5cm =
C D
7 /////// ////////
Z 7
Nieogrzewane pomieszczenie /

% Z

Wskazowka:

Niezaleznie od minimalnych wymagan normy PN-EN 1264-4 w przypadkach zastosowania B, C, D oraz E nalezy uwzgledni¢
wyzsze wymagania w stosunku do izolacji, zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury”

Minimalne wysokos$ci montazowe jastrychu h2 wg DIN 18560-2

Obc. pow. Cc CTF4 CTF5 | CAFF4 | CAFF5
<2kN/m? | <5mm | 45+d | 40+d | 40+d | 35+d
<3kN/m? | <5mm | 65+d | 55+d | 50+d | 45+d
<4kN/m? | <3mm | 70+d | 60+d | 60+d | 50+d
<5kN/m? | <3mm | 75+d | 65+d | 65+d | 55+d

C = maks. dopuszczalna suma wspotczynnikéw Scisliwosci warstw izolacji

CT F4 / CT F5 = jastrych cementowy CT o klasie wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu F4 / F5

CAF F4 / CAF F5 = ptynny jastrych na bazie siarczanu wapnia o klasie wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu F4 / F5
d = zewnetrzna Srednica rur grzejnych wzgl. wysoko$¢ wypustki

13
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TECEfloor - plyty systemowe

Minimalna grubos¢ izolacji h, (wg PN-EN 1264-4)

Zastosowanie
System A B,CiD E
TECEfloor-ptyta z wypustkami 30-2 30 mm 30 mm 30 mm
min. izolacja dodatk. wg DIN EN 1264-2 (inwestor) - np. 20 mm EPS WLG 040 np. 50 mm EPS WLG 040
opér cieplny R,,D 0,75 m?K/W 1,25 m?K/W 2,00 m?K/W
min. grubosé izolacji hl 30 mm 50 mm 80 mm
TECEfloor izolacja rolowana z folig IZOROL 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
min. izolacja dodatk. wg DIN EN 1264-2 (inwestor) - np. 20 mm EPS WLG 040 np. 50 mm EPS WLG 040
opdr cieplny R,,D 0,75 m?2K/W 1,25 m?K/W 2,00 m?2K/W
min. grubosé izolacji hl 30 mm 50 mm 80 mm

* brak izolacji akustycznej (w przypadku wymagania izolacji akustycznej przewidzie¢ odpowiednig izolacje dodatkowa)

Grupa przewodnosci cieplnej (WLG): Podziat materiatéw izolacyjnych wedtug grup przewodnosci cieplnej (WLG) nastepuje zgodnie z wartoScig pomiarowa
przewodnosSci cieplnej i stuzy uproszczeniu podczas obliczania i stosowania. Grupa przewodnosci cieplnej wynika bezpoSrednio z wartosci pomiarowej A(R):
A(R) przy 0,040 W/(m ¢ K) = WLG 040.

Wskazowka:

Przy doborze izolacji dodatkowych nalezy w potaczeniu z ptytg systemowa TECEfloor uwzgledni¢ minimalne wymagania zgod-
nie z PN EN 1264. Wymagania wynikajacej z tgcznej oceny budynku wedtug EnEV muszg zosta¢ utrzymane przez projektanta
budynku. Cata konstrukcja izolacyjna ogrzewania podtogowego musi zosta¢ odpowiednio dopasowana do specyficznych
wymagan budynku.

Przyktad:

Ogrzewanie podtogowe TECEfloor z systemem ptyt z wypustkami wciskowymi 30-2, rozmiar rury 16 x 2 mm
Zalecenie architekta:

B strop kondygnacyjny na pietrze graniczacy z ogrzewanym parterem: brak wymagan wg EnEV
B plyta podiogowa parter (graniczaca z gruntem): wspétczynnik U wg EnEV: 0,28 W/m?2K
R, =1/U=1/0,28 W/m?K = 3,57 m?K/W
B wys. montazowa ptyty podtogowej: 160 mm jastrych
Wyliczenie koniecznej izolacji dodatk. wzgl. grupy przewodnosci cieplnej:

1. strop kondygnacyjny pietro graniczacy z ogrzewanym parterem
Rw izolacja termiczna tacznie: 0,75 m?K/W
(wg PN-EN 1264-4)
R, s» TECEfloor-plyta z wypustkami: -0.75 m2K/W
R, dodatkowa izolacja termiczna: = 0 m*K/W
niewymagana dodatk. izolacja termiczna

2. ptyta podtogowa parter (graniczaca z gruntem) struktura podtogi:
160 mm jastrych
- 60 mm jastrych grzejny
- 30 mm TECEfloor-ptyta z wypustkami 30-2
= 70 mm izolacja dodatkowa

R, , izolacja termiczna tacznie: 3,57 m2K/W
R, ., TECEfloor-ptyta z wypustkami 30-2: - 0,75 m°K/W
R, ,, dodatk. izolacja termiczna: = 2,82 m2K/W R,, Wymagany opdr cieplny izolacja tacznie w m?K/W (wg PN-EN 1264-4

' _ _ _ _ _ wzgl. paszportu energetycznego EnEV)
R?»,ZD dzu/ 7\’ZD > )‘ZD dZD/ RA,ZD 0,07/2,82 = 0,0248 W/mK R.sp opor cieplny TECEfloor-ptyta systemowa w m?K/W

. i . . R, Wymagany opor cieplny dodatk. izolacja term. w m2K/W
= wybrana izolacja termiczna: d,, grubosc¢ dodatk. izolacji term. w m
70 mm PUR, WLG 025 dg, grubosc TECEfloor-ptyta systemowa w m
A, Wsp. przewodnosci cieplnej w W/mK



TECEfloor - akcesoria

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe Szafki rozdzielaczowe natynkowe
Szafki podtynkowe (nr kat. 7735 10 31-35) wykonane sg Szafki natynkowe (nr kat. 7736 10 21-25) wykonane sg
Z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty. Z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty.

Konstrukcja szafek podtynkowych pozwala na regulacje wyso- Szafki wyposazone sg w ruchome szyny wewnatrz szafki
kosci przez zastosowanie ruchomych ,n6zek” oraz mozliwoSé ktére umozliwiajg regulacje rozdzielacza w pionie oraz
regulacji gtebokosci w czesci tylnej. w poziomie.
Wszystkie szafki wyposazone sg w ruchome szyny wewnatrz

szafki ktére umozliwiaja regulacje rozdzielacza w pionie oraz

w poziomie.

Wymiary tych szafek podane sg w tabeli ponizej.

Wymiary tych szafek podane sg w tabeli ponizej.

Szafka podtynkowa TRS-S Szafka natynkowa TRA-S
lloS¢ sekcji | Szerokosé | GiebokoSE | Wysokosé lloS¢ sekeji | Szerokos¢ | GiebokoSE | Wysokosé
Typ . Typ )

rozdzielacza [mm] [mm] [mm] rozdzielacza [mm] [mm] [mm]
1 2-6 450 1 5-6 450
2 7-8 530 2 7-8 530
3 9-10 680 110- 160 | 690 - 790 3 9-10 680 130 640
4 11-13 830 4 11-13 830
5 14 - 16 1030 5 14 - 16 1030
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TECEfloor - Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego
TECEfloor

Warunki eksploatacyjne rozdzielaczy TECEfloor:

maks. ciSnienie robocze: 6 bar

maks. temperatura robocza 70°C

min. temperatura robocza: 6°C

maks. ciSnienie kontrolne 10 bar (t< 30°C)

Rozdzielacze mosiezne ogrzewania podiogowego
TECEfloor z przeptywomierzami.

Rozdzielacze mosiezne ogrzewania podtogowego TECEfloor
nr kat 7733 10 02 - 12 s podstawowymi rozdzielaczami do
ogrzewania podtogowego. Rozdzielacze te posiadajg od 3 do
12 obwodow grzewczych.

qP - zasilanie |‘

WM

OP - powrot

W sktad rozdzielacza wchodza:

2 reczne zawory odpowietrzajgce

2 zawory spustowo-napetniajace 1/2“

2 zawory kulowe odcinajgce 3/4“

2 zaSlepki zamykajgce 1“

1 kpl uchytéw do mocowania rozdzielacza w szafce

2 belki z mosieznego profilu C7 - mosigdz Mo58

przeptywomierze o regulacyjnosci 0,5-3,0 I/min - po 1 na

sekcje

B wktadki zaworéw termostatycznych do zamontowania
sitownikéw termoelektrycznych SLQ - po 1 na sekcje

Rozdzielacz jest gotowy do zamontowania w szafce rozdziela-

czowej i do podtgczenia do instalaciji.

Rury petli grzewczych nalezy podtaczaé przy pomocy odpo-

wiednich dla uzywanej rury zigczy alternatywnych SLQ ktore

16

posiadajg gwint wewnetrzny EURO 3/4“

Woda grzewcza podawana do tego rozdzielacza musi wcze-
Sniej by¢ przygotowana tak aby jej temperatura byta zgodna
z temperaturg obliczeniowg i nie przekraczata 55°C

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor
z mieszaczem pompowym.

W systemie TECEfloor mamy do dyspozycji 3 rodzaje rozdzie-

laczy ogrzewania podtogowego zintegrowanych z mieszaczem

pompowym:

B rozdzielacz z przeptywomierzami i mieszaczem pompo-
wym

B rozdzielacz 2 w 1 ktory zawiera w sobie cze$¢ podtogowa
Z mieszaczem pompowym oraz cze$¢ do zasilania grzejni-
koéw wodg o wyzszych parametrach - oméwiony w dalszej
czesci

B rozdzielacz z przeptywomierzami zintegrowany z 3 drogo-
wym zaworem termostatycznym i pompg

Do celéw ogrzewania podtogowego moze znajdowac sie od 3
do 10 obwodow grzewczych.

Rozdzielacze z mieszaczem pompowym sg bardzo prostym

i uzytecznym rozwigzaniem przeznaczonym do wspotpracy

z kottami zasilajgcymi instalacje grzewczg w domach. Ich
budowa oparta jest na bazie rozdzielacza mosieznego
TECEfloor



TECEfloor - Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor

Rozdzielacze te sg zbudowane z nst elementow:

B 2 belek mosieznych profil C7 - mosigdz Mo58

B 2 reczne zawory odpowietrzajgce

B 2 zaworow spustowo-napetniajacych 1/2“

B 2 wielofunkcyjnych wktadek regulacyjnych z ktérych jedna
jest zaopatrzona w gtowice termostatyczng z czujnikiem
zanurzeniowym do ustalania temperatury

B bypasu z pompa f-my WILO RS 15-4,0 U130 (3-7 sekcji)
lub RS 15-6,0 U130 (8-10 sekcji) oraz z czujnikiem prze-
grzewu

B 1 termometru tarczowego 0-100°C fi 35 mm

B 2 zaSlepek zamykajacych 1“

B 1 kpl uchwytéw do mocowania rozdzielacza w szafce
przeptywomierzy o regulacyjnosci 0,5-3,0 I/min - po 1 na
sekcje lub zaworéw regulacyjnych po 1 na sekcje

B wktadek zaworéw termostatycznych do zamontowania
sitownikéw termoelektrycznych SLQ - po 1 na sekcje

B Kkabla elektrycznego do podfgczenia pompy do zasilania
230V

Uwaga! 0d 1.04.2013 rozdzielacze te dostepne sa rowniez
z pompg elektroniczng YONOS PARA RS 15/6 RKA FS 130
12 firmy WILO

Dziatanie

Na gtowicy termostatycznej na gérnej belce ustawiamy
zadang temperature wody dla ogrzewania podtogowego np
40°C - cyfra 4. Woda z kotta o temperaturze o min 20°C
wyzszej czyli 60°C lub wiecej doptywa do dolnej belki do
ktorej wraca schtodzona woda z petli ogrzewania podtogo-
wego. Woda po przejsciu przez pompe zostaje rozdzielona na
2 obiegi - mniejszy, ktory ptynie przez bypass oraz na podsta-
wowy ktory wpltywa do gornej belki rozdzielacza i zasila petle
grzewcze ogrzewania podtogowego a jej nadmiar -tyle ile
wptyneto wody kottowej - wraca do Zrédta ciepta.

W urzagdzeniu tym wazne jest dokonanie nastawy wstepnej
na wielofunkcyjnych wktadkach regulacyjnych.

Whktadki te posiadajg ustawiong fabrycznie nastawe wstepng
ale jesli ona bylaby nieodpowiednia - przegrzewanie lub
niedogrzewanie lub zaburzenia pracy grzejnikéw to nalezy jg
skorygowac.

Rozdzielacz TECEfloor dwuparametrowy 2wl

Rozdzielacz ten jest przeznaczony do jednoczesnego zasila-
nia grzejnikéw woda kottowa oraz do zasilania ogrzewania
podtogowego po obnizeniu temperatury wody kottowej przez
mieszacz pompowy.

Rozdzielacz posiada od 3 do 8 sekcji ogrzewania podtogo-
wego oraz w standartowym wykonaniu

3 sekcje grzejnikowe. Warianty kompletacji tego rozdzielacza
znajduja sie w cenniku TECEfloor

Zasada dziatania.

Woda z kotta doptywa do dolnej belki rozdzielacza, ktéra jest
podzielona wielofunkcyjna wktadka regulacyjng na 2 czesci
(podobnie jak belka gorna) - czesSé grzejnikowq z ktorej zasi-
lane s3 grzejniki oraz z czesci ogrzewania podtogowego gdzie
wraca woda schtodzona z petli grzewczych.

W czeSci podtogowej zasada dziatania jest dokfadnie taka
sama jak w rozdzielaczu z mieszaczem pompowym. Tempera-
ture wody zasilajacej ustawiamy na gtowicy termostatycznej
na gornej belce np. 40°C - cyfra 4

Nadwyzka wody z czesci podtogowej poprzez wielofunkcyjng
wkiadke regulacyjng A i dostaje sie do czesci grzejnikowej
gdzie miesza sie z wodg powracajaca z grzejnikéw i ptynie
dalej do kotta.

Réwniez tu nalezy pamietaé ze temperatura wody kottowej
zasilajgcej grzejniki musi by¢ wyzsza min o0 20°C niz tempe-
ratura ustawiona na gtowicy termostatycznej.

Bardzo istotna jest tutaj regulacja wkiadki wielofunkcyjnej,
ktéra wykonujemy tak jak w rozdzielaczach z mieszaczem
pompowym aby nie zaburzyé pracy grzejnikdéw lub ogrzewania
podtogowego. Regulacja ta oméwiona jest w dalszej czesci.

Rozdzielacz zbudowany jest z nst elementow:

B 2 belek mosieznych profil C7 - mosigdz Mo58

W 2 recznych zaworow odpowietrzajacych

B 2 zaworéw spustowo-napetniajgcych 1/2¢

B 2 wielofunkcyjnych wktadek regulacyjnych z ktérych jedna
- A - jest zaopatrzona w gtowice termostatyczng z czujni-
Kiem zanurzeniowym do ustalania temperatury

B bypasu z pompa RS 15-4,0 U130 oraz z czujnikiem prze-
grzewu

B 1 termometru tarczowego 0-100°C fi 35 mm

B 1 kpl uchytéw do mocowania rozdzielacza w szafce
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TECEfloor - Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor

B przeptywomierzy - czesci podiogowej - o regulacyjnosci
0,5-3,0 I/min - po 1 na sekcje lub zaworéw regulacyjnych
po 1 na sekcje

B wktadek zaworéw termostatycznych do zamontowania
sitownikow termoelektrycznych SLQ - po 1 na sekcje -
tak w sekcji podtogowej jak i grzejnikowej

B zawordow odcinajacych wode wracajaca z grzejnikow
w czesci grzejnikowej (powrot do kotta)

B Kkabla elektrycznego do podfgczenia pompy do zasilania

230V

Uwaga! 0d 1.04.2013 rozdzielacze te dostepne s3 rowniez
z pompg elektroniczng YONOS PARA RS 15/6 RKA FS 130
12 firmy WILO

Orientacyjne nastawy wstepne na wktadce rozdzielaczowej
na gornej belce. Wkitadka dolna otwarta. Temperatura docho-
dzaca z kotta min 60°C a temperatura ogrzewania podtogo-

wego nastawiona na gtowicy termostatycznej 40°C

Orientacyjne nastawy na wktadce gornej
(wktadka dolna otwarta) dla temperatury kotta
min 60°C i zasilania OP 40°C

Pow. D,., rury TECEflex/
ogrzewania q dh Obroty TE(.)EI.ogo-
podtogowego | [kg/h] | [kPal] zasilajgcej
F[m?] rozdzielacz
20 73,1 10 2 16
30 109,65 | 10 2,5
40 137,6 10 2,5
50 172 10 3 20
60 193,5 10 3,5
70 225,75| 10 4
80 240,8 10 4.5 5
90 270,9 10 4,5 5
100 279,5 10 5

Nastawe wykonujemy na wktadce w nst sposéb: zamykamy
wktadke kluczem imbus i nastepnie otwieramy liczac obroty

Charakterystyka hydrauliczna wkfadki gornej i dolnej
rozdzielaczy z mieszaczem pompowym

llo§¢ obrotow kv
1,0 0,114
1,5 0,240
2,0 0,365
2,5 0,501
3,0 0,636
3,5 0,796
4,0 0,955
4,5 1,046
5,0 1,137
5,5 1,251
6,0 1,364
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Powyzsza tabela pokazuje nastawy wstepne na wktadce
rozdzielaczowej gornej - wktadka dolna jest otwarta w rozdzie-
laczach ogrzewania podtogowego z mieszaczem pompowym
oraz dla rozdzielacza ,2 w 1“. W tabeli przyjeto nst zatozenia:
B rdznica dt=20°C pomiedzy temperaturg zasilania z kotta
a temperaturg nastawiong na gtowicy termostatycznej
rozdzielacza
B strata ciSnienia na wktadce 10 kPa (najczesciej usta-
wiana) - jesli potrzebna jest wieksza strata cisSnienia np.
15 kPa z powodu zaktécenia pracy grzejnikow lub innych
to nastawy z tej tabeli nalezy skorygowac w gore lub w dét
0 0,5 obrotu.
Nastawe wktadki wykonujemy w sposo6b opisany w instrukgcji
rozdzielacza. W przypadku rozdzielaczy o ilosci sekgcji 8-10
pompe mieszacza nalezy ustawié¢ na 1 lub 2-gim biegu. Nie
uzywac biegu 3-ego w przypadku pomp RS 15-6.0. Mozliwe
warianty korekty nastaw na wktadkach rozdzielaczowych:

Objawy Rozwiagzanie problemu

sprawdzi¢ czy Srednica rury zasila-
jacej rozdzielacz nie jest zbyt mata,
i/lub sprawdzi¢ czy po obnizeniu
biegu pompy mieszacza objawy
ustajg a ogrzewanie podtogo-
wego pracuje normalnie, i/lub
nalezy zrobi¢ na wktadce dolnej
belki nastawe taka jak na gornej
powiekszong o 0,5 obrotu, i/lub
nalezy zwiekszy¢ strate ciSnienia
na wkiadce goérnej przymykajac ja
0 0,5 obrotu

Po wtagczeniu ogrze-
wania podtogowego
nastepuje zaktoce-

nie pracy grzejnikow

Po wtaczeniu czesci
grzejnikowej spada
temperatura na
termometrze rozdzie-
lacza z mieszaczem

sprawdzi¢ czy Srednica rury zasila-
jacej rozdzielacz nie jest zbyt mata,
i/lub nastawe na wktadce gornej
belki zwiekszy¢ o 0,5 obrotu

Przy pierwszym uruchomieniu ogrzewania podtogowego -
szczegblnie w okresie jesienno-zimowym - osiagniecie zada-
nej temperatury ogrzewania podtogowego moze zajgc kilka
dni. Jest to zalezne od stopnia wychtodzenia budynku, jego
szczelnoSci i wilgotnosci.

W celu osiagniecia wtasciwego komfortu cieplnego nalezy
zastosowac sterowanie elektroniczne ogrzewania.

Nalezy pamietac ze w przypadku ogrzewan mieszanych ste-
rowanie musi odrebnie zarzadzac strefg grzejnikowa i podto-
gowa co ma decydujgcy wptyw na prace kotta i catego ukfadu
grzewczego.



TECEfloor - Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor

Rozdzielacz TECEfloor zintegrowany z 3 drogowym zawo- na zaworze termostatycznym, po uprzednim zdjeciu kotpaka
rem termostatycznym i pompa ochronnego. Zakres nastawy temperatury 35-50 °C. Z uwagi

na komfort uzytkowania nie zaleca sie ustawienia tej tempe-
Do celéw ogrzewania podtogowego mozna rowniez uzywaé ratury powyzej 45 °C. Temperatura od strony kotta musi by¢

rozdzielacza podtogowego TECEfloor zintegrowanego z 3 dro- ~ Wyzsza o min 10 °C od nastawionej na zaworze temperatury
gowym zaworem termostatycznym i pompa. Rozdzielacza ten O&rzewania podtogowego.
jest bardzo dobrze dostosowany z kottami kondensacyjnymi. ~ Orientacyjna moc max 7600 W dla: tzmiesz=40 °C; tpow-
W rozdzielaczu tym mamy do dyspozycji rotu=30 °Ci tkotta=>50 °C _
3-10 obwodow grzewczych. Zawor 3 drogowy wyposazony jest w mechanizm termosta-
tyczny o bardzo szybkiej reakcji oraz precyzyjnej realizacji
nastawionej temperatury. Zawér posiada kv=2,3
Urzadzenie wyposazone jest rowniez w elektroniczne zabez-
pieczenie przed przegrzaniem np. na skutek awarii termo-
statu. W takim przypadku po przekroczeniu temp 55 °C
zostanie wytgczona pompa a woda z kotta przeptynie przez

belki mieszacza oraz bypass i wréci do kotta.

Grupy pompowe.

W systemie TECEfloor mamy do dyspozycji 2 grupy pompowe

z zaworami tréjdrogowymi przystosowane do ptynnej regulacji

temperatury zaleznie od temperatury zewnetrznej

M grupa pompowa do ogrzewania podtogowego z trojdro-

gowym zaworem mieszajacym Golden Corona o kvs=4,0
(nr kat. 7746 00 10) lub 6,3 (nr kat 7746 00 15) i pompg
elektroniczng YONOS PARA RS 15/6 RKA FS 130 12
firmy WILO - do grupy nalezy dokupi¢ sitownik do regula-
¢ji 3-punktowej i odpowiednim napieciu sterujacym.

2 e 10 °C

Rozdzielacz ten jest zbudowany z nst elementow:
B 2 belek mosieznych profil C7 - mosigdz Mo58

B 2 reczne zawory odpowietrzajgce

W 2 zaworéw spustowo-napetniajacych 1/2“

B baypasu na koncu rozdzielacza

B zintegrowanego z rozdzielaczem mieszacza sktadajgcego
sie z 3 drogowego zaworu termostatycznego, pompy RS B grupa pompowa do ogrzewania podtogowego z tréjdrogo-
15-4,0 f-my WILO oraz czujnika przegrzewu, 2 termome- wym zaworem mieszajacym o kvs=6,3, i pompa pompa
trow tarczowych 0-100°C fi 35 mm elektroniczng YONOS PARA RS 15/6 RKA FS 130 12

B 1 kpl uchwytow do mocowania rozdzielacza w szafce firmy WILO oraz z sitownikiem proporcjonalnym 0-10 V -

B przeptywomierzy o regulacyjnosci 0,5-3,0 I/min - po 1 na przeznaczona do regulacji pogodowej w oparciu o system
sekcje WLM?2

B wktadek zaworéw termostatycznych do zamontowania
sitownikéw termoelektrycznych SLQ - po 1 na sekcje

B 2 zaworéw kulowych odcinajgcych I”

B Kkabla elektrycznego do podtgczenia pompy do zasilania
230V

Uwaga! Od 1.04.2013 rozdzielacze te dostepne sg rowniez

z pompg elektroniczng YONOS PARA RS 15/6 RKA FS 130

12 firmy WILO

Zasada dziatania:

Woda z kottowni doptywa do typowego mieszacza statowar-
toSciowego zbudowanego z 3 drogowego termostatycznego
zaworu mieszajacego oraz pompy. Temperature dla ogrzewa-  Kazda z tych grup posiada zabezpieczenie termiczne, ktdre

nia podtogowego ustawiamy pokrettem wyskalowanymw °C  ynieruchamia pompe gdy temperatura wody przekroczy 55°C
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TECEfloor - Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor

Wymiary rozdzielaczy

O O
D . B
O O
o o [
@ == ﬁg -
G =
Rozdzielacz mosiezny "1" ogrzewania podtogowego TECEfloor
z przeptywomierzami - nr kat. 7733 10 02-10
llo§¢ obwodoéw OP A B C D E F G
2 250 150
3 300 200
4 350 250
5 400 & = " 300 &
o
6 450 % N ﬁ 350 ) 2
7 500 400
8 550 450
9 600 500
10 650 550
Wszystkie wymiary w mm
Podtgczenie obwodow grzewczych ztgczem alternatywnym z gwintem GW 3/4" EURO
Dobdr szafki rozdzielaczowej: llo$¢ obwoddw podtogowych +3 np. dla rozdzielacza 4 obwody nr kat
7733 10 04 dobieramy szafke dla 4 + 3 = 7 obwodowag a wiec typ 2
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TECEfloor - Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor

Rozdzielacz mosiezny "1" ogrzewania podtogowego TECEfloor
z mieszaczem i przeptywomierzami - nr kat. 7733 20 03-10

llo§¢ obwodow OP A B C D E F G
3 440 250
4 490 300
5 540 350
6 590 S S S 400 = S
7 640 ™ i N 450 s
8 690 500
9 740 550
10 790 600

Wszystkie wymiary w mm
Podtaczenie obwodow grzewczych zigczem alternatywnym z gwintem GW 3/4" EURO
Dobor szafki rozdzielaczowej: lloS¢ obwoddw podtogowych +6 np. dla rozdzielacza 4
obwody nr kat 7733 20 04 dobieramy szafke dla 4 + 6 = 10 obwodowa a wiec typ 3
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TECEfloor - Rozdzielacze ogrzewania podtogowego TECEfloor

i ‘ C
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E

Rozdzielacz mosiezny "1" ogrzewania podtogowego TECEfloor
2w1l-nrkat. 7733 30 33-63

llos¢ obwodow A B c D - ¢ G
OoP co
3 590 400
4 640 450
5] 690 o o o 500 o o
™ (9] N N ) [
6 740 ™ e ™ 550 -
7 790 600
8 840 650

Wszystkie wymiary w mm

Podtaczenie obwodow grzewczych ztaczem alternatywnym z gwintem GW 3/4" EURO

Dobor szafki rozdzielaczowej: l1lo§¢ obwodow podiogowych + iloS¢ obwodow grzejnikowych + 6
np. dla rozdzielacza 4 obwody OP + 4 obwody CO n dobieramy szafke dla 4 + 4 + 6 = 14
obwodowg a wiec typ 5. Jesli suma obwodow wynosi 17 to dobieramy tez szafke nr 5.




TECEfloor - akcesoria

Akcesoria

Tasma brzegowa dylatacyjna TF 150/8
z pianki PE

Tama dylatacyjna TF 150/8 nr kat 7762 00 11 systemu
TECEfloor produkowana jest z pianki polietylenowej w kolorze
z6ttym, wysokosé tasSmy 150 mm, grubo$¢ 8 mm i o diugosci
rolki 25 mb. TaSma posiada kotnierz z folii PE o szerokoSci
200 mm

Tacker i klipsy mocujace rury grzewcze do
izolacji IZOROL

Bardzo wazng czynno$cia decydujacg o trwatosci ogrzewania
podtogowego jest wiasciwe i pewne przymocowanie rur do
izolacji termicznej. Rury nalezy mocowac¢ do izolacji IZOROL
klipsami nr kat. 7761 00 17 w odlegtosci co 20 cm a na
tukach co 10 cm. Do mocowania nalezy uzywaé¢ urzadzenia
zwanego tackerem.

Profil szczelin dylatacyjnych

Profil ten stuzy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w jastry-
chu i do rozgraniczania pél jastrychu. Profil ten jest przezna-
czony do jastrychéw cementowych i anhydrytowych..

Grubosé: 10 mm

Wysokosé: 100 mm

Do ochrony rur grzejnych natozy¢ ok. 30 cm tuleje diugosci

z rury ochronnej np z rury Peszel i umiesci¢ w obszarze szcze-
lin dylatacyjnych na rurach grzewczych.
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TECEfloor - Planowanie i rozmieszczenie

Wykres mocy grzewczej, system izolacji z wypustkami TECEfloor
(warstwa jastrychu nad rurami grzejnymi 45 mm)
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Krzywe graniczne AB = 9 K obowigzuje dla stref mieszkalnych
B Temperatura wewn. 6, =20 °Cz maks. temp. powierzchni podtogi 6, =29 °C
B Temperatura wewn. 0, =24 °C z maks. temp. powierzchni podtogi 0 =33 °C

Fmax

Krzywe graniczne A6 = 15 K obowiazuje dla stref brzegowych
B Temperatura wewn. 0, = 20 °C z maks. temp. powierzchni podfogi OEmaX =35 °C

Nie wolno przekracza¢ krzywych granicznych, tzn. temperatura na doptywie moze przekracza¢ o maks. 2,5 K temperature
graniczng ogrzewania.
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TECEfloor - Planowanie i rozmieszczenie

Wykres mocy grzewczej, system klipsowy TECEfloor
(warstwa jastrychu nad rurami grzejnymi 45 mm)
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Krzywe graniczne A6 = 9 K obowigzuje dla stref mieszkalnych
B Temperatura wewn. ei =20 °C z maks. temp. powierzchni podtogi 6 =29 °C

F,max

B Temperatura wewn. 6, =24 °C z maks. temp. powierzchni podtogi 6. _ =33 °C

Krzywe graniczne A6 = 15 K obowiazuje dla stref brzegowych
B Temperatura wewn. 0, =20 °C z maks. temp. powierzchni podtogi 6. =35 °C

F,max

Nie wolno przekraczaé¢ krzywych granicznych, tzn. temperatura na doptywie moze przekracza¢ o maks. 2,5 K temperature
graniczng ogrzewania.
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TECEfloor - Planowanie i rozmieszczenie

Wykres strat ciSnienia - podtogowe rury grzewcze SLQ
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TECEfloor - Planowanie i rozmieszczenie

Tabela szybkiego doboru, system izolacji z wypustkami TECEfloor

(warstwa jastrychu nad rurami grzejnymi 45 mm)

Temp. na doptywie/odplywie 35/27 °C 40/30 °C
Opor Temp. Odstep Zapotrz. | Maks. gest. Sr. temp. Maks. Maks. Maks. gest. Sr. temp. Maks. Maks.
cieplny w pomiesz- | uktadania | narury | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw. | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw.
czeniu nego grz. grz. nego grz grz
RI,B ti VA L q to rozm. 14 | rozm. 16 q to rozm. 14 | rozm. 16
m’K/W °C (cm) (m) (W/m?) (9] (m?) (m?) (W/m?) (9] (m?) (m?)
12 8,3 60 25,7 10,4 14,9 82 27,5 9,7 13,8
20°C 18 5,6 50 24,8 13,5 19,3 69 26,4 12,4 17,6
24 4,2 43 24,2 16,3 23,3 59 25,6 15,1 21,6
0,01 30 3,3 37 23,7 19,5 27,9 50 24,9 18,3 26,1
12 8,3 38 27,7 14,6 20,5 60 29,7 12,2 17,3
24°¢ 18 5,6 32 27,2 18,9 26,5 50 28,8 15,8 22,3
24 4,2 28 26,8 22,6 31,9 43 28,2 19,2 27,4
30 3,3 23 26,4 27,9 39,6 37 27,7 23,1 32,7
12 8,3 48 24,7 12,4 17,4 65 26,1 11,5 16,3
0,05 20°C 18 5,6 41 24,0 15,7 22,1 56 25,3 14,6 20,7
24 4,2 36 23,6 18,7 26,6 49 24,7 17,5 24,7
30 3,3 31 23,1 22,2 31,8 43 24,2 20,4 29,1
12 8,3 38 23,7 14,6 20,5 52 25,0 13,7 19,2
0,10 20°C 18 5,6 34 23,4 18,0 25,4 46 24,4 16,9 23,8
24 4,2 30 23,0 21,6 30,5 41 24,0 19,9 28,3
30 3,3 27 22,7 24,9 35,1 37 23,7 23,1 32,7
12 8,3 32 23,2 16,6 23,3 44 24,2 15,4 21,6
015 20°C 18 5,6 29 22,9 20,2 28,4 40 23,9 18,7 26,3
24 4,2 26 22,6 24,0 33,6 36 23,6 22,1 31,0
30 3,3 23 22,4 27,9 39,6 32 23,2 25,5 36,3
Temp. na doplywie/odplywie 45/35 °C 50/40 °C
Opér Temp. Odstep | Zapotrz. | Maks. gest. |  Sr. temp. Maks. Maks. | Maks. gest. | Sr.temp. Maks. Maks.
cieplny w pomiesz- | uktadania | na rury | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw. | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw.
czeniu nego grz. grz. nego grz. grz.
RI,B ti VA L q to rozm. 14 | rozm. 16 q to rozm. 14 | rozm. 16
m>K/W °C (cm) (m) (W/m?) (9] (m?) (m?) (W/m?) (9] (m?) (m?)
12 8,3 109 29,7 7,8 11,2 136 31,9 6,6 9,5
20°C 18 5,6 92 28,3 9,9 14,2 115 30,2 8,3 12,1
24 4,2 78 27,1 12,0 17,5 98 28,9 10,1 14,6
0.01 30 3,3 67 26,2 14,4 21,0 84 27,7 12,0 17,4
’ 12 8,3 87 31,9 9,4 13,2 114 34,1 7,6 10,8
24°¢ 18 5,6 73 30,8 11,9 16,9 96 32,7 9,5 13,9
24 4,2 63 29,9 14,4 20,6 83 31,5 11,5 16,8
30 3,3 54 29,2 17,4 24,9 70 30,5 13,8 20,1
12 8,3 87 27,9 9,4 13,2 108 29,7 79 11,3
0,05 20°C 18 5,6 75 26,9 11,7 16,6 94 28,4 9,7 14,0
24 4,2 65 26,1 13,9 20,2 82 27,5 11,5 16,8
30 3,3 57 25,4 16,5 23,7 71 26,6 13,8 20,1
12 8,3 70 26,6 10,9 15,5 87 27,9 9,4 13,2
0.10 20°C 18 5,6 62 25,8 13,5 19,1 77 27,0 11,3 16,4
! 24 4,2 55 25,2 15,8 22,8 68 26,3 13,4 19,4
30 3,3 49 24,7 18,6 26,4 61 25,8 15,6 22,5
12 8,3 59 25,6 12,5 17,5 74 26,8 10,6 14,9
0,15 20°C 18 5,6 53 25,1 15,1 21,4 66 26,1 12,8 18,4
24 4,2 48 24,7 17,8 25,2 60 25,7 14,9 21,4
30 3,3 43 24,2 20,4 29,1 53 25,0 17,4 249

Tabela mocy TECEfloor umozliwia szybkie wyliczenie potrzebnych odstepdw przy ukladaniu i maks. wielkoSci obwodu grzejnego.
Sposoéb postepowania:

1. Ustalenie zgdanej temperatury na doptywie i odptywie

2. Ustalenie oporu cieplnego oktadziny podtogowej i temperatury wewnatrz pomieszczenia
3. Potrzebng wydajno$é ogrzewania (np. z obliczenia obcigzenia cieplnego) skompensowac z maks. gestoscia strumienia cieplnego
4. Odczytaé potrzebny odstep uktadania VA i maks. powierzchnie obwodu grzejnego (rozm. 14 lub rozm. 16)
Podczas rozmieszczania uwzgledni¢ maks. temperatury powierzchni:
- strefy mieszkalne: 29°C

- strefy brzegowe (maks. 1 m): 35°C
- tazienki: 33°C
Nastepujgce dane uwzglednione sg w tabeli mocy:
- warstwa jastrychu nad rurami grzejnymi: 45 mm
- pomieszczenie lezgce ponizej ogrzewane w taki sam spos6b (izolacja: R = 0,75 m2K/W)
- maks. powierzchnia obwodoéw grzejnych przy stracie ciSnienia 200 mbar (facznie z 2 x 5 m przewodu przytaczeniowego)
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Tabela szybkiego doboru, system klipsowy TECEfloor

(warstwa jastrychu nad rurami grzejnymi 45 mm)

Temp. na doplywie/odplywie 35/27 °C 40/30 °C
Opor Temp. Odstep Zapotrz. | Maks. gest. Sr. temp. Maks. Maks. Maks. gest. Sr. temp. Maks. Maks.
cieplny w pomiesz- | uktadania | narury | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw. | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw.
czeniu nego grz. grz. nego grz. grz.
RI,B ti VA L q to rozm. 14 | rozm. 16 q to rozm. 14 | rozm. 16
m’K/W °C (cm) (m) (W/m2) (9] (m?) (m?) (W/m?) (9] (m?) (m?)
10 10,0 64 26,0 9,5 13,4 87 27,9 8,8 12,5
15 6,6 56 25,4 11,7 16,7 76 27,0 11,0 15,6
20°C 20 5,0 48 24,7 14,4 20,4 66 26,2 13,2 18,8
25 4,0 42 24,2 16,8 24,0 58 25,5 15,5 22,3
0,01 30 3,3 37 23,7 19,5 27,9 50 24,9 18,3 26,1
10 10,0 41 28,0 13,1 18,4 64 30,0 11,1 15,5
15 6,6 35 27,5 16,7 23,4 56 29,3 13,8 19,5
24°C 20 5,0 31 27,1 19,8 28,0 48 28,7 16,8 23,8
25 4,0 27 26,7 23,5 33,3 42 28,1 19,8 28,0
30 3,3 23 26,4 27,9 39,6 37 27,7 23,1 32,7
10 10,0 51 24,9 11,2 15,7 69 26,4 10,5 14,8
15 6,6 45 24,4 13,8 19,5 61 25,8 12,9 18,3
0,05 20°C 20 5,0 40 23,9 16,4 23,4 54 25,2 15,4 21,8
25 4,0 35 23,5 19,3 27,5 48 24,7 18,0 25,5
30 3,3 31 23,1 22,2 31,8 43 24,2 20,4 29,1
10 10,0 40 23,9 13,4 18,7 55 25,3 12,4 17,4
15 6,6 36 23,6 16,4 23,0 50 24,8 15,0 21,2
0,10 20°C 20 5,0 33 23,3 19,0 26,8 45 24,3 17,6 25,0
25 4,0 30 23,0 21,8 30,8 41 23,9 20,3 28,8
30 3,3 27 22,7 24,9 35,1 37 23,7 23,1 32,7
10 10,0 33 23,3 15,3 21,4 46 24,4 14,0 19,6
15 6,6 30 23,0 18,8 26,1 42 24,2 17,1 24,0
0,15 20°C 20 5,0 28 22,8 21,4 30,0 38 23,7 20,0 28,2
25 4,0 25 22,6 25,0 35,0 35 23,5 22,8 32,0
30 3,3 23 22,4 27,9 39,6 32 23,2 25,5 36,3
Temp. na doptywie/odplywie 45/35 °C 50/40 °C
Opér Temp. Odstep | Zapotrz. | Maks. gest. | Sr. temp. Maks. Maks. | Maks. gest. | Sr.temp. Maks. Maks.
cieplny w pomiesz- | uktadania | na rury | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw. | strum. ciepl- | powierzchni | pow. obw. | pow. obw.
czeniu nego grz. grz. nego grz. grz.
RI,B ti VA L q to rozm. 14 | rozm. 16 q to rozm. 14 | rozm. 16
m’K/W °C (cm) (m) (W/m?) (9] (m?) (m?) (W/m?) (9] (m?) (m?)
10 10,0 117 30,3 71 10,1 145 32,7 6,0 8,6
15 6,6 101 29,2 8,9 12,6 127 31,2 7,4 10,7
20°C 20 5,0 88 28,0 10,6 15,2 110 29,8 8,8 12,8
25 4,0 77 27,1 12,3 18,0 96 28,7 10,3 15,0
0,01 30 3,3 67 26,3 14,4 21,0 84 27,7 12,0 17,4
10 10,0 93 32,4 8,4 11,9 122 34,8 6,8 9,7
15 6,6 81 31,5 10,5 14,9 107 33,6 8,4 12,0
24°C 20 5,0 70 30,6 12,6 18,0 93 32,4 10,0 14,6
25 4,0 62 29,8 14,8 21,0 81 31,4 11,8 17,3
30 3,3 53 29,1 17,4 24,9 70 30,5 13,8 20,1
10 10,0 92 28,3 8,5 12,0 115 30,2 7,2 10,2
15 6,6 81 27,5 10,5 14,9 102 29,1 8,7 12,6
0,05 20°C 20 5,0 72 26,7 12,4 17,6 90 28,1 10,4 15,0
25 4,0 64 26,0 14,3 20,5 80 27,3 12,0 17,3
30 3,3 57 25,4 16,5 23,7 71 26,6 13,8 20,1
10 10,0 73 26,8 10,1 14,2 92 28,3 8,5 12,0
15 6,6 66 26,2 12,2 17,3 83 27,6 10,2 14,7
0,10 20°C 20 5,0 60 25,7 14,2 20,2 75 26,9 12,0 17,2
25 4,0 54 25,2 16,3 23,5 67 26,3 13,8 20,0
30 3,3 49 24,7 18,6 26,4 61 25,8 15,6 22,5
10 10,0 61 25,8 11,5 16,1 76 27,0 9,8 13,7
15 6,6 56 25,3 13,8 19,5 69 26,5 11,9 16,8
0,15 20°C 20 5,0 51 24,9 16,0 22,8 63 26,0 13,6 19,6
25 4,0 47 24,5 18,3 26,0 58 25,5 15,5 22,3
30 3,3 43 24,2 20,4 29,1 53 25,1 17,4 24,9
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Przyktad: TECEfloor-szybki dobér

Zadanie budowlane: dom wzorcowy
System uktadania TECEfloor: ptyta klipsowa 30-2
Temperatura na doptywie / odptywie: 40/30 °C

Rura TECEfloor: PE-RT/EVOH 16x2,0 mm

1 |Nazwa pomieszczenia Biuro | Sypialnia | Kuchnia | Mieszk. | Lazienka wc Korytarz >
2 |Numer pomieszczenia 1 3 4 5 6 7 8
4 | Normalna temperatura wewn. °C 20 20 20 20 24 20 20
5 | Powierzchnia pomieszczenia m? 14,5 20,0 12,5 34,0 8,0 3,0 10,5 102,5
6 | Ogrzewana powierzchnia podtogi m? 14,5 20,0 12,5 34,0 6,2 3,0 10,5 100,7
7 | Obcigzenie ogrzew. (wg DIN W 754 960 700 1496 608 195 546 5259
12831)
8 | Wymagana gest. strumienia ciepl. | W/m? 50,0 48,0 56,0 44,0 98,0 65,0 52,0
9 | Op6r oktadziny podtogowej m2K/W 0,1 0,1 0,01 0,1 0,01 0,01 0,05
10 |Odstep uktadania cm 15 15 20 20 10 20 20
11 | Maks. gestos¢ strumienia ciepl. W/m? 50 50 66 45 64 66 54
12 |Sr. temperatura powierzchni °C 24,8 24,8 26,2 24,3 30,0 26,2 25,2
13 | Maks. pow. obwodu grzejnego m? 21,2 21,2 18,8 25 15,6 18,8 21,8
14 | llos¢ podtogowych obw. grzejnych m 1 2 1 2 1 1 1 9+1
15 | Dt. rury na obwéd grzejny m 97 67 63 85 62 15 53 592
16 | Przewod przyt. na obwod grzejny m 10 16 6 12 12 8 2 94
17 | Strumien ciepl. na obw. grz. (lu.l) W 880 655 844 939 521 329 623 6385
18 | Przeptyw masowy na obwod I/min 1,3 0,9 1,2 1,3 0,7 0,5 0,9 9,1
grzejny
Wskazowki:

1. Powierzchnie pod wanna kapielowg i brodzikiem prysznica zostaja wyztobione.
2. W tazience pozostate obcigzenie grzewcze wynosi ok. 211 W (64 W/m? x 6,2 m? = 397 W - 608 W = 211 W).
3. Pozostate obcigzenie ogrzewcze w tazience zostaje pokryte przez dodatkowy grzejnik fazienkowy. Przewidzie¢ dodatkowe odgatezienie

rozdzielacza.

4. Przewody przytgczeniowe nalezy ew. zaizolowaé, aby zmniejszy¢é nadmierne oddawanie ciepta.

Lista materiatlowa:

lloéé llo§¢ zamowienia Jednostka dostawy

TECEfloor-ptyta klipsowa 30-2 102,5 m, 110 m . 10 m,
TECEfloor-klipsy do takera 2058 szt. 2200 szt. 200 szt.
TECEfloor-tasma klejgca 3 szt. 3 szt. 1 szt.
TECEfloor-rura 16 x 2 686 m 900 m 300/600 m
TECEfloor-rozdzielacz mosiezny 1 szt. 1 szt. 1 szt.
TECEfloor-szafka rozdz. podtynkowa 1 szt. 1 szt. 1 szt.
TECEfloor-zaciskowe ztgcza alterm. 20 szt. 20 szt. 10 szt.
TECEfloor-brzegowy pasek izolacyjny 120 m 200 m 100 m
TECEfloor-profil szczeliny dylatacyjnej 15 m 18 m 18 m
TECEfloor-kolanko rurowe 20 szt. 25 szt. 25 szt.
TECEfloor-sitownik 9 szt. 9 szt. 1 szt.
TECEfloor-termostat pokojowy 7 szt. 7 szt. 1 szt.
Pozostate




Protokoét z ogrzewania funkcyjnego dla ogrzewania ptaszczyznowego TECEfloor

Zgodnie z PN-EN 1264 cz. 4 jastrychy anhydrytowe i cementowe nalezy wygrzewaé przed utozeniem oktadziny podtogowe;.
W przypadku jastrychu cementowego wygrzewanie nalezy rozpoczaé najwczesniej na 21 dni, w przypadku jastrychu anhydry-
towego zgodnie z zaleceniami producenta najwczesniej na 7 dni po zakonczeniu uktadania jastrychu.

Wskazowka: Skrocenie w/w czaséw schniecia i/lub zmiany nizej opisanej kolejnosci wygrzewania (temperatura, ilos¢ i czas
trwania etapow wygrzewania) wymagajg przed rozpoczeciem fazy wygrzewania pisemnego zatwierdzenia przez producenta

jastrychu i/lub przez uktadacza jastrychu.

Projekt:

Firma wykonujgca ogrzewanie:

Firma ukfadajaca jastrych:

System uktadania TECE:

Rura TECE (typ/rozm. nominalny/odstep uktadania):

Rodz. jastrychu: a cementowy grubosé cm a0 anhydrytowy grubosé cm

Data utozenia jastrychu:

Temp. zewn. przed rozpoczeciem ogrzewania funkcyjnego:

Temp. w pomieszczeniu przed rozpoczeciem ogrzewania funkcyjnego:

1. Nastawiono pocz. temp. na doplywie 20-25 °C i utrzymano na statlym poziomie przez 3 dni:

Poczatek w dniu: Zakonczenie w dniu:

2. Nastawiono maks. dop. temp. konstrukcyjna i utrzymano min. 4 dni (bez spadku w nocy):

Poczatek w dniu: Zakonczenie w dniu:

Ogrzewanie funkcyjne przeprowadzone prawidtowo: O tak O nie

Wygrzewanie przerwano w dniu:

Stwierdzone wady:

MiejscowoSé, data Miejscowosé, data
Zleceniodawca/przedstawiciel Zleceniobiorca/instalator
(podpis) (piecze€/podpis)

Wskazowka: Zakonczenie ogrzewania funkcyjnego nie gwarantuje, ze jastrych osiggnat stopien wilgotnosci wymagany dla
dojrzatosci oktadziny. Uktadacz musi zatem sprawdzi¢ dojrzatos¢ jastrychu.
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Protokot z kontroli ciSnienia dla ogrzewania ptaszczyznowego TECEfloor

Projekt:

Firma wykonujgca ogrzewanie:

1. Dane instalacji

Rodzaj i moc Zrodta ciepta:

Producent:

Miejsce ustawienia:

Maks. ciSnienie robocze: (bar) Maks. temp. robocza:

Cisnienie probne: (bar)

2. Kontrola ciSnienia
wykonano

a

a. Zamknaé zawér kulowy na rozdzielaczu

b. Po kolei napetni¢ i wyptukac pojedynczo obwody grzejne

c. Odpowietrzyé instalacje

d. Wigczyé cisnienie kontrolne: 2-krotne ciSnienie robocze, jednak min. 6 bar (wg PN-EN 1264 cz. 4)

e. Po 2 godzinach ciSnienie prébne uzupetni¢, poniewaz mozliwy jest spadek ciSnienia wskutek rozszerzania sie rur

f. Czas kontroli 12 godzin

o aouaaaag

g. Proba zakonczyta sie pozytywnie, jezeli w zadnym miejscu przewodu nie wycieka woda,
a cisnienie kontrolne nie spadato wiecej niz 0,1 bar na godzine.

Wskazéwka: Do uktadania jastrychu konieczne jest maks. ciSnienie robocze, tak by mozliwe byto natychmiastowe rozpozna-
nie nieszczelnosci.

3. Poswiadczenie

Prébe szczelnosci przeprowadzono prawidtowo. Nie wystapity nieszczelnosci i na zadnym komponencie nie powstata trwata

deformacja.

Miejscowosé, data Miejscowosé, data
Zleceniodawca/przedstawiciel Zleceniobiorca/instalator
(podpis) (pieczeé/podpis)
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TECEfloor - Sterowanie ogrzewaniem podtogowym systemu TECEfloor

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym
systemu TECEfloor

Opis systemu sterowania analogowego EZC

Analogowy uktad automatycznej regulacji ma za zadanie

kompleksowo sterowac instalacjg centralnego ogrzewa-

nia (grzejnikowg i podtogowa), w oparciu o temperature

wewnetrzng pomieszczen. Charakteryzuje sie nastepujgcymi

cechami:

B niski koszt,

B prosty montaz,

B mozliwosé indywidualnego sterowania kilkoma strefami
grzewczymi.

Elementy systemu:

B moduty gtéwne EZC 12-8i 12-4,

B termostaty pokojowe,

B sitowniki elektrotermiczne.

Charakterystyka Modutu EZC

Modut EZC uzywany jest do podtaczenia termostatow i sitow-

nikéw zawordw rozdzielacza, w celu kontroli temperatury,

w maksymalnie 4 lub 8 pomieszczeniach (w zaleznoSci od

modutu).

Zewnetrzny zegar, podtgczony do urzadzenia, umozliwia

zdalne wytaczenie instalacji, lub przestanie sygnatu nocnego

obnizenia temperatury do termostatow.

Cechy modutéw gtéwnych typu EZC:

B rekomendowany do kontroli wodnych systemoéw grzew-
czych,

B mozliwosé podigczenia maksymalnie 8 termostatow,

mozliwo$sé indywidualnego podtaczenia maksymalnie 3

sitownikéw, na jedng strefe grzewcza,

dostepne wersje z wyjsciami na 230,

wyjScie uruchomienia pompy,

wyjscie uruchomienia kotta,

wbudowany wytgcznik (w wersji na 8 termostatow),

opcjonalna kontrola temperatury podtogi.
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Modut EZC 12-8

Wyjscia na o .
- o . Max. iloS¢ |WejScie wyt.
Zasilanie | Wejscia gtowice )
termostatow | zegarowego
termoelekt.
230V AC 8 xfsov 8 x 2:k’>OV2/:\AC, 8
+10%, 50- maxes. 230V AC
4 x 230V | 4 x 230V AC,
60Hz 4
AC maks. 2A

Dane techniczne Modutu EZC

Charakterystyka termostatow pokojowych

Termostat typu OCD4 to elektroniczny termostat programo-
walny z programem tygodniowym z 4 zmianami temperatury
na dobe. Termostat zawiera czujnik temperatury posadzki

i polskie menu.

Termostat 0CD4-1999

Zegarowy termostat programowalny typu , wszystko

w jednym”, przeznaczony do sterowania pracg wodnych ukfa-

dow ogrzewania podtogowego dla zapewnienia optymalnego

komfortu cieplnego przy minimalnym zuzyciu energii.

B Najbardziej ptaski termostat na rynku - tylko 20 mm
gtebokosci dla utatwienia montazu.

B Nieskomplikowana nawigacja w 8-jezycznym ruchomym
menu. Niezwykle proste programowanie - wprowadzanie
ustawien jest szybkie i fatwe.

B Wystarczy raz ustawi¢ i mozna zapomnie¢ o obstudze
urzadzenia! Funkcja adaptacyjna zapewnia uzyskanie
temperatury komfortowej doktadnie w zaprogramowanym
czasie.

B Do termostatu mozna podtaczac¢ wczesniej zamontowany
czujnik podtogowy, dzieki czemu nadaje sie idealnie do
uzycia w istniejgcych instalacjach.

Zasada dzialania termostatu

Elektroniczny termostat przeznaczony do kontrolowania tem-
peratury pomieszczenia za pomoca czujnika wbudowanego
lub zewnetrznego umieszczonego w podtodze. OCD4 moze
rowniez dziata¢ w trybie regulacji (opcja). Jest to przydatne
w razie montazu w istniejgcych instalacjach,

w ktérych nie ma mozliwosci uzycia czujnika podtogowego.
Wbudowany zegar - kalendarz z funkcjg zachowania usta-
wien w przypadku braku zasilania



TECEfloor - Sterowanie ogrzewaniem podtogowym systemu TECEfloor

Urzadzenie posiada wbudowany program 4 przedziatow
czasowych, dzieki ktoremu automatycznie kontroluje tempe-
rature komfortowg i temperature obnizona. Zegar posiada
wiasne zasilanie bateryjne, a wiec uzytkownik nie musi
ponownie go ustawia¢ po przerwie w dostepie do zasilania
sieciowego.

Graficzny wyswietlacz

Wyjatkowy interfejs uzytkownika z nowym ruchomym menu

i przyciskami nawigacyjnymi, ktére umozliwiajg tatwe progra-
mowanie oraz odczyt

danych.

Termostat typu F-TH 085A 230V to termostat membranowy
wigcz / wylgcez z zakresem nastaw: +8°C do +30°C

Termostat F-TH 085A 230V

System sterowania analogowego EZC - aplikacje

Przyktadowa aplikacje dla kilku stref grzewczych obrazuje
rysunek ponizej.

W przypadku, gdy istnieje konieczno$¢ zastosowania dodat-
kowych modutéw, istnieje mozliwosé réwnolegtego ich pota-
czenia, w celu uruchamiania pompy i kotta.

Poprzez podtgczenie do modutu EZC elektronicznego zegara
programowanego mozna w catym uktadzie grzewczym zapro-
gramowac tzw. ostabienie nocne bgdz wigczanie lub wytgcza-
nie ogrzewania.

Sitowniki termoelektryczne

Sitownik SLQ termoelektryczny (230V), w stanie bezpradowo
zamknietym (NC), z przytgczem M30 x 1,5 do rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego TECE
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TECEfloor - Opis systemu sterowania w oparciu o modut sterujacy WLM2
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Przyktadowy schemat instalacji grzewczej sterowanej przez system
analogowy EZC

Opis systemu sterowania w oparciu
o0 modut sterujgcy WLM2

Zadaniem uktadu automatyki jest zoptymalizowanie kosztow
zuzycia energii dla celéw ogrzewania badz chtodzenia, przy
zachowaniu odpowiedniego komfortu eksploatacji.

System kontroli ogrzewania podtogowego opartego o modut
WLM2 zostat zaprojektowany w celu precyzyjnego sterowania
zaréwno ogrzewaniem, jak i chtodzeniem pomieszczen, ktory
posiada r6zne mozliwosci realizacji gtéwnych zadan automa-
tyki.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze fakt, iz mozliwoSci sterowania
danym uktadem grzewczym lub chtodniczym zalezg oczywi-
Scie od samych funkcji odpowiednich uktadéw automatyki,
ale w rownie duzym stopniu od jakosci wykonania samej
instalacji hydraulicznej jak i urzgdzen w niej wykorzystanych.
Podsumowujac chcgc wykorzystaé maksymalnie mozliwosci
urzadzen sterujacych nalezy wiedzie¢ w fazie wykonywania
instalacji hydraulicznej jaki system sterowania (producent,
model itp.) bedzie wykorzystany w celu zamontowania wtasci-
wych urzadzen np. zawor 3 lub 4 drogowy, rozdzielacz z mie-
szaczem pompowym z wktadkami zaworowymi, odpowiednia
iloS¢ pomp, zawory strefowe itp.
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Kociol

Moduty typu WLM2 majg szereg mozliwosci sterowania
zaréwno jakoSciowego, jak i iloSciowego, co daje nam moz-
liwo$¢ stosowania ogromnej iloSci kombinacji tych typéw
sterowania, a tym samym petng optymalizacje catego uktadu
grzewczego, chtodniczego lub grzewczo-chtodniczego. Przez
mozliwosé wyboru odpowiedniej wersji modutu giéwnego typu
WLM2 (wersja z wySwietlaczem, przewodowa lub bezprze-
wodowa i inne) mamy mozliwo$¢ dostosowania urzadzen

do potrzeb i mozliwosci finansowych inwestora. Podobnie

z szerokg gamg termostatow pokojowych, dzieki komunikacji
cyfrowej pomiedzy urzadzeniami umozliwia ona optymalny
dobér wersji termostatu pokojowego.

ﬁ o

Modut gtowny typu WLM2-1FS



TECEfloor - Opis systemu sterowania w oparciu o modut sterujacy WLM2

Modut gtéwny typu WLM2-1(3)BA

Termostat z mozliwoscia korekty temp. o +/- 4°C WLTA -19(29)

Modut rozszerzajacy typu WLM2-1(3)A0

Rys. 7 Termostat z mozliwoscia korekty temp. o +/- 4°C, oraz reczna zmiana trybu
pracy WLTM-19(29)

Termostat programowalny WLCT 2-19(29)

=

Termostat z mozliwoscia korekty temp. o +/- 4°C, oraz reczna zmiana trybu pracy
wyposazony w czujnik temp. posadzki WLTD-19(29)
Termostat bez regulacji WLTP -19(29)
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TECEfloor - Opis systemu sterowania w oparciu o modut sterujgcy WLM2

B  Moduly Podrzedne” mozna nastepnie dodawaé do sieci,
by stworzy¢ potrzebny system.

“Moduty Podrzedne” wykorzystujgce jedng pompe obie-
gowa tworzy sie na jednej gatezi systemu.

Ponizej zostang przedstawione mozliwe funkcje jakie mozna

realizowa¢ za pomocg sterownikow WLM2 oraz przyktadowa

aplikacja: u
a) sterowanie proporcjonalno-czasowe,

36

b) mozliwos¢ kontrolowania temp. wody zasilajgcej |

poprzez sterowanie zaworem mieszajgcym,

c) sterowanie pogodowe,

d) w wypadku sterowania chtodzeniem kontrola

wystgpienia zjawiska kondensacji na chtodzonych

powierzchniach,

kontrola c.w.u.,

f) mozliwosé kontrolowania strefy grzejnikowej i ogrze-
wania podtogowego,

g) funkcja ,,optymalny start”,

h) funkcja automatycznego wygrzewania wylewki,

i) mozliwos¢ rozbudowy do duzych instalacji (1890 stref
grzewczych),

Funkcja adaptacyjna umozliwia uruchomienie ogrzewania
odpowiednio wczesniej, aby zadana temperatura byta
osiaggnieta w pomieszczeniu o wymaganej godzinie. Czas
wyprzedzenia zmienia sie automatycznie. Umozliwia to
uzyskanie oszczednosci, ale takze wymaganego komfortu,

Strefa adaptacji

TEMPERATURA

y — < Zima
1

] ( :
?—ﬂ—:ﬂ— Lato

» CZAS

" Ustawienie
komfortu

Ustawienie
obnizenia

Funkcja bedzie aktywna jezeli zastosowano kontroler typu
WLCT,

Wszystkie pomieszczenia podporzgdkowane kontrolerowi
WLCT beda sterowane z wykorzystaniem funkcji adapta-
cyjnej,

Funkcja suszenia aktywowana jest poprzez przetaczenie
odpowiedniego mikroprzetacznika na Module Gtéwnym

w pozycje ,ON”. Spowoduje to ustawienie temperatury
wody zasilajgcej na 23°C na okres 3 dni i petne otworze-
nie sitownikéw. W ciggu nastepnych 4 dni temperatura
wody osiggnie maksimum wybrane w Module Gtéwnym.
Sitowniki pozostana w petni otwarte. Uwaga! Funkcja jest
zgodna z normg PN-EN-1264 czes¢ 4.

Gtéwny Modut Sieciowy” moze by¢ Modutem Gtownym

z wySwietlaczem, gdy potrzebne jest podmieszanie wody
dla catego systemu lub Podstawowym Modutem Giéwnym,
gdy nie jest to potrzebne.

System mozna rozbudowac az do 15-tu gatezi. Kazda
odnoga moze zawiera¢ do 9-ciu Modutéw Gtéwnych, co
w sumie daje 1890 indywidualnych stref grzewczych.
j) kontrola temp. podtogi,
k) mozliwosé podtgczenia przewodowego lub bezprzewo-
dowego,
I) kontrola wigczania i wytgczania Zrodfa ciepta (chtodu),
m) kontrola wtgczania i wytgczania pompy obiegowej
i gtdwnej.

Niezaleznie sterowane
pompy obiegowe w kazdym
rozgatezieniu

Galaz nr 2 —————> I'

INW i\N i\N

Kociot
Galaznr |l —

Przelacznik ID na Module Gtéwnym pozwala
na jego identyfikacje jako Modut



TECEfloor - Opis systemu sterowania w oparciu o modut sterujacy WLM2

DANE TECHNICZNE

Model

Opis

Sitowniki zaworéw (V)

Wyswietlacz

WLM2-1FS/B

Kontrola 8 stref grzewczych. Kontrola pompy obiegowej, gtownej i kotta.
Kontrola zaworu mieszajgcego. Mozliwos¢ sterowania pogodowego.
MozliwoS¢ zmian wszystkich parametréw fabrycznych. Mozliwosé
sprawdzenia aktualnych temperatur w pomieszczeniach i ustawien

z poziomu Modutu gtéwnego. Mozliwos¢ komunikacji z BMS poprzez
MOD Bus.

230V

TAK

WLM2-1BA

Modut gtéwny standardowy zarzadza 8 strefami grzewczymi z wyjSciami 230V na sitow-
niki termoelektryczne, wyjsciem na kociot, pompe gtéwna i obiegowa

230V

BRAK

WLM2-1FS*

Modut gtéwny z wySwietlaczem, zarzadza 8 strefami grzewczymi z wyjSciami 230V na
sitowniki termoelektryczne, wyjSciem na kociot, pompe gtéwna i obiegowg oraz z mozli-
woscia kompensacji pogodowej*

230V

TAK

WLM2-1A0

Modut rozszerzajacy zarzadzanie modutu gtéwnego o kolejne 6 stref grzewczych z wyj-
Sciami 230V na sitowniki termoelektryczne i wyjSciem na pompe obiegowa

230V

BRAK

*Zawiera czujnik tem

p. wody zasilajgcej typu ETF-1899A

Model Opis
WLOC-19 Zewnetrzny modul sterowania pogodowego do wspdétpracy z WLM2-1(3)FS
WLRC2-19 Odbiornik sygnatu bezprzewodowego do wspétpracy z modutami WLM2-1(3)BA i WLM2-1(3)FS

Model

Opis

. Zakres reg.
Model Opis Tryb pracy temp
WLTP-19 Termostat pokojowy przewodowy bez regulacji temp. BRAK BRAK
WLTA-19 Termostat pokojowy przewodowy z regulacjg +4 °C BRAK +4°C
WLTM-19 Termostat pokojowy przewodowy z regulacjg 4 °C oraz z wyborem trybu pracy AUTO/ AUTO/DZIEN/NOC/ +4°C
DZIEN/NOC/WYLACZ WYLACZ B
WLTD-19 Termostat pokojowy przewodowy z regulacja +4 °C oraz z wyborem trybu pracy AUTO/ AUTO/DZIEN/NOC/ +4°0
DZIEN/NOC/WYLACZ i czujnikiem podtogowym WYLACZ B
WLCT2-19 Termostat pokojowy przewodowy programowalny (4 zmiany na dobe w zakresie 5-35°C) | 4 ZMIANY / DOBA 5-35°C
WLTP-29 Termostat pokojowy bezprzewodowy bez regulacji temp. BRAK BRAK
WLTA-29 Termostat pokojowy bezprzewodowy z regulacjg +4 °C BRAK +4°C
WLTM-29 Termostat pokojowy bezprzewodowy z regulacja +4 °C oraz z wyborem trybu pracy AUTO/DZIEN/NOC/ +4°C
AUTO/DZIEN/NOC/WYLACZ WYLACZ -
WLTD-29 Termostat pokojowy bezprzewodowy z regulacjg +4 °C oraz z wyborem trybu pracy AUTO/DZIEN/NOC/ +4°C
AUTO/DZIEN/NOC/WYLACZ i czujnikiem podfogowym WYLACZ -
WLCT2-29 E;rg?zt)at pokojowy bezprzewodowy programowalny (4 zmiany na dobe w zakresie 4 ZMIANY / DOBA 5.35°C
WLCT2-19/R Przewodowa kontrola strefy grzejnikowej
WLCT2-29/R Bezprzewodowa kontrola strefy grzejnikowej

ETF-144/99A

Czujnik podtogowy

Sitownik SLQ

Sitownik SLQ termoelektryczny (230V), w stanie bezprgdowo zamknietym (NC), z przytaczem M30 x 1,5 do rozdzielaczy ogrzewania

podtogowego TECE
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TECEfloor - Opis doboru sterowania w oparciu o modut sterujgcy WLM2

Metodyka doboru automatyki

Za kazdym razem dobierajac uktad automatycznej regulacji
centralnego ogrzewania nalezy mysle¢ kategoriami catego
systemu tzn. nalezy sprawdzi¢ jakiego typu mamy zrédto
ciepta, jakie ma podstawowe mozliwosci regulacji, jakiego
typu mamy odbiorniki ciepta (nisko czy wysokotemperatu-

rowe), jakie wymagania ma inwestor co do komfortu regulacji.

Ukfad automatycznej regulacji ma za zadanie zoptymalizowa-
nie kosztow energii przy zachowaniu, a nawet podniesieniu
komfortu eksploatacji.

Zrédto ciepta

Punktem wyjScia jest zrodto ciepta tzn. powinnismy wiedzieé
czy ewentualna automatyka pozwala nam na obnizenie
temperatury zasilania na potrzeby ogrzewania podtogowego
(zawor mieszajacy) czy tez nie. Jezeli uktad automatyki zrédta
ciepfa na to nie pozwala to mamy do wyboru nastepujgce
rozwigzania:

1. Wykorzystanie modutu typu WLM2-FS do sterowania
liniowym zaworem mieszajgcym. Wykorzystujac modut
gtowny z wySwietlaczem typu WLM2-1FS mamy moz-
liwo$¢ rozbudowy naszego uktadu (po zastosowaniu
elementu typu WLOC-19) do mozliwosci sterowania
pogodowego czyli zmiany temperatury zasilania w sto-
sunku do temperatury zewnetrznej co jest realizowane za
posrednictwem zaworu 3 lub 4 drogowego sterowanego
z modutu gtéwnego typu WLM2-1FS poprzez wyjscie 24V
AC, 0-10V DC na sitownik (rys. 1).

Wykorzystanie modutu typu WLM2-BA i obnizenie tem-
peratury zasilania ogrzewania podtogowego za pomocag
rozdzielacza z podmieszaniem pompowym.

Oba moduty majg mozliwos¢ za posrednictwem styku bezpo-
tencjatowego wigczaé i wytaczaé zrodto ciepta.

Strefy grzewcze

Kolejnym krokiem jest ustalenie ilosci stref grzewczych tzn.
iloSci pomieszczen, w ktorych chcemy indywidualnie kontrolo-
wacé temperature.

Mozliwa jest realizacja sterowania ogrzewaniem podtogo-
wym w wydzielonych strefach grzewczych za posrednictwem
odpowiednich modutéw sterujacych, termostatow pokojowych
i elementéw wykonawczych jakimi sg sitowniki elektroter-
miczne zamontowane na odpowiednich wktadkach zaworo-
wych w rozdzielaczu.

Pojedynczy modut gtéwny ma mozliwos¢ sterowania 8 stre-
fami grzewczymi co w praktyce nie musi oznaczac tylko 8
petli grzewczych lub grzejnikéw, poniewaz za strefe grzew-
cza nalezy rozumieé ogrzewany i sterowany obszar danego
obiektu (rys.2), a nie pojedyncza petle grzewcza. Istnieje
jednak mozliwo$é rozbudowy systemu za posrednictwem
modutu rozszerzajgcego typu WLM2-1A0 do 14 stref grzew-
czych. W przypadku sterowania duzymi, rozlegtymi instala-
cjami ostatecznie mozna potaczyé moduty gtéwne w sie¢

i sterowa¢ 1890 strefami grzewczymi.

.I' '?_:[

S e

Strefa 5

Strefa 2

Strefa E

Strefa .

stretaJili

Sitowniki elektrotermiczne potaczone sa, do modutu typu
WLM2-1BA lub w wersji z wySwietlaczem do modutu typu
WLM2-1FS, przewodami dwuzytowymi (wersja 230V, dla 24V
patrz dane techn.).

Powyzsze moduty majg mozliwosé podtgczenia zaréwno
pompy obiegowej jak i gléwnej, oraz samego kotta bgdz
innego Zrodfa ciepta (przy zachowaniu odpowiednich obcia-
zen elektrycznych patrz dane techn.).

Moduty gtéwne lub rozszerzajgce odbieraja sygnat od zamon-
towanych w sterowanych strefach grzewczych odpowiednich
termostatéw pokojowych, ktére moga byé wg potrzeb progra-
mowalne lub nie, przy czym nalezy pamietaé, ze przynajmniej
jeden na 14 stref grzewczych musi by¢ programowalny.



TECEfloor - Opis doboru sterowania w oparciu o modut sterujagcy WLM2

GREEN ZOME
TIME &

BLUE ZOHE
TIME &
TIMPERATURE

Kontrolery sterujace
zdalnie strefami (kanat 0)
A termostaty zegarow
(kontrolery) moga by:
umieszczone poza
strefami ktérymi steruj
(kanat 0), lub pracow.

l Zamontowane termostaty

jako termostaty (czujniki) T (czujniki)
w pomieszczeniach i %
Sterowaé grupa- |ﬂdYWidU0|ﬂﬂ l’BgI.ll(lClﬂ o=+ 4°c
pomieszczen w nich
zaprogramowanych.

Termostaty mogg sie komunikowa¢ z modutami przewodowo
lub bezprzewodowo wystarczy tylko zamoéwié¢ odpowiednig
wersje termostatu pokojowego i odbiornik fal radiowych.

Strefa grzejnikowa i ogrzewanie poditogowe

Nalezy réwniez wziaé pod uwage typy odbiornikéw ciepta

w naszych strefach grzewczych i odpowiednio dobra¢ termo-
staty pokojowe tzn. nalezy zwr6ci¢ uwage na strefe grzej-
nikowa i podtogowa gdyz charakteryzujg sie one roznymi
bezwtadnosciami tym samym dedykowane sa do tych stref
rézne termostaty.

Dla strefy grzejnikowej nalezy stosowaé termostat progra-
mowalny typu WLCT2-19/R natomiast do strefy ogrzewania
podtogowego termostat typu WLCT2-19. Oba te termostaty
programowalne majg mozliwosé kontroli pracy kolejnych 13
termostatéw nieprogramowalnych.

Reszta termostatow parametrami technicznymi jest wspdlna
dla obu typow stref grzewczych, natomiast odpowiednia konfi-
guracja (podporzadkowanie) tych termostatéw pod jeden lub
drugi termostat programowalny uruchamia odpowiedni tryb
pracy dla odpowiedniego typu strefy grzewczej. Reasumujac
wszystkie termostaty zarzgdzane przez WLCT2-19/R pracujg
odpowiednio dla strefy grzejnikowej i analogicznie wszystkie
termostaty zarzadzane przez WLCT2-19 pracujg odpowiednio
dla strefy ogrzewania podtogowego.
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TECEfloor - Przyktadowe aplikacje

Przyktadowe aplikacje

Termostat pokojowe

[wEMz-irs ]

Kociol

IQE—L@I

bbb bb D

Sterowanie stalotemperaturowe realizowane za pomoca zaworu 4-drogowego

Termostat pokojowe

[wEMz-irs ]
\‘3\

Kociol

I'____‘*l___‘_‘

A bbb D

Sterowanie statotemperaturowe realizowane za pomoca zaworu 3-drogowego
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TECEfloor - Przyktadowe aplikacje

Termostat pokojowe modut kompensacji
pogodowej

&

Kociol

;gg—iﬁi

—_— 1

Sterowanie z wykorzystaniem kompensacji pogodowej z wykorzystaniem zaworu 4-drogowego

Termostat pokojowe modut kompensaciji
pogodowej

0000 -

‘WLM21FS |

H

Kociot

bbb b b D

Sterowanie z wykorzystaniem kompensacji pogodowej z wykorzystaniem zaworu 3-drogowego
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TECEfloor - Przyktadowe aplikacje

Termostat pokojowe

J060

Termostat pokojowe

-—

Kociol

F———ft—==———————

{s

T

Przyktad mozliwosci sterowania osobnymi pompami na kazdym pietrze modut gtowny z modutem rozszerzajagcym pota-
czone s3 4 zylowym przewodem
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TECEfloor - Przyktadowe aplikacje

WLM2-1BA/F$

R Ry
| msewas: !

T przewod komunikacji sieciowej
/

|llll

Kociot

Przyktad mozliwosci zbudowania systemu sieciowego
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Przedstawiciele regionalni TECE Sp. z o0.0.

ZACHODNIOPOMORSKIE

PODLASKIE

TECE 1

WIELKOPOLSKIE

DOLNOSLASKIE

TECE 4

Dyrektor Handlowy - Cezary Hatas tel. 601 561 746

TECE 1: Szef Regionu - Piotr Blige - tel. 691 015 350 TECE 4: Szef Regionu - Grzegorz KoZminski - tel. 601 874 881
Doradca ds. Technicznych i Projektowych — Krzysztof Makowski - tel. 665 855 552 Doradca ds. Technicznych i Projektowych — Aleksandra Drozdalska —  tel. 535 411 788
Doradca ds. Technicznych i Projektowych — Maciej Jedrzejewski - tel. 515 220 688 Doradca Techniczno-Handlowy — Jozef Bodak - tel. 515061 235
(region zachodniopomorski) (region dolnoslaski)
Doradca Techniczno-Handlowy — Marcin Maimyga - tel. 697 588 883 Doradca Techniczno-Handlowy — Krzysztof Kozarewicz - tel. 665 955 585
(region lubuski) (region opolski)
Doradca Techniczno-Handlowy — Michat Ozarek - tel. 697 588 887
(region wielkopolski-poinocny) TECE 5: Szef Regionu - Rafat Durda - tel. 603 982 247
Doradca Techniczno-Handlowy — Krzysztof Gawronski - tel. 503 143 056
(region wielkopolski-poludniowy) Doradca ds. Technicznych i Projektowych — Piotr Witczak —  1el. 518 018 551
Doradca Techniczno-Handlowy — Pawef Pogiddek - tel. 535 366 006 Doradca Techniczno-Handlowy — Pawet Gebala - tel. 504 145 528
(region f6dzki) (region matopolski)
Doradca Techniczno-Handlowy — Wojciech Mandel - tel. 605 789 864
TECE 2: Szef Regionu - Rafat Petryszyn - tel. 693 599 990 (Region siaski)
Doradca Techniczno-Handlowy — Adam Dondalski - tel. 515061 236 Doradca Techniczno-Handlowy — Adam Filipiuk — tel. 609 366 668
(region warmirisko-mazurski) (region podkarpacki, $wietokrzyski)
Doradca Techniczno-Handlowy — Andrzej Lewandowski - tel. 601 942 489 Doradca Techniczno-Handlowy — Jacek Kobylski - tel. 535 393 644
(region kujawsko-pomorski) (region $wigtokrzyski)
Doradca Techniczno-Handlowy — tukasz Paszkowski - tel. 601 640 725
(region pomorski) Doradztwo Techniczno-Projektowe:
Dyrektor ds. Technicznych — Andrzej Durda - tel. 7138 39 104
TECE 3: Szef Regionu - Pawet Nowicki - tel. 691994 443 ) o ) ) 601 756 628
Doradca ds. Technicznych i Projektowych — Artur Majewski —  tel. 609 614 274 Doradca ds. Techn!cznych i Projektowych — Andrzej Marchewicz - tel. 601 940 056
Doradca Techniczno-Handlowy — Tomasz Miaskiewicz - tel. 519539 100 Doradca ds. Technicznych — Krzysztof Kaczmarek - 1713839105
(region mazowiecki) i . . X | ??3 188 fi'l 2
Doradca Techniczno-Handlowy — Grzegorz topienski - tel. 691 976 576 Doradca ds. Technicznych — Andrzej Majewski -l 6013 38319 470‘:5
(region podlaski)
. Szef Serwisu
Do(r;ﬂgilick:i)hnlczno-Handlowy — Tomasz Kowalczyk —  tel. 665 855 557 Mirostaw Litke, tel. 71 38 39 132, 506 055 898
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