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1 INFORMACJE | WSKAZOWKI DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA

Wskazéwki dotyczace niniejszej informacii technicznej

Zakres obowigzywania
Niniejsza informacja techniczna obowigzuje na terenie Polski.

Uzupetniajace informacje techniczne
- Nowa generacja systemu RAUTITAN

- Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe

Struktura

katwe odnajdywanie zagdanych danych w niniejszej informacji technicz-

nej zostato zapewnione przez przejrzysty sposob opracowania spisow
tresci z podanymi numerami stron.

Definicje

- Rurociag skfada sie z rur oraz potaczen (np. tuleje zaciskowe, zfgczki,
potaczenia na gwint itp.). Dotyczy to zardwno instalacji wody do picia
jak i instalacji grzewczych oraz wszystkich pozostatych rurociggow
W niniejszej informacji techniczne;.

- Instalacje, urzadzenia itp. sktadajg sie z rurociggow, jak rowniez
niezbednych elementéw budowlanych.

- Elementy potaczeniowe sktadajg sie ze ztaczek i tulei zaciskowych
oraz tgczonych rur, jak réwniez uszczelnien i Srubunkow.

llustracje

llustracje poszczegolnych systemow uwzgledniajg odpowiednie kolory
rur, ztgczek i tulei zaciskowych.

Jedli ilustracje dotyczg ogdlnie instalacji wody pitnej, grzewczych lub
ogrzewania ptaszczyznowego, rury sg zaznaczone na szaro, a ztaczki/
tuleje zaciskowe na biato.

N

Instalacja wody pitnej Dowolna instalacja

Rys. 1-1 Przykfad instalacji wody pitnej (po lewej) oraz przyktad obejmujacy rozne

systemy (po prawej)

Piktogramy oraz oznaczenia

Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowka prawna

Informacja

Informacja w internecie

Zalety

R oEERER

Aktualizacje informacji technicznej

Co jaki$ czas nalezy sprawdzac, czy dostepne sg nowsze wersje infor-
macji technicznych. Jest to konieczne, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkowania oraz prawidtowe funkcjonowanie naszych produktéw. Data
wydania informacji technicznych znajduje sie na okfadce. Aktualne
informacje techniczne otrzymajg Paistwo w najblizszym Biurze Han-
dlowo-Technicznym REHAU, w hurtowniach instalacyjnych lub mozna je
pobrac ze strony internetowej www.rehau.pl lub www.rehau.pl/downloads

Wskazdwki bezpieczenistwa oraz instrukcja obstugi

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy dla bezpieczenstwa wtasnego
oraz 0s6b postronnych przeczytac z uwagg wszystkie wskazowki bez-
pieczenstwa oraz instrukcje obstugi.

- Instrukcje obstugi przechowywanac¢ w tatwo dostepnym miejscu.

- Jezeli wskazdwkl bezpieczenstwa lub poszczegdine kroki montazowe
sg niezrozumiate lub majg Panstwo watpliwosci odnosnie ich znacze-
nia, prosimy o kontakt z najblizszym Biurem Handlowo-Technicznym
REHAU.

- Nieprzestrzeganie wskazowek bezpieczenistwa moze pro-
wadzi¢ do szkdd materialnych lub urazéw.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Elementy systemu z technika tgczenia typu tuleja zaciskowa nalezy
projektowac, instalowac i eksploatowac w sposdb opisany w tej infor-
macji technicznej. Inne zastosowania sg niezgodne z przeznaczaniem
i w zwigzku z tym niedopuszczalne.
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Podczas instalacji przewodow i urzgdzen nalezy przestrzegac obowigzu-
jacych miedzynarodowych i krajowych przepiséw dotyczgcych prowadze-

nia instalacji, montazu oraz bezpieczenstwa i higieny, a takze wskazéwek
zawartych w tej informacji technicznej.

Nalezy przestrzegac réwniez obowiazujgcego prawa, norm, wytycznych,
przepisow (np.: PN, EN, ISO, BHP) jak réwnie z przepiséw ochrony $ro-
dowiska i ustalen zaktadu ubezpieczen.

W przypadku zastosowan, ktore nie znajduja sie w niniejszej informacji
technicznej (zastosowania specjalne), nalezy skontaktowac sie z na-
szym dziatem technicznym. W celu uzyskania wsparcia nale zy zwrdcic¢
sie do najblizszego Biura Handlowo-Technicznego REHAU.

Wskazowki dotyczgce projektowania i montazu s3 bezposrednio powia-
zane z produktami REHAU. Nalezy réwniez przestrzegac obowigzujgcych
norm i przepisow. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na aktualny stan
powyzszych dokumentow.

Nalezy réwniez przestrzegac szczegdtowych norm, przepisdw oraz wy-
tycznych dotyczacych projektowania, montazu i eksploatacii instalacji

wody pitnej, grzewczych oraz innych urzadzen w budynku, nie s one

bowiem sktadowgq tej informacji technicznej.

A

0gdlIne srodki ostroznosci

- Miejsce pracy nalezy utrzymywacé w czystosci i wolne od przed-
miotéw utrudniajgcych prace.

- Nalezy zapewnic wystarczajace oSwietlenie miejsca pracy.

- Nie nalezy dopuszczac dzieci i zwierzat domowych, jak réwniez 0s6b
nieupowaznionych do narzedzi i miejsc montazu. Dotyczy to w szcze-
golnosci prac renowacyjnych wykonywanych w obszarach mieszkal-
nych.

- Nalezy stosowac wytacznie oryginalne komponenty REHAU przewi-
dziane dla danego systemu rurowego. Uzywanie komponentow nie-
nalezacych do systemu bgdz narzedzi niepochodzacych z danego sys-
temu instalacyjnego REHAU moze prowadzi¢ do wypadkow lub innych
zagrozen.

Kwalifikacje os6b montujacych

- Montaz systemow REHAU nalezy powierzy¢ wytacznie autoryzowa-
nym i wykwalifikowanym monterom.

- Prace przy instalacjach lub przewodach elektrycznych moga by¢ wy-
konywane wyfgcznie przez przeszkolony w tym zakresie i autoryzowa-
ny personel.

Odziez robocza

- Nalezy nosi¢ okulary ochronne, odpowiednig odziez ochronng, obu-
wie ochronne, kask, a w przypadku dtugich wtoséw siatke na wiosy.

- Z powodu niebezpieczenstwa zahaczenia sie 0 czesci ruchome nie
nalezy nosi¢ obszernej odziezy lub ozddb.

- Podczas robot montazowych wykonywanych na wysokosci nalezy
nosi¢ kask ochronny.

Podczas montazu

- Nalezy zapoznac sie i przestrzegac instrukcji obstugi narzedzia
REHAU uzywanego do montazu.

- Nieprawidtowe postugiwanie sie narzedziami moze doprowadzi¢ do
ubytku na zdrowiu lub zmiazdzen kofczyn.

- Nieprawidtowe postugiwanie sie narzedziami moze doprowadzic¢ do
uszkodzen komponentéw oraz nieszczelnosci instalacii.

- Nozyce tnace firmy REHAU sg bardzo ostre, stad nalezy je magazyno-
wac i uzywac tak, aby nie doszto do skaleczenia.

- Podczas docinania rur zwrdci¢ uwage na bezpieczng odlegtosc
miedzy reka a narzedziem tngcym.

- Podczas ciecia nie siegac rekg w strefe pracy narzedzia lub w strefe
ruchomych czesci.

- Po skielichowaniu rury rozszerzona koricéwka wraca do swojej pier-
wotnej formy (efekt pamieci). W fazie po kielichowaniu rury nie wolno
wktadac ciat obcych do wnetrza rury.

- Nie wolno podczas procesu zaciskania wktadac reki w obszar zacis-
kany oraz w ruchome czesci narzedzia.

- Az do zakoniczenia procesu zaciskania moze dojS¢ do wypadnigcia
Zigczki z rury. Niebezpieczenstwo skaleczenial

- Podczas prac konserwacyjnych, naprawczych, wymiany narzedzi oraz
podczas zmiany migjsca montazu wyciggnaC wtyczke sieciowa
narzedzia i zabezpieczy¢ narzedzie przed niezamierzonym wigcze-
niem.

Parametry robocze

Parametry robocze wyzsze od dopuszczalnych mogg uszkodzic¢ elementy
systemu. Nalezy przestrzega¢ maksymalnych parametrow roboczych.
Zhyt wysokiemu ci$nieniu mozna zapobiegac, stosujac zawory bezpie-
czenstwa, ograniczniki ci$nienia lub rozdzielacze systemow.
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PRZEGLAD ELEMENTOW

NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN

Srednice 16-40

Srednice 50-63

Narzedzia

Uniwersalny system RAUTITAN do instalacji wody pitnej i grzewczych

Rura Rura uniwersaina RAUTITAN stabil
Rura uniwersalna RAUTITAN flex
Tuleja RAUTITAN PX RAUTITAN MX
zaciskowa PVDF m mosigdz
Ztaczka RAUTITAN PX
R o
RAUTITAN MX
mosiadz odporny na odcynkowanie m
w beUT'TAN i RAUTITAN MX
& mosigdz odporny
» RAUTITAN SX na odcynkowanie
|||l stal nierdzewna

RAUTOOL

P —
—
]

System REHAU do ogrzewania i chfodzenia ptaszczyznowego

Srednice 10-32

Narzedzia

Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe

Rura

mm Rura grzewcza RAUTHERM S
Tuleja Tuleja zaciskowa do rury grzewczej RAUTHERM S
zaciskowa ‘ mosigdz z warstwg zewnetrzng w kolorze srebrnym
Ztgczka — Ztaczka do rury grzewczej RAUTHERM S

mosiadz z warstwg zewnetrzng w kolorze srebrnym

RAUTOOL

(S




3 BADANIA MATERIALOW W REHAU

Aby zapewni¢ wysoka jakoSc rur, wszystkie typy rur w REHAU podlegajg
statej kontroli jakosci i przechodza wiele badan oraz testow dtugookre-
sowych. Ponizej przedstawiamy kilka standardowych testéw z laborato-
rium REHAU. Przy tworzywach polimerowych, podlegajacych obcigzeniu
termicznemu i mechanicznemu, nalezy zwracic uwage na to, ze defor-
macja i wytrzymatosc zalezg od temperatury i czasu obcigzenia. Aby
ustalic wymagane parametry dla dtugookresowego obcigzenia, niezbe-
dne jest testowanie zachowania mechanicznego przez diugi czas

w roznych temperaturach. Obowigzuje to takze dla rur pod cisnieniem
wewnetrznym.

Badanie cisnienia rozrywajacego

Podczas badania ci$nienia rozrywajacego rury sg umieszczane w
instalacji doSwiadczalnej i poddawane rosngcemu cisnieniu, az do
chwili ich rozerwania. Cisnienie rozrywajgce w temperaturze pokojowej
przekracza okoto siedmiokrotnie maksymalne cisnienie robocze.

Test rozciggania

W urzadzeniu do rozciggania, w kontrolowanych warunkach, rury sg
rozciggane z duzq sita tak dtugo, az dojdzie do ich przerwania. Rury

z sieciowanego polietylenu wykazujg w poréwnaniu do rur metalowych
niezwykle duzg zdolno$¢ rozciggania. DtugoSc rozciggnietej rury moze
wynosi¢ wielokrotnosé pierwotnej dtugosci. Technika tgczenia typu
tuleja zaciskowa w warunkach roboczych utrzymuje rure, tzn. rura nie
zostaje wyciagnieta z potgczenia.

Rys. 3-1 Wynik badania cisnienia rozrywajacego z rura uniwersalng RAUTITAN flex
Test udarnosci

W urzadzeniu do badania udarnosci testuje sie odporno$c rur na ude-
rzenia. Mtot wahadtowy uderza w kontrolowanych warunkach w testo-
wana rure. Rury z sieciowanego polietylenu wykazujg bardzo wysoka
wytrzymato$¢ na tego typu silne wptywy mechaniczne. Przedstawiony
przyktad testu (rys. 3-2) pokazuje udarnosé rury bez pekniecia przy tem-
peraturze rury -30 °C.

Rys. 3-2 Rura uniwersalna RAUTITAN flex w urzadzeniu do badania udarnosci

Rys. 3-3 Przebieg testu rozciagania

Test dtugookresowy

Zastosowanie rur w instalacjach wewnetrznych wymaga trwatosci
wynoszgcej 50 lat i wiecej. Aby mdc rozpoznaé efekty powstajace

w dtugim czasie, np. w wyniku wahan temperatury, cisnienia i obcigzen
mechanicznych, rury sg poddawane dtugookresowym testom w ekstre-
malnych warunkach temperatury i ciSnienia i cyklicznie badane opisa-
nymi metodami. Nastepnie rury bada sig fotooptycznie.

Rys. 3-4 Rury w tescie dfugookresowym (pod cisnieniem w basenie wodnym)
Niezbedne parametry zostaty ustalone na podstawie ponad 25-letniego
doswiadczenia w laboratorium i w praktyce, podczas wielu testow i ob-
szernych badan nad rurami z polietylenu sieciowanego pod wysokim
cisnieniem. Rury w tle o brazowawej powierzchni (rys. 3-4) s3 testo-
wane od poczgtku produkcji w REHAU w basenie testowym przy 95 °C
i cinieniu 10 bar. Kolejne badania sg prowadzone zgodnie z obowig-
zZujgcymi normami i przepisami, dotyczacymi np. stopnia usieciowania,
testu kurczliwosci, testu zmiany temperatury, testu cisnienia impulsy-
wnego i innych.



4 TRANSPORT | SKkADOWANIE

41  Postepowanie z rurami i elementami systemu

Rys. 4-1 Ochrona rury przed promieniowaniem stonecznym

- Podczas skfadowania i transportu rury powinny by¢ chronione przed
promieniowaniem UV.

10

Unika¢ uszkodzenia rur i elementéw systemu:

- dbac o prawidtowy zatadunek i roztadunek

- transportowac w sposob odpowiedni do materiatu

- nie wlec po ziemi lub powierzchni betonowe;j

- sktadowac na réwnym podfozu bez jakichkolwiek ostrych krawedzi

- chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym

- chronic przed brudem, zwiercinami, zaprawg, olejami, smarami,
farbami, rozpuszczalnikami, chemikaliami, wilgoci g itp.

- chronic¢ przed promieniowaniem stonecznym, np. przy pomocy folii
nieprzepuszczalnej dla swiatta lub podobnego materiatu

- podczas prac budowlanych chroni¢ przed dtugim dziataniem promie-
niowania stonecznego

- wyjmowac z opakowania bezposrednio przed obrébka

- przestrzega¢ wymagan higienicznych (np. zamykanie koncow rur,
ochrona ztgczek, uwzglednianie VDI 6023 - higieniczne projektowa-
nie, wykonanie, uzytkowanie i montaz instalacji wody pitnej).

Rys. 4-2 Nie sktadowac rur na podfozu z ostrymi elementami



5 RURY

51  Tworzywa PE-X

Rys. 5-1 Etylen Rys. 5-2 Etylen, pekajace wigzanie

Rys. 5-3 Polietylen (PE) Rys. 5-4 Polietylen sieciowany (PE-X)

/s

- odpornos¢ rury na korozje - bez wzerdw korozyjnych

- bez skfonnosci do osadzania lub inkrustacji

- polimerowy materiat rury zmniejsza przenoszenie sie dzwigkéw
wzdtuz rury

- wysoka odpornos¢ na scieranie

- obojetnosc toksykologiczna i fizjologiczna

- wszystkie rury RAUTITAN posiadaja rejestracje DVGW i odpowiadaja
zaleceniom Panstwowego Zaktadu Higieny

Polietylen sieciowany nadtlenkowo

Polietylen sieciowany nadtlenkowo jest okreslany jako PE-Xa. Taki rodzaj
sieciowania przeprowadza sie w wysokiej temperaturze i pod wysokim
cisnieniem przy pomocy nadtlenku. W procesie tym pojedyncze molekuty
polietylenu tacza sie w tréjwymiarowa siec. Jest to sieciowanie pod wyso-
kim cisnieniem, w wytopie, powyzej punktu ptyniecia krystalitu. Reakcja
sieciowania zachodzi podczas formowania rury w maszynie. Taki proces
gwarantuje rowniez w przypadku rur o grubych Sciankach rownomierne
i bardzo wysokie sieciowanie w catym przekroju rury.

Polietylen sieciowany promieniowo

Polietylen sieciowany w procesie promieniowania jest okreslany jako
PE-Xc. Sieciowanie nastepuje po wiasciwej produkcii rury, poprzez pod-
danie promieniowaniu 0 wysokiej energii.

Rura wewnetrzna rury uniwersalnej RAUTITAN stabil

Rura wewnetrzna, znajdujaca sie w srodku rury uniwersalnej RAUTITAN
stabil, styka sie z przeptywajgcymi mediami. Jest ona rowniez zbudo-
wana z sieciowanego polietylenu (PE-X).

5.2  Materiat rury (przeglad)

Budowa/Materiat Rura
- samonosna rura wewnetrzna | Rura uniwersalna
RAUTITAN stabil

z PE-Xa, sieciowana, odporna
na cisnienie
- warstwa aluminiowa

stabil

- zewnetrzna warstwa

z polietylenu
- RAU-PE-Xa Rura uniwersalna RAUTITAN flex
- Srodek spajajacy Al

- warstwa antydyfuzyjna

Rura grzewcza RAUTHERM S

(I maumeRiAS

Tab. 5-1 Budowa rury / materiat (warstwy od wewnatrz w kierunku na zewnatrz)
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5.3  Zakres zastosowania rur

Uniwersalny system RAUTITAN do wody pitnej i ogrzewania mozna

szeroko stosowac w:

- instalacji wody pitnej

- instalacji grzewczej

- podfgczeniu grzejnikow ze Sciany

- podigczeniu grzejnikdw z podiogi

- podtgczeniu grzejnikow z listwy przypodtogowe;j (tylko RAUTITAN
stabil)

- ogrzewaniu i chtodzeniu ptaszczyznowym

Do ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego polecamy systemy REHAU
Z czerwong rurg grzewczg RAUTHERM S.
- wigksza Srednica wewnetrzna rury
- wszechstronne systemy uktadania
- optymalna grubo$¢ Scianki dla elastycznego ukfadania

Rura Wymiar Materiat rury Zakres zastosowania
instalacja wody | instalacja grzewcza poditgczenie ogrzewanie
pitnej grzejnikow z listwy i chtodzenie
przypodtogowej ptaszczyznowe
Rura uniwersalna RAUTITAN stabil 1640 | fura wielowarstwowa " " . N
stabil z wktadka aluminiowg
Rura uniwersalna RAUTITAN flex PE-Xa z warstwa
. ! 16-63 antydyfuzyjna ++ ++ - +
Rura grzewcza RAUTHERM S 0 PE-Xa z warstwa _ _ _ "
(I ) RAUTHERMS IRy

++ zastosowanie dopuszczone + zastosowanie mozliwe z ograniczeniami

5.4  Zakresy zastosowania rur w ogrzewaniu i chtodzeniu ptaszczyznowym

— zastosowanie niedopuszczalne

System uktadania

Rura

Rura uniwersalna

Rura uniwersalna

Rura grzewcza

RAUTITAN stabil RAUTITAN flex RAUTHERM S
Plyta systemowa Varionova z izolacjg 16,2 x 2,6 mm 16 x 2,2 mm 14x1,5mm/17 x 2,0 mm
akustyczng 30-2
Plyta systemowa Varionova bez izolacji 16,2 x 2,6 mm 14 x1,5mm
akustycznej
System Tacker 16,2 x 2,6 mm 16 x2,2mm/20x 2,8 mm 14x1,5mm/17 x 2,0 mm /20 x 2,0 mm
Szyna 14 - - 14x1,5mm
RAUFIX 16/17/20 16,2 x 2,6 mm 16x2,2 mm 17x2,0mm/20 x 2,0 mm
Siatka montazowa RM 16x22mm/20x2,8mm | 14x1,5mm/16x2,0mm /17 x2,0 mm/20x 2,0 mm
Plyta systemowa TS-14 14 x1,5mm
Sufit grzewczo-chtodzacy 10,1 x 1,1 mm
Ogrzewanie i chfodzennie Scienne 10,1 x 1,1 mm

w technologii suchej

Ogrzewanie i chfodzennie Scienne
w technologii mokrej

10,1 x1,1mm/14x1,5mm

System do renowacji podtogi

10,1 x 1,1 mm

Plyta systemowa A -

14x1,5mm/17x2,0mm
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5.5  Rura uniwersalna RAUTITAN stabil

Rys. 5-1

Rura uniwersalna RAUTITAN stabil

rura wielowarstwowa o nastepujacej budowie w kolejnosci od
wewnatrz na zewnatrz:
- samonosna, odporna na cisnienie rura wewnetrzna z sieciowanego
polietylenu (PE-Xa)
- warstwa aluminiowa odporna na dyfuzje tlenu
- zewngtrzna warstwa z polietylenu
zakres zastosowania
- instalacja wody pitnej, patrz:
- informacja techniczna Nowa generacja systemu RAUTITAN
- instalacja grzewcza, patrz:
- informacja techniczna Nowa generacja systemu RAUTITAN
- informacja techniczna Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe

Forma dostawy

otosc

?mm] ?mm] glbrjng] 0s¢ Forma dostawy

16,2 2,6 0,095 odcinek prosty/
ZW0j

20 2,9 0,158 odcinek prosty/
ZW0j

25 3,7 0,243 odcinek prosty/
ZW0j

32 47 0,401 odcinek prosty

40 6,0 0,616 odcinek prosty

Tab. 5-1 Forma dostawy rur uniwersalnych RAUTITAN stabil

Rys. 5-2 Srednica / grubos¢ scianki

Dopuszczenia i $wiadectwa jakosci

- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
AT/2001-02-1129-01

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny PZH

- zgodnos¢ z DVGW dla rury uniwersalnej RAUTITAN stabil i techniki
taczenia REHAU z elementami pofgczeniowymi RAUTITAN

- dopuszczenia systemu dla wymiaréw 16-40:
DVGW DW-8501AU2346

- samonosna, odporna na cisnienie rura wewnetrzna z sieciowanego
polietylenu odpowiada DIN 16892

Dopuszczenia poza Polska

Krajowe dopuszczenia poza Polska mogg w danym kraju odbiegac od
dopuszczen polskich. W przypadku stosowania systemu instalacji
wewngtrznych RAUTITAN w innych krajach, prosimy zwrdcic sie do
wiasciwego Biura Handlowo-Technicznego REHAU.
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5.6  Rura uniwersalna RAUTITAN flex Forma dostawy
P
?mm] ?mm] DN g/brjn% 0s¢ Forma dostawy
16 2,2 12 0,106 odcinek prosty /
W0
20 2,8 15 0,163 odcinek prosty /
WO
25 3,5 20 0,254 odcinek prosty /
W0
32 4.4 25 0,423 odcinek prosty /
W0
40 556 32 0,661 odcinek prosty
50 6,9 40 1,029 odcinek prosty
63 8,6 50 1,633 odcinek prosty
Tab. 5-2 Forma dostawy rur uniwersalnych RAUTITAN flex
Rys. 5-3 Rura uniwersalna RAUTITAN flex

14

rura z RAU-PE-Xa
- polietylen sieciowany nadtlenkowo (PE-Xa)
-z warstwg antydyfuzyjng
- odporna na przenikanie tlenu wg DIN 4726
- zgodna z DIN 16892 i PN EN ISO 15875
zakres zastosowania
- instalacja wody pitnej, patrz:
- informacja techniczna Nowa generacja systemu RAUTITAN
- instalacja grzewcza, patrz:
- informacja techniczna Nowa generacja systemu RAUTITAN
- informacja techniczna Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe

Rys. 5-4

Srednica / grubosc scianki

Dopuszczenia i $wiadectwa jakosci

atest higieniczny Painstwowego Zaktadu Higieny PZH

zgodnos¢ z DVGW dla rury uniwersalnej RAUTITAN flex i techniki
taczenia REHAU z elementami potgczeniowymi RAUTITAN
dopuszczenia systemu dla wymiaréw 16-63:

DVGW DW-8501AU2200

rura uniwersalna RAUTITAN flex jest zgodna z DIN 16892 i PN-EN
ISO 15875

rejestracja DIN CERTCO potwierdza przydatno$¢ do zastosowania rur
w instalacji grzewczej zgodnie z DIN 4726/ PN-EN ISO 15875 - klasa
zastosowania 5 i zgodna z tym odporno$é na przenikanie tlenu

Dopuszczenia poza Polska

Krajowe dopuszczenia poza Polska mogg w danym kraju odbiegac od
dopuszczen polskich. W przypadku stosowania systemu instalacji
wewnetrznych RAUTITAN w innych krajach, prosimy zwrdcic sie do
wiasciwego Biura Handlowo-Technicznego REHAU.




5.7  Rura grzewcza RAUTHERM S Forma dostawy
oT05E

?mm] ?mm] 821?] 0s¢ Forma dostawy

10,1 1,1 0,049 Zwoj

14 15 0,095 Zwoj

17 2,0 0,133 odcinek prosty /
Zwoj

20 2,0 0,201 odcinek prosty /
Zwoj

25 2,3 0,327 odcinek prosty /
Zwoj

32 2,9 0,539 odcinek prosty

Rys. 5-5 Rura grzewcza RAUTHERM S

- rura z RAU-PE-Xa
polietylen sieciowany nadtlenkowo (PE-Xa)
z warstwa antydyfuzyjng
odporna na przenikanie tlenu wg DIN 4726
- zgodna z DIN 16892
- zakres zastosowania
- ogrzewanie i chfodzenie ptaszczyznowe, patrz;
- informacja techniczna Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe
- informacja techniczna Nowa generacja systemu RAUTITAN
- instalacja grzewcza w budynkach. Techniczne wyposa zenie bez-
pieczenstwa urzadzen wytwarzajgcych ciepto musi odpowiadac
PN-EN 12828.

Dopuszczenia i Swiadectwa jakosci

- rura grzewcza RAUTHERM S jest zgodna z DIN 16892 i DIN 4726

- rejestracja DIN CERTCO dla $rednic 10,1 /14 /17 / 20 i 25 potwier-
dza przydatno$¢ do zastosowania rur i odpowiadajgcej im techniki
taczenia typu tuleja zaciskowa w instalacji grzewczej zgodnie z DIN
4726, PN-EN ISO 15875 - klasa zastosowania 5 i potrzebng do tego
szczelno$¢ na dyfuzje tlenu

Dopuszczenia poza Polska

Krajowe dopuszczenia poza Polska mogg w danym kraju odbiegac od
dopuszczen polskich. W przypadku stosowania systemu instalacji
wewnetrznych RAUTITAN w innych krajach, prosimy zwrdcic sig do
wiasciwego Biura Handlowo-Technicznego REHAU.

Tab. 5-3 Forma dostawy rur grzewczych RAUTHERM S

Rys. 5-6 Srednica / grubosc Scianki
Parametry robocze

- zalecane parametry uzytkowe:
- dhugotrwate cisnienie robocze: 3 bar
- dhugotrwata temperatura robocza: 70 °C
- okres uzytkowania: 50 lat
- maksymalne parametry uzytkowe:
- maksymalne ci$nienie robocze: 6 bar
- maksymalna temperatura robocza: 90 °C
- wiasciwosci wody grzewczej zgodne z VDI 2035

E

Rury grzewczej RAUTHERM S nie wolno stosowa¢ w instalacji wody pitnej!
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5.8  Dane techniczne dotyczace rur

A

Jednoczesne obcigzanie wartosciami granicznymi cisnienia i tempera-
tury w stanie roboczym instalacji wody pitnej i grzewczych jest niedo-

puszczalne (np. 95 °C przy cisnieniu 10 bar w trybie ciggtym).

Dane techniczne Jednostka Rura
Rura uniwersalna Rura uniwersalna Rura grzewcza
RAUTITAN stabil RAUTITAN flex RAUTHERM S
oo stabil [ 2 WMM
Materiat - PE-X/AI/PE PE-Xa PE-Xa
warstwa EVAL warstwa EVAL
Kolor powierzchni - srebrny srebrny czerwony
Udarnos¢ przy 20 °C - bez ztamania bez ztamania bez ztamania
Udarnosc przy =20 °C - bez ztamania bez ztamania bez ztamania
Sredni wspéiczynnik wydtuzalnosci liniowej [mm/(m-K)] 0,026 0,15 0,15
przy montazu z potuping wciskowg
wymiar 16-40 = 0,04 =
wymiar 50 i 63 - 0,1 -
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej [W/(m-K)] 0,43 0,35 0,35
Szorstkos¢ [mm] 0,007 0,007 0,007
Cisnienie robocze (maksymaine) [bar] 10 10 6
Temperatura robocza [°C]
maksymalna 95 90 90
minimalna - - -
Krotkotrwata temperatura maksymaina [°C] 100 100 100
(awaria)
Przenikalnos¢ tlenu (wg DIN 4726) - warstwa szczelna warstwa szczelna warstwa szczelna
Stata materiatowa C - 33 12 12
Klasa palnosci - B2 B2 B2
Maksymalna/minimalna temperatura montazu [°C] +50/-10 +50/-10 +50/-10
Minimalny promien giecia bez osprzetu — 5xd 8xd 5 x d (przy temperaturze
d = Srednica rury montazowej > 0 °C)
Minimalny promien giecia ze sprezyna/narzedziem - 3xd - -
d = $rednica rury
Minimalny promien giecia przy uzyciu tukow pro- — — 3—4 x d sanitarne 5xd
wadzacych 5 x d sanitarne/grzewcze
d = Srednica rury
Zakres Srednic [mm] 16-40 16-63 10-32

Tab. 5-4

[©

Dane techniczne dotyczace rur - wartosci wzorcowe

W eksploataciji rur RAUTITAN stabil mogg sporadycznie pojawic sie na
powierzchni pojedyncze mate pecherze. Szczegolnie w obszarze stro-
péw aktywowanych termicznie w czasie préby szczelnosci sprezonym
powietrzem i przy dtuzszym trwaniu préby moze w wyjatkowych przy-
padkach doj$¢ do powstania pecherzy na powierzchni rur RAUTHERM S.
Te pecherze nie umniejszajg jakosci i nie wptywajg na przydatnosé do

uzytkowania.
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6 ZkACZKI 1 TULEJE ZACISKOWE

6.1  Rozrdznienie ztaczek i tulei zaciskowych

Konieczne jest odréznienie ztgczek i tulei zaciskowych RAUTITAN od
zlgczek i tulei zaciskowych rury grzewczej RAUTHERM S do ogrzewania
i chfodzenia ptaszczyznowego.

Zakres zastosowania ztgczek oraz tulei zaciskowych

Instalacje wody pitnej Instalacje grzewcze Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe
Rura uniwersalna RAUTITAN stabil/ Rura uniwersalna RAUTITAN stabil/ Rura grzewcza RAUTHERM S
Rura uniwersalna RAUTITAN flex Rura uniwersalna RAUTITAN flex
ll .+ [
Ztaczka Tuleja Ztaczka Tuleja Ztaczka Tuleja
zaciskowa zaciskowa zaciskowa

S

m J = B
a5
= i

L

Tab. 6-1 Obszary zastosowania zlgczek i tulei zaciskowych

A

Na ztaczki polimerowe RAUTITAN PX nasuwac tylko tuleje polimerowe
RAUTITAN PX.

Rys. 6-1 Niedopuszczalne potaczenie ztaczki RAUTITAN PX z tuleja mosiezna.
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6.2 Ztaczki i tuleje zaciskowe systemu RAUTITAN

Rys. 6-2  Zaczki RAUTITAN PX z PPSU

Rys. 6-3  Zaczki RAUTITAN MX (mosigdz), RAUTITAN RX (braz) oraz RAUTITAN SX
(stal szlachetna)

Rys. 6-4  Tuleje zaciskowe RAUTITAN

n

- Ztaczki i tuleje zaciskowe RAUTITAN PX, RAUTITAN MX, RAUTITAN
RX, wzglednie RAUTITAN SX stosowac wytgcznie w instalacjach
wody pitnej i grzewczych.

- Na zgczki RAUTITAN PX nasuwac tylko tuleje zaciskowe RAUTITAN PX.

- Elementow potaczeniowych systemu RAUTITAN nie stosowac za-
miennie do rury grzewczej RAUTHERM S (ogrzewanie i chtodzenie
ptaszczyznowe) (np. zigczka przejsciowa RAUTITAN SX ze stali
nierdzewnej lub katowe garnitury przytagczeniowe do grzejnikow
RAUTITAN).

Nie wolno mieszac zigczek oraz tulei zaciskowych z obu réznigcych
sie od siebie programow.

- Nie wolno stosowac ztgczek do instalacji grzewczych (z rézowym
znakowaniem lub z odpowiednig informacjg na opakowaniu) do
instalacji wody pitne;j.

- Przestrzegac wskazowek dotyczacych Srednic na ztgczkach oraz
tulejach zaciskowych

- Doktadne zestawienie elementéw potgczeniowych znajdg Paristwo
w aktualnym cenniku.

18

- Zastosowanie w instalacjach wody pitnej oraz grzewczych

- Trwale szczelna technika fgczenia typu tuleja zaciskowa zgodna
z DIN 1988, DVGW arkusz roboczy W 534, DVGW VP 625 i DVGW
VP 626

- Aprobata techniczna ITB i atest PZH

- Dopuszczone do zastosowan podtynkowych zgodnie z DIN 18380
(VOB)

- Wytrzymata technika taczenia, odporna na warunki budowlane

- Bez uszczelek typu 0-Ring (uszczelnienie dzieki wiasciwosciom
materiatu rury)

- tatwa kontrola optyczna

- Natychmiastowa mozliwo$¢ obcigzenia instalacji cisnieniem

- Dzigki kielichowaniu koncowki rury, zaréwno Srednica wewnetrzna
Ztgczki jak i rury sg zblizone, co zapewnia bardzo dobre wtasciwosci
hydrauliczne.

- Ztgczki RAUTITAN MX majgce stycznos¢ z wodg pitng zbudowane sg
ze specjalnego mosigdzu zgodnie z PN- EN 12164, PN-EN 12165
oraz PN-EN 12168 stopien A (najwyzszy poziom wymagar)

- Brak niebezpieczenstwa zastosowania niewtasciwych tulei i ztgczek
dzieki jednakowemu systemowi zigczek dla systemu uniwersalnego
RAUTITAN do instalacji wody pitnej i grzewcze;.

- Rejestracja DVGW (wszystkie Srednice)

- Dla rury RAUTITAN do wody pitnej
- Dla techniki tgczenia typu tuleja zaciskowa REHAU

- Wykonywanie pofgczen typu tuleja zaciskowa za posrednictwem
narzedzi RAUTOOL
- Dostosowane specjalnie do systemu RAUTITAN
- Rozwdj oraz obstuga bezposrednio przez REHAU

©

Informacje do aktualnego rozporzadzenia dotyczacego jakosci wody do
picia oraz DIN 50930 cze$¢ 6 znajdg Panstwo w informacji techniczne;
Nowa generacja systemu RAUTITAN.

Srednice ztaczek i tulei uniwersalnego systemu RAUTITAN do
wody pitnej oraz ogrzewania

16x22 20x2,8 25x35 32x4,4 40x55 50x6,9 63x8,6



6.2.1 Ztaczki

Dotychczas stosowane materiaty (np. odporny na odcynkowanie
mosigdz specjalny zgodny z PN-EN 12164, PN-EN 12165 i PN-EN
12168, stal nierdzewna, brgz) uniwersalnego systemu RAUTITAN do
instalacji wody pitnej i grzewczych zostaty uzupetnione o tworzywa
polimerowe PPSU i PVDF.

Ztagczki do instalacji wody pitnej i grzewczych

moze dojs¢ do specjalnego rodzaju korozji, zwanego odcynkowa-
niem. Do uniwersalnego systemu RAUTITAN do wody pitnej oraz
ogrzewania zastosowano zigczki RAUTITAN MX z odpornego na
odcynkowanie specjalnego mosigdzu sprawdzonego w obszarze
instalacji wody pitnej zgodnie z DIN ISO 6509. Ztaczki z odpornego
na odcynkowanie specjalnego mosigdzu sprawdzity sie w praktyce
i od wielu lat sg w uzyciu.

Odpornos¢ na powstawanie rys naprezeniowych

Ztaczki RAUTITAN MX i tuleje zaciskowe RAUTITAN MX uniwer-
salnego systemu RAUTITAN do instalacji wody pitnej i grzew-
czych spetniajg wymagania odpornosci na powstawanie rys
naprezeniowych zgodnie z DVGW arkusz roboczy GW 393/DIN
50916-czes¢ 2.

Erozja / Korozja erozyjna

Erozja polega na niszczeniu zewnetrznej warstwy materiatéw pod
wptywem zbyt duzej predkosci przeptywu medium. Korozja erozyj-
na jest procesem, w ktdrym udziat bierze zaréwno korozja, jak

i erozja. Rury uniwersalnego systemu RAUTITAN do instalacji wody
pitnej oraz grzewczych s3 przed zacisnigciem kielichowane. Stad
tez przekrdj, przez ktory przeptywa woda, jest porownywalny dla
rury i ztgczki. Wymienione powyzej zalety hydrauliczne, jak i ko-
rozyjno-techniczne zostaty wykorzystane w systemie RAUTITAN

w odréznieniu od systemow, w ktorych rura nie jest kielichowana
przed potgczeniem.

- RAUTITAN RX: braz

- RAUTITAN SX: stal nierdzewna (oznaczenie materiatu 1.4404/1.4571)

-Ztaczki sq produkowane zgodnie z DIN EN 10088, czes¢ 3.

Ztaczki Wym. 16-40 Wym. 50-63
bez gwintu
Materiat RAUTITAN PX RAUTITAN MX
PPSU Mosigdz
Zfaczki z gwinta- Wym. 16-63
mi, do lutowania,
zaciskania
Material RAUTITAN MX
Mosigdz
RAUTITAN RX
Braz
Wym. 16-40
Materiat RAUTITAN SX
Stal nierdzewna
Tab. 6-2  Zlaczki do instalacji wody pitnej i grzewczych

Materiat
- RAUTITAN PX: PPSU (polifenylenosulfon)

- Polifenylenosulfon (PPSU) jest tworzywem o doskonatych parame-
trach, sprawdzonym od dziesigtkdw lat w technice zaopatrzeniowe;

- Wysoka udarnos¢ z karbem

- Dobra odpornos¢ chemiczna

- Wysoka odpornos$é na odksztatcenia cieplne
- Odpornosc na korozje

- Bez zastrzezen pod wzgledem higienicznym
- Brak skionnosci do inkrustacii

- Niski cigzar

- RAUTITAN MX: termicznie odprezony mosigdz zgodny z PN-EN
12164, PN-EN 12165 i PN-EN 12168
- Odpornos¢ na odcynkowanie
Pod wptywem oddziatywania niektorych rodzajow wody pitne;
w przypadku zastosowania ztgczek ze standardowego mosigdzu

Kontury ztgczek uniwersalnego systemu RAUTITAN do instalacji
wody pitnej oraz instalacji grzewczych.

16-40 16-32
Rys. 6-5  Kontur ztaczek o zakresie Rys. 6-6  Kontur ztaczek o zakresie
Srednic 16—40, RAUTITAN Srednic 16-32, RAUTITAN MX
PXz PPSU i RAUTITAN RX
40-63 16-32 E
|
Rys. 6-7  Kontur ztaczek o zakresie Rys. 6-8  Kontur ztaczek o zakresie

Srednic 40-63,
RAUTITAN MX

Srednic 16-32, RAUTITAN SX
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Kontury ztgczek do stosowania z uniwersaing rurg RAUTITAN
stabil w zakresie Srednic 16-32 . stabil

, 16-32  16-32

Rys. 6-9  Ztaczka mosiezna, brak pierscienia Rys. 6-10 Ztaczka mosiezna, pierscien
oporowego, zakres srednic 16-32 oporowy czesciowo uformowany, zakres
Srednic 16-32

16-32

Rys. 6-11 Ztaczka mosiezna, pierscien opo-
rowy prawidfowo uformowany, zakres Srednic
16-32

A

Przy zastosowaniu uniwersalnej rury RAUTITAN stabil ze ztgczkami
mosieznymi nalezy zawsze uzywac ztgczek z prawidtowo uformowanym
pierscieniem oporowym. Od 1997 roku REHAU produkuje w zakresie
Srednic 16-32 wytgcznie ztgczki z pierscieniem oporowym .

Rozréznienie ztgczek do instalacji grzewczych

Sl e

Rys. 6-12

A

Zlaczki wytacznie do instalacji grzewczych

- Ztgczki systemu RAUTITAN oznaczone rézowym punktem lub opa-
trzone odpowiednig informacjg na opakowaniu przeznaczone sg wy-
tacznie do instalacji grzewczych z systemem RAUTITAN (np. kgtowe
garnitury przytaczeniowe do grzejnikdw, trojnikowe garnitury przyta-
czeniowe do grzejnikdw, taczniki krzyzakowe)

- Doktadne zestawienie elementéw potagczeniowych znajda Panstwo
w aktualnym cenniku.
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6.2.2 Tuleje zaciskowe

Tuleje zaciskowe uniwersalnego systemu RAUTITAN do
instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych

Rys. 6-13 Tulgja zaciskowa RAUTITAN PX
7 PVDF, zakres Srednic 16—40

Rys. 6-14 Tuleja zaciskowa RAUTITAN
MX z mosiadzu, Srednica 16-25
1 50-63

Rys. 6-15 Tuleja zaciskowa RAUTITAN
MX z mosigdzu, zakres Srednic 32-40,

Rys. 6-16 Tulgja zaciskowa RAUTITAN
MX z mosigdzu, zakres Srednic 25

ze Zobieniami wokot tulei Z pierscieniem
RAUTITAN PX RAUTITAN MX
Srednica 16 x 2,2 mm 50 x 6,9 mm
20x 2,8 mm 63 x 8,6 mm
25x 3,5 mm
32 x 4,4 mm
40 x5,5mm
Materiat PVDF termicznie odprezony
mosigdz zgodny z PN EN
12164, PN EN 12165,
PN EN 12168
Znaki Obustronnie nasuwana Jednostronnie nasuwana
szczegblne  na zigczke, czarna na ztaczke, kolor mosigdzu,
Zlobienia wokot tulei
Tab. 6-1 Tuleje zaciskowe RAUTITAN

i

- Mozliwo$¢ zastosowania do wszystkich typow rur uniwersalnego
systemu RAUTITAN do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.
- Dtugotrwale szczelna technika taczenia typu tuleja zaciskowa
- Zgodnie z DIN 1988 oraz DVGW arkusz roboczy W 534
- Dopuszczona do montazu podtynkowego, zgodnie z DIN 18380 (VOB)
- Brak niebezpieczenstwa zastosowania niewtasciwych tulei i zigczek
dzieki jednakowemu systemowi zigczek dla systemu uniwersalnego
RAUTITAN do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych.
- Dostepne mosigzne tuleje zaciskowe REHAU moga by¢ nadal stoso-
wane ze ztgczkami mosieznymi, z brazu lub stali nierdzewnej.




6.3

A

- Nie nalezy zamienia¢ ztgczek i tulei zaciskowych do rury grzewczej
RAUTHERM S (ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe) ze ztgczkami
i tulejami RAUTITAN (np. ztaczki przejsciowe RAUTITAN SX lub
katowe garnitury przytaczeniowe do grzejnikéw RAUTITAN).

- Przestrzegac Srednic na ztgczkach oraz tulejach zaciskowych

- Doktadne zestawienie elementdw potgczeniowych znajdg Panstwo
w aktualnym cenniku.

Ztaczki i tuleje zaciskowe do rury grzewczej
RAUTHERM S

6.3.1 Ztgczki do rury grzewczej RAUTHERM S

Rys. 6-17  Zaczka do polaczenia typu tuleja zaciskowa dla rury grzewczej RAUTHERM S

Ztaczki do rury grzewczej RAUTHERM S

6.3.2 Tuleje zaciskowe do rury grzewczej RAUTHERM S

Rys. 6-18 Tuleja zaciskowa do rury grzewczej RAUTHERM S

Znaki szczegodlne

Srednica  Znaki szczegdlne
10,1x1,1  Pojedyncze zobienie
Mosigdz z powtokg w kolorze srebrnym
14x1,5 Podwaojne Ztobienie
Mosigdz z powtoka w kolorze srebrnym
17x2,0 Podwaojne Ztobienie
20% 2,0 Mosigdz z powtoka w kolorze srebrnym
25x2,3
32x29

[©

Tuleje zaciskowe do ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego moga

Srednica 10,1 x 1,1 mm
14%15 mm by¢ wsuwane na ztaczke tylko sfazowang strong.
17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm ] o ) ]
25 x 2.3 mm 6.4  Ztaczki przejSciowe na inne systemy materiatowe
32 x2,9mm
Materiat Mosigdz z powtokg w kolorze srebrnym
Tab. 6-1 Ztaczki do rury grzewczej RAUTHERM S
Rys. 6-19  Zaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym RAUTITAN MX oraz ztaczka
przejsciowa do lutowania / zaprasowywania
A
Instalacje wodne

- Potgczenie typu tuleja zaciskowa wykona¢ dopiero po lutowaniu.

- Migjsce lutowania pozostawi¢ do petnego wychtodzenia.

- BezposSrednie potaczenie ztaczek RAUTITAN SX ze stali nierdzewne;
ze 7taczkami ze stali ocynkowanej jest niezgodne z DIN 1988. Zale-
camy stosowanie tacznika z metali niezelaznych (np. brazu).

21



Jezeli podczas napraw lub rozbudowy instalaciji zaistnieje koniecznosé
zmiany systemu na RAUTITAN lub na system ogrzewania i chtodzenia
ptaszczyznowego REHAU, z powoddw gwarancyjnych muszg zostac
wyraznie rozgraniczone oba systemy poprzez zastosowanie pofgczenia
na gwint. Wyjatkiem od tej regulacji jest zastosowanie potaczen lutowa-
nych/zaprasowywanych RAUTITAN RX oraz systemu ztaczek zapra-
sowywanych RAUTITAN SX ze stali nierdzewnej.

W przypadku przej$¢ z systemu RAUTITAN na system lutowany lub
zaprasowywany (zaprasowywane promieniowo zgodnie z DVGW arkusz
roboczy W534) nalezy zastosowac ztgczke przejsciowg do lutowania/
zaprasowywania REHAU, np. w przypadku materiatéw takich jak miedz
lub stal miekka (instalacje grzewcze). Nalezy uwazac, aby w przypadku
uzycia metalowych ztgczek lutowanych/zaprasowywanych ich powierz-
chnia byta wolna od rys oraz znieksztatcen. Nalezy przestrzegac wytycz-
nych producenta systemow metalowych zaprasowywanych.

Rys. 6-20 Zlaczki RAUTITAN MX do przejscia na inne materiaty

Rys. 6-21 Zlaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym RAUTITAN MX wkrecona w:

(a) Ztaczke mosiezna  (b) system z rurami i ztaczkami ocynkowanymi
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Rys. 6-22  Zaczka przejSciowa do lutowania / zaprasowywania RAUTITAN RX

W pofgczeniu z systemem zaprasowywanym wykonanym z miedzi

Przejsciowki z gwintem zewnetrznym RAUTITAN, ktore dodatkowo
nadaja sie réwniez do lutowania (w aktualnym cenniku majg znakowanie
literg L) moga by¢ bezposrednio lutowane do rury miedzianej.

Do lutowania migkkiego i twardego nalezy uzywac¢ odpowiednich lutow
i topikow.

E

W instalacji wody pitnej stosowac tylko lut migkki.

Rys. 6-23  Zlaczka przejsciowa do lutowania / zaprasowywania RAUTITAN RX
W potaczeniu z systemem lutowanym wykonanym z miedzi
Rys. 6-24 Zlaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym RAUTITAN MX z wiutowana

rurg miedziana.




Przejsciowki na systemy ze stali nierdzewnej

—

Rys. 6-25  Zigczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym RAUTITAN SX ze stali nie-

rdzewnej i Ztaczka przejsciowa zaprasowywana RAUTITAN SX ze stali
nierdzewney.

A

Ztaczki przejsciowe systemowe ze stali nierdzewnej

- Do podigczenia systemow instalacyjnych ze stali nierdzewnej stoso-
wac wytacznie ztgczki przejsciowe zaprasowywane RAUTITAN SX
i Ztaczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym RAUTITAN SX, oba ze
stali nierdzewne;.

- Ztaczek RAUTITAN SX nie myli¢ ze ztaczkami o srebrnym kolorze po-
wierzchni, ktore przeznaczone sg do stosowania z rurami grzew-czy-
mi RAUTHERM S (ogrzewanie/chtodzenie ptaszczyznowe).

- Przestrzegac Srednic i grubosci Scianek opisanych na zigczkach.

Ztgczki gwintowane ze stali nierdzewnej

Niebezpieczenstwo wystapienia korozji na ztgczkach gwintowanych ze
stali nierdzewnej przy zastosowaniu materiatw uszczelniajgcych, ktore
przekazujg do wody jony chlorku.

- Nie stosowac taSm uszczelniajgcych lub materiatow uszczelniajgcych
(np. z teflonu), ktére oddajg do wody rozpuszczalne jony chlorku.

- Stosowac materiaty uszczelniajgce, ktore nie wydzielajg rozpuszczal-
nych w wodzie jondw chlorku (np. konopie).

- Aby unikng¢ korozji szczelinowej w pofgczeniach gwintowanych ze
zigczkami RAUTITAN SX, zalecamy stosowanie konopi jako materiatu
uszczelniajgcego.

Rys. 6-26  Zaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym RAUTITAN SX ze stali nie-

razewnej i ztaczka przejsciowa zaprasowywana RAUTITAN SX ze stali
nierdzewney.

W przypadku podtaczenia systemu RAUTITAN do systemow ze stali
nierdzewnej poprzez armature (np. zawory podtynkowe lub
wodomierze), nie jest wymagane stosowanie ztgczek przejsciowych
RAUTITAN SX.

Potgczenie materiatéw takich jak stal nierdzewna i mosigdz jest od
dawna znanym i stosowanym rozwigzaniem w technice. Jednak
potaczenie bezpoSrednie z innymi materiatami instalacyjnymi nie jest
uwzglednione w warunkach gwarancyjnych producentow systemow
instalacyjnych ze stali nierdzewnej.

By nie dopusci¢ do powstawania luki w warunkach gwarancyjnych dla
uzytkownika systemow REHAU, w miejscu potaczenia z systemami ze
stali nierdzewnej musi by¢ zastosowany jednorodny materiat.

REHAU zaleca do bezposredniego potgczenia z instalacja ze stali
nierdzewnej wytacznie ztaczki przejsciowe zaprasowywane RAUTITAN
SX oraz ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym RAUTITAN SX (obie
ze stali nierdzewnej).

Dla ztgczek przejsciowych zaprasowywanych RAUTITAN SX obowigzuja

te same wytyczne montazowe, co dla ztgczek przejsciowych do
lutowania/zaprasowywania RAUTITAN RX.
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Rys. 6-27

Przyktad montazowy potaczenia systemdw instalacyjnych z innych materiatow poprzez zawor podtynkowy

Kl System ze stali nierdzewnej z zaworem podtynkowym System RAUTITAN ze ztgczkg przejsciowg RAUTITAN MX (mo-

sigdz)
"T’E/
l

Rys. 6-28

Przyktad montazowy bezposredniego potaczenia systemu RAUTITAN z systemem ze stali nigrdzewnej do Srednicy 32 lub gwintem do R1/Rp1 ze stali nierdzewney.

BB System ze stali nierdzewnej System RAUTITAN ze ztgczkg przejsciowg RAUTITAN SX (stal nierdzewna)

Rys. 6-29
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Przyktad montazowy niepoprawnego pofaczenia systemu RAUTITAN z systemem ze stali nierdzewnej o Srednicy 32 lub gwintem do R1/Rp1.

Kl System ze stali nierdzewnej A System RAUTITAN ze ztgczkg przejsciowg RAUTITAN MX (mosigdz)




6.5  Podtaczenie pod armature

Rys. 6-30  Podfaczenie pod zawdr za pomoca zlaczki przejsciowej z przeciwnakretka

Przy pomocy ztgczek przejsciowych REHAU z przeciwnakretkami mozna
w prosty sposob przytaczy¢ zawory lub armature odcinajgca.

Srednica rur RAUTITAN Ztaczka przejsciowa RAUTITAN MX Armatura
z przeciwnakretka z pfaskim uszczelnieniem z gwintem zewnetrznym do przytgcza do rury metalo-
Nrart. Opis wej z gwintem wg DIN 3546, czgSc 1

16 11395511002 16 - G', -

16 11371441001 16 - G%, G%4

20 11395611002 20 - G/, -

20 11395711002 20 - G¥, G%,

25 11399121001 25 - G%, -

25 11399221001 25 - G1 G1

32 11399321001 32 - G1

32 12414751001 32 - G1Y, G1,

32 11371541001 32-G1, -

40 11372651001 40 - G17/, G1,

40 11371641001 40 - G2

50 11372751001 50 - G1%, G1%,

63 11372851001 63 - G2% G2%,

Tab. 6-1 Przyporzadkowanie ztaczek przejsciowych z przeciwnakretkami do armatury z gwintem zewnetrznym

6.6  Wskazowki dotyczace obrébki elementéw potaczeniowych

Unikac zbyt silnego skrecania potgczen gwintowanych:

- Stosowac odpowiednie Klucze pfaskie. Ztaczki nie dociggaé zbyt
mocno W pofgczeniu gwintowanym.

- Stosowanie obceg do rur moze prowadzi¢ do uszkodzenia ztaczek
oraz tulei zaciskowych.

- Oszczednie stosowac Srodki uszczelniajgce gwinty. Wierzchotki gwin-
tu muszg pozosta¢ widoczne.

- Nie deformowac ztgczek i tulei, np. uderzajac miotkiem.

- Stosowac tylko gwinty zgodne z ISO 7-1, PN-EN 10226-1 oraz ISO
228. Inne typy gwintéw nie sg dopuszczalne.

- Zapewnic, aby elementy potgczeniowe przy montazu oraz podczas
pracy byty wolne od niedopuszczalnych naprezen mechanicznych.
Wystarczajgcg mozliwosci ruchu rur umozliwiajg np. ramiona kom-
pensacyjne.

- Nie stosowac zabrudzonych lub uszkodzonych elementéw systemu,
rur, ztaczek, tulei zaciskowych lub uszczelnien.

- W przypadku odkrecania potgczenia z ptaskg uszczelka (lub podobne-
go), przed ponownym dokreceniem nalezy sprawdzic, czy uszczelka
jest nienaruszona i ewentualnie jg wymienic.

- Do s$rubunkdw ptaskouszczelniajgcych z gwintem wewnetrznym G
nalezy uzywac wytacznie pasujacych ztgczek z gwintem
zewnetrznym G.

W przypadku stosowania ztgczek gwintowanych nalezy przestrzegac

nastepujgcych wskazowek:

- Stosowac wytgcznie Srodki uszczelniajace posiadajgce aktualne do-
puszczenia (np. $rodki posiadajgce certyfikat DVGW).

- Nie przedtuzac ramienia dzwigni narzedzi montazowych, np. przy
pomocy rur.

- Przy skrecaniu potgczen gwintowanych koniec gwintu musi pozosta¢
widoczny.

- W przypadku stosowania réznych rodzajow gwintéw (zgodnych z ISO
7-1, PN-EN 10226-1 oraz ISO 228) nalezy skontrolowa¢ mozliwos¢
potaczenia przed skreceniem, np. potozenie tolerancyjne, tatwos¢
wkrecania. Inne rodzaje gwintdw nie sg dopuszczone.

- Jezeli stosuje sie gwinty dtugie, nalezy zwroci¢ uwage na maksy-
malng mozliwg dtugos¢ wkrecenia i na wystarczajgcg gtehokosc
gwintu przyfgczanych elementéw z gwintem wewnetrznym.

Ztaczki przejsciowe z gwintem wykonane sg w nastepujgcy sposob:
- Gwint zgodnie z ISO 7-1 i PN EN 10226-1:

- Rp = cylindryczny gwint wewnetrzny

- R = stozkowy gwint zewnetrzny
- Gwint zgodnie z IS0 228:

- G = cylindryczny gwint, nieuszczelniajgcy w gwincie
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A

Temperatura wykonania potgczen
- Minimalna temperatura wykonania potgczen wynosi -10°C.
- Maksymalna temperatura wykonania potaczen wynosi +50°C.

Ustawienia ztaczek

Rys. 6-31

Nie ustawiac przy pomocy miotka

Do ustawiania zfgczek nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzia
kierunkowe jak np. rurowa ztgczka podtgczeniowa z gwintem lub klucz
pfaski.

0golne wskaz6wki dotyczace ochrony przed korozja

éé

Rys. 6-32  Unikac niebezpieczeristwa korozji

Rys. 6-33 Ochrona elementow pofaczeniowych przed korozja
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- Ztaczki oraz tuleje zaciskowe nalezy chroni¢ odpowiednimi ostonami
przed kontaktem z murem, jastrychem, cementem, gipsem, mate-
riatami szybkowigzgcymi, agresywnymi mediami oraz innymi media-
mi wywotujgcymi korozje.

- Ztgczki, rury oraz tuleje zaciskowe nalezy chroni¢ przed wilgocig.

- Nalezy zapewnic, aby Srodki uszczelniajgce potaczenie, Srodki do
czyszczenia, pianka montazowa itp. nie posiadaty zwigzkdw powo-
dujacych powstawanie rys naprezeniowych np.: amoniaku, zwigzkow
zatrzymujgcych amoniak, rozpuszczalnikow aromatycznych i zatrzy-
mujgcych tlen (np. ketony lub eter) lub weglowodoréw chlorowanych.

- Ztczki, rury oraz tuleje zaciskowe nalezy chroni¢ przed zabrudze-
niem, pytem od wiercenia, zaprawg, olejami, ttuszczami, farbami, la-
kierami, srodkami gruntujgcymi i ochronnymi, rozpuszczalnikami itp.

- W przypadku stosowania systemow REHAU w agresywnym otoczeniu
(np. hodowle zwierzat, zalane w betonie, atmosfera wody morskiej,
Srodki czyszczace itp.) nalezy odpowiednio chroni¢ rurociagi przed
korozjg, zapewniajgc odpornosc na dyfuzje (np. gazow agresywnych
lub fermentacyjnych).

- System nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami (np. podczas fazy bu-
dowlanej, w obszarze komunikacji pojazdéw, maszyn lub przetrzymy-
wania zwierzat, niebezpieczenstwo przegryzienia przez zwierzeta).

RAUTITAN PX

- Wolno stosowac wyfgcznie srodki do lokalizowania wyciekéw (np.
Srodki pianotworcze) posiadajgce aktualny certyfikat DVGW, ktére do-
datkowo zostaty dopuszczone przez producenta do zastosowania do
tworzyw PPSU oraz PVDF.

- Nalezy stosowac tylko materiaty uszczelniajgce, tasmy klejgce oraz
ptynne Srodki wewnatrz instalacii, ktdre zostaty dopuszczone przez
producentéw do stosowania z materiatami PPSU oraz PVDF.

- Nalezy sprawdzac czy zastosowano wiasciwe elementy potaczeniowe
do odpowiedniego przypadku zastosowania.

- Kontakt z rozpuszczalnikami aromatycznymi oraz zatrzymujgcymi tlen
(np. ketony lub eter) jak réwniez z weglowodorami halogenowanymi
(np. weglowodory chlorowane) jest niedozwolony.

- Kontakt z lakierami akrylowymi bazujgcymi na wodzie oraz substan-
cjami ochronnymi i gruntujgcymi jest niedozwolony.

RAUTITAN SX

- Nie stosowac tasm uszczelniajacych lub materiatow uszczelniajgcych
(np. z teflonu), ktdre oddajg do wody rozpuszczaine jony chlorku.

- Stosowac materiaty uszczelniajgce, ktore nie wydzielaja rozpuszczal-
nych w wodzie jondw chloru (np. konopie).

Ochrona wody

Przy zastosowaniu inhibitorow, srodkdw przeciw zamarzaniu oraz po-
zostatych dodatkéw do wody grzewczej rurociggi moga ulec uszkodze-
niu. Wymagana jest zgoda od producenta oraz dziatu technicznego
REHAU. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Handlowo-
Technicznym REHAU.




/ NARZEDZIA MONTAZOWE RAUTOOL

A

- Przed zastosowaniem narzedzi nalezy przeczytac instrukcje obstugi
i przestrzega¢ wskazowek w niej zawartych,

- W przypadku jesli instrukcja obstugi nie znajduje sie juz razem
z narzedziem lub jest niedostepna, nalezy jg zamowic lub pobrac
Z internetu.

- Narzedzia uszkodzone lub nie w petni funkcjonujace nalezy przestac
stosowac i wystac¢ do naprawy do odpowiedniego Biura Handlowo-
Technicznego REHAU.

Instrukcje obstugi sg dostgpne na stronie: www.rehau.pl

[©

Nalezy zapoznac sig z doktadnym przyporzadkowaniem elementow
montazowych w aktualnym cenniku.

- Narzedzia montazowe RAUTOOL przeznaczone sg specjalnie do pro-
gramu ztgczek REHAU.

- Konstruowane i kontrolowanie bezposrednio przez firme REHAU.

- Narzedzia montazowe RAUTOOL sg nieustannie ulepszane i rozwi-
jane.

- Do wyboru rézne rodzaje napedu narzedzi RAUTOOL

- Przy srednicach potaczenia 16/20, 25/32 i 40 mozliwe rozszerzanie
hydrauliczne lub reczne

- Przy Srednicach pofgczenia 16-32;
- podwdjne gtowice widtowe, mozliwos¢ obrobki dwoch srednich bez

przezbrajania narzedzia.

- Poreczne i tatwe w obstudze narzedzia.
- porgczna budowa narzedzi
- fatwy montaz réwniez w najbardziej skomplikowanym potozeniu
- rozdzielenie jednostki napedowej i narzedzia zaciskowego, RAU-

TOOL H1/H2, E2, E3 i G1/G2.

- Przy potaczeniu typu tuleja zaciskowa REHAU nie jest wymagane
kalibrowanie rur.

- Docinanie rury przy wszystkich srednicach dzieki nozycom REHAU
przebiega bardzo sprawnie. Zastosowanie obcinaka rolkowego nie
jest wymagane.
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Wskazowki dotyczace gtowic widtowych o Srednicy 40

Gtowice widtowe do tulei zaciskowych RAUTITAN PX srednica 40

Nowe gtowice widtowe

Tuleje zaciskowe

Stare gtowice widtowe

Tuleja zaciskowa

Srednica 40 Srednica 40 Srednica 40 RAUTITAN PX $redn. 40

Zestaw gtowic
widtowych 40
(czarne)
12018011001
12018031001 11382231001
Zestaw gtowic ngtaw glowic

. widtowych M1
widtowych M1 + 40 + .
40 (czame) (t6tto-zlote)
12017981001
12018041001 11373741001

11383331001

Zestaw gtowic Zestaw gtowj
widtowych G1/ widtowyehi G1/
G2 40 G2
(czarne) Ofto-ztote)
12018021001 11379641001
Tab. 7-1

Tuleje zaciskowe RAUTITAN PX o Srednicy 40 musza by¢ zaciskane
nowymi czarnymi gtowicami widtowymi o wymiarze 40.

/.

Dotychczas stosowane gtowice widtowe (z0tto-ziote) o srednicach np.

16, 20, 25, 32, 50 oraz 63 s3 dalej stosowane bez ograniczen.
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A

- Tuleje zaciskowe RAUTITAN PX o $rednicy 40 zaciska¢ wytgcznie
nowymi gtowicami widtowymi RAUTOOL (czarnymi) o wymiarze 40.

- Informacje odnosnie wymiany starych gtowic widtowych 40 (z6tto-
Zotych) otrzymaja Panstwo w Biurze Handlowo-Technicznym REHAU.

- Potgczenia typu tuleja zaciskowa nalezy wykonywac wytgcznie za po-

moca narzedzi montazowych REHAU.

- Jedli planowane jest zastosowanie innych narzedzi, konieczna jest
zgoda producenta danego narzedzia na montaz pofgczen w systemie
RAUTITAN, a w szczegdlno $ci na zastosowanie nowych ztgczek i tulei

zaciskowych RAUTITAN PX.




Narzedzia zaciskowe RAUTOOL

- Do systemu RAUTITAN

- Do systemow ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego REHAU

- Do systemdw specjalnych np.: rur przemystowych REHAU, programu
rur RAUTHERMEX do lokalnego zaopatrywania w ciepto oraz sieci
cieptowniczych.

- Roznorodne czesci zamienne i akcesoria (patrz aktualny cennik)

7.1 RAUTOOL M1

Rys. 7-1 RAUTOOL M1

- Urzadzenie reczne
- Zakres zastosowania: Srednice 16-40

[©

Gtowice widtowe M1 stosowac wytgcznie z narzedziem RAUTOOL M1.

7.2 RAUTOOL H2

Rys. 72 RAUTOOL H2

- Narzedzie mechaniczno-hydrauliczne

- Zakres zastosowania: Srednice 16-40

- Napedzane za pomocg pompy noznej/recznej

- Ergonomiczny przegub na cylindrze zaciskajgcym

7.3 RAUTOOL A3

Rys. 7-3  RAUTOOL A3

- Narzedzie akumulatorowo-hydrauliczne

- Zakres zastosowania: Srednice 16-40

- Zasilanie z akumulatorowego agregatu hydraulicznego znajdujgcego
sie bezposrednio przy cylindrze narzedzia

- Cylinder urzadzenia moze byc alternatywnie stosowany do kielicho-
wania rur.

7.4 RAUTOOL A-light2

Rys. 7-4  RAUTOOL A-light?

- Narzedzie akumulatorowo-hydrauliczne

- Zakres zastosowania: Srednice 16-40

- Zasilanie z akumulatorowego agregatu hydraulicznego znajdujacego
sie bezposrednio przy cylindrze narzedzia

- Cylinder urzadzenia moze by¢ alternatywnie stosowany do kielicho-
wania rur.

7

Narzedzia hydrauliczne RAUTOOL H2, RAUTOOL E2/E3 oraz RAUTOOL
A2/A3/A-light/A-light2 s3 kompatybilne i posiadajg takie same elemen-
ty uzupetniajgce. Ekspander oraz gtowice kielichujgce systemu kielichu-
jacego RO sg kompatybilne ze wszystkimi narzedziami az do Srednicy
32.
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7.5  RAUTOOL E3

7.7 RAUTOOLK10x1,1

Rys. 7-5 RAUTOOL E3

Narzedzie elektryczno-hydrauliczne

- Zakres zastosowania: Srednice 16-40

Naped za pomoca elektrycznego agregatu hydraulicznego, ktory jest
potaczony poprzez waz elektryczno-hydrauliczny z cylindrem narze-
dzia.

Cylinder narzedzia mozna réwniez stosowac do hydraulicznego kieli-
chowania rur.

7.6 RAUTOOL G2

Rys. 7-6 RAUTOOL G2

- Narzedzie przeznaczone do $rednic 50-63 (opcjonalnie do Srednicy
40x5,5)

- Napedzane za pomocg agregatu elektryczno-hydraulicznego (opcjo-
nalnie pompa nozna)

- Cylinder narzedzia stosowany jest do zaciskania i kielichowania.
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Rys. 7-7 RAUTOOL K10x 1,1

- Reczne narzedzie do kielichowania oraz zaciskania rur grzewczych
RAUTHERM S 10,1 x 1,7 mm
- Zakres zastosowania: Srednice 10,1x1,1

7.8 RAUTOOLK14x1,5

Rys. 7-8 RAUTOOL K14 x 1,5

- Reczne narzedzie do kielichowania oraz zaciskania rur grzewczych
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
- Zakres zastosowania $rednice: 14 x 1,5



8 NOZYCE DO RUR

m - Podczas docinania rury:
: - Stosowac odpowiednie nozyce do danego typu rury.
- Regularnie sprawdzaé czy ostrze nozyc nie ma uszkodzen i w razie - Rury docina¢ pod kgtem prostym bez zadziorow.
koniecznoSci wymienic nozyce lub ostrze. Uszkodzone lub tepe ostrza - Nozyce muszg by¢ w nienagannym stanie.
nozyc powodujg powstawanie zadziorow lub wyztobien w rurze, ktére
w procesie kielichowania mogg powodowac naderwania rury. Dla wszystkich typdw nozyc oprocz 25 mozna doméwic ostrza
- Odcinac¢ niewtasciwie uciete koncowki rur. zapasowe.

- Odcinac¢ koncowki rur, w ktorych podczas kielichowania powstaty
rysy i powtorzy¢ proces kielichowania.

Srednica rury 16/20 25 do 40
Rura uniwersalna stabil
RAUTITAN stabil

Nozyce 16/20 Nozyce 40 stabil

RAUTITAN

Srednica rury do 20 do 25 do 40 40 do 63
Rura uniwersalna N -
RAUTITAN flex

Rura grzewcza RAUTHERM S (T smAumieauSs

Nozyce 16/20 Nozyce 25 Nozyce 40 stabil Nozyce 63
RAUTITAN

Tab. 8-1 Zestawienie nozyc do rur
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8.1  Nozyce do rur 16/20 RAUTITAN

Rys. 8-1 Obcinanie rury RAUTITAN stabil za pomoca nozyc do rur RAUTITAN 16/20

Nozyce do rur RAUTITAN 16/20 stuzg do precyzyjnego obcinania rur
RAUTITAN stabil o Srednicy 16/20 pod kgtem prostym i z zachowaniem
gtadkich krawedzi.

A

Rury uniwersalne RAUTITAN stabil o $rednicy 16 i 20 nalezy obcina¢
wytgcznie za pomocg nozyc do rur RAUTITAN 16/20.

[©

Rury PE-X mozna réwniez obcina¢ nozycami do rur RAUTITAN 16/20.
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Rys. 8-2

A

Przy stosowaniu zestawu Srubunkow zaciskowych rure uniwersaing
RAUTITAN stabil (o Srednicy 16 i 20) nalezy kalibrowac za pomocg bocz-
nego trzpienia kalibrujgcego nozyc do rur RAUTITAN 16/20.

Trzpien kalibrujacy

8.2  Nozyce do rur 25
Stuzg do cigcia rur PE-X 0 $rednicy do 25 z zachowaniem gtadkich
krawedzi (patrz tabela 8-1 "Zestawienie nozyc do rur").

8.3  Nozyce do rur 40 stabil

Stuza do cigcia rur PE-X o $rednicy do 40 oraz rur RAUTITAN stabil o
Srednicach 25-40 z zachowaniem gtadkich krawedzi (patrz tabela 8-1
"Zestawienie nozyc do rur").

8.4  Nozyce do rur 63

Stuzg do cigcia rur RAUTITAN lub rur PE-X o $rednicach 40-63 z zacho-
waniem gfadkich krawedzi (patrz tabela 8-1 "Zestawienie nozyc do
rur").



9 NARZEDZIA DO KIELICHOWANIA RUR

9.1  Glowice kielichujace i wkfadki kielichujace do rur

Gtowice kielichujace Wktadki kielichujace Gfowica kielichujaca do
narzedzia RAUTOOL G2
Srednice rur 16/20/25/32 40
Rura uniwersalna
RAUTITAN stabil
stabil
Srednice rur 16/20/25/32 40 40/50/63

Rura uniwersalna
RAUTITAN flex

) flex 1

Srednice rur 17/20/25/32

Rura grzewcza RAUTHERM S

(T RAuTHERM S

[©

Do kielichowania rury RAUTHERM S 16 x 2,0 stuzy gtowica kielichujgca
16 x 2,2 (oznakowana kolorem niebieskim)

Tab. 9-1 Narzedzia do kielichowania rur

Gfowica kielichujgca do garnituréw przytaczeniowych
RAUTITAN do wykonywania podejs¢ do grzejnikow

Rys. 9-1 Glowica kielichujaca15 x 1,0 RO

Gtowica kielichujgca 15 x 1,0 RO stuzy do kielichowania rur stalowych
lub miedzianych garnituréw przytaczeniowych RAUTITAN 15 x 1,0.
Stosowanie gtowicy kielichujgcej 15 x 1,0 RO zostato opisane w infor-
macji technicznej "Nowa generacja systemu RAUTITAN", w rozdziale
"Wytyczne montazowe do poditgczania grzejnikow".

Wkiadka kielichujaca wsuwana 16/20

Rys. 9-2 Wkiadka kielichujaca wsuwana16/20
Wktadka kielichujgca wsuwana 16/20 jest stosowana do kielichowania

rur RAUTITAN flex i RAUTHERM S 16x2,0 narzedziami RAUTOOL H2/A2/
A3/ A-light/A-light2 i RAUTOOL E2/E3.
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Oznakowanie gtowic kielichujgcych

- glowica kielichujaca do rury uniwersalnej RAUTITAN stabil
- pierscienie w kolorze zielonym
- czarna nakretka mocujgca dla $rednic 16-32
- sfazowana krawedz koricowki kielichujgcej
- gtowica kielichujgca do rury uniwersalnej RAUTITAN flex
- pierscienie w kolorze niebieskim
- srebrna nakretka mocujgca dla srednic 16-32
- brak fazowania koncdéwki kielichujgcej
gfowica kielichujgca do rury grzewczej RAUTHERM S
- pierscienie w kolorze czerwonym
- srebrna nakretka mocujgca dla Srednic 17-32
- brak fazowania koricowki kielichujacej
gtowica kielichujaca 15 x 1,0 RO do garnituréw przytaczeniowych
RAUTITAN do wykonywania podej$¢ do grzejnikow
- bez kolorowego oznakowania
- do kielichowania garnituréw przytaczeniowych ze stali nierdzewnej
lub z miedzi

9.2  Wktadki kielichujace

Narzedzia RAUTOOL H2, E2/E3, A2, A3, A-light i A-light2 mozna stoso-
wac z nastepujgcymi wktadkami kielichujgcymi:

- uniwersalna wktadka kielichujgca 25/32 RO

- wkfadka kielichujaca 40 x 6,0 stabil

- wkiadka kielichujgca 40 x 5,5

Rure uniwersalng RAUTITAN stabil o $rednicy 40 nalezy kielichowac

wytacznie za pomocg wkifadki kielichujacej 40 x 6,0 stabil.

- Kielichowanie rur jest mozliwe tylko przy uzyciu narzedzi RAUTOOL
H2, E2/E3, A2, A3, A-light i A-light2.

- Brak mozliwosci kielichowania rur za pomoca narzedzi RAUTOOL
G1/G2 i M1.
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9.3  Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace gtowic

kielichujacych
A

- Nie wolno uzywac uszkodzonych (np. skrzywionych, peknietych,
nadtamanych) gtowic kielichujgcych.

- Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne kielichowanie rury na catym
obwodzie.

- Nieréwnomiernie skielichowane koricowki rur nalezy odrzucic.

- Sprawdzi¢, czy gtowica kielichujaca nie jest uszkodzona, a w razie po-
trzeby przeprowadzi¢ kielichowanie probne i sprawdzic, czy kielicho-
wanie jest rownomierne (np. czy nie powstajg wgtebienia lub
miejscowe naciagnigcie materiatu rury).

- Wymieni¢ gtowice, jesli jest uszkodzona.

- Na powierzchnie elementéw kielichujgcych nie nanosic¢ smaru lub po-
dobnych substancji.

- Stozek ekspandera nalezy nasmarowac $rodkiem Slizgowym.

- Nie uzywac zabrudzonych gtowic kielichujgcych, rur oraz elementow
potgczeniowych.

- W przypadku powstania peknie¢ na kielichowanym odcinku rury lub
nieprawidtowo wykonanego kielichowania, nalezy usung¢ uszkodzo-
ng koncowke rury i powtorzyc kielichowanie.

- Przestrzegac zasad przyporzadkowania gtowic kielichujgcych do po-
szczegdlnych typdw rur i ich Srednic.

Rys. 9-3

[©

- Elementy dodatkowe (szczotki, Srodek $lizgowy itd.) wchodza w skiad
walizki na narzedzia.

- Rura uniwersalna RAUTITAN flex i rura grzewcza RAUTHERM S po-
siadajg warstwe antydyfuzyjna. Nie jest ona zawsze tak elastyczna,
jak rura bazowa z sieciowanego polietylenu. Dlatego przy kielichowa-
niu rur, np. w nizszych temperaturach obrébki, nalezy sig liczy¢ z lek-
kim powstawaniem rys na warstwie antydyfuzyjnej. Te rysy nie um-
niejszajg wiasciwosci uzytkowych rury i nie majg wptywu na bezpie-
czenstwo pofgczenia typu tuleja zaciskowa. Poniewaz rysy znajduja
sie w obszarze potgczenia tulejg zaciskowg i sg z obu stron otoczone
Ztaczka lub tuleja, nie majg istotnego wptywu na odpornosc na prze-
puszczanie tlenu wg DIN 4726.

Uszkodzenie rury spowodowane wadliwa glowica Kielichujaca




10

[©

Na kolejnych stronach przedstawiono technike wykonywania potgczen
typu tuleja zaciskowa REHAU dla Srednic 16-32. Obstuge narzedzi

i montaz potgczen rur o innych $rednicach opisano w instrukcjach
obstugi poszczegolnych narzedzi.

A

Potaczenia typu tuleja zaciskowa nalezy wykonywac wytgcznie za po-

mocg narzedzi montazowych REHAU.

- Jesli planowane jest zastosowanie innych narzedzi, konieczna jest
zgoda producenta danego narzedzia na montaz potgczen w systemie
RAUTITAN, a w szczegdlno$ci na zastosowanie nowych zigczek i tulei
zaciskowych RAUTITAN PX.

- Potgczenie mozna wykonywac wytacznie przy uzyciu odpowiedniego
narzedzia.

- Przy obstudze narzedzi i wykonywaniu potgczen nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami obstugi, etykietami dotgczonymi do produktéw
oraz niniejsza informacja techniczng.

- Nie uzywac zabrudzonych lub uszkodzonych elementow potgczenio-
wych lub narzedzi.

- Narzedzia zasilane akumulatorowo lub elektrycznie, takie jak A-
light2, A3, E3, G2 nie s g przeznaczone do dtugotrwatej pracy. Po wy-
konaniu ok. 50 pofgczen nalezy zrobi¢ przynajmniej 15-minutowa
przerwe, aby urzgdzenie mogto sie schtodzic.

- Szczegbtowy spis elementow potaczeniowych jest zawarty w aktual-

nym cenniku.

Temperatura wykonywania potaczen
- Minimalna temperatura wykonywania potaczen wynosi -10 °C.
- Maksymalna temperatura wykonywania potgczen wynosi +50 °C.

©

Przy wykonywaniu potgczen w temperaturze bliskiej minimalnej (-10 °C)
dla utatwienia montazu zalecamy stosowanie narzedzi montazowych
RAUTOOL z napedem hydraulicznym.

Instrukcje obstugi poszczegdinych narzedzi sg dostepne na naszej stro-
nie internetowej www.rehau.pl.

TWORZENIE POLACZENIATYPU TULEJA ZACISKOWA

- Kompletny i spéjny program produktow dla techniki potaczen typu
tuleja zaciskowa REHAU.

- Trwale szczelne potgczenie.

- Bez stosowania 0-Ringow (samouszczelniajgcy materiat rury).

- tatwa kontrola wzrokowa potgczenia.

- Mozliwo$¢ obcigzenia cisnieniem zaraz po wykonaniu potaczenia.

- Brak koniecznosci kalibrowania i szlifowania rury.

- Technika potgczen typu tuleja zaciskowa jest odporna i dobrze
sprawdza sie w warunkach budowlanych.

10.1
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Odcinek kielichowany rury uniwersalnej RAUTITAN stabil 40 x 6,0 jest
krotszy niz odcinek kielichowany innych rur RAUTITAN o $rednicy 40.
Krawed?Z rozszerzonej rury po prawidtowym kielichowaniu i zatozeniu na
ztaczke jest oddalona o ok. 6 mm od kotnierza ztgczki.

Poprzez to wymiar Z (patrz cennik "Technika grzewcza i sanitarna) po-
wieksza sig odpowiednio 0 4 mm. Odcinek rury, ktory nalezy obcigc jest
tym samym krotszy o ok. 8 mm.

Obcinanie rury

1. Przed obcigciem rury nalezy sprawdzic, czy nozyce do rur nie sg
uszkodzone.

2. Dobrac¢ odpowiednie nozyce do danego typu rur.

3. Rure obcigc¢ za pomocg nozyc do rur pod katem prostym, z zacho-
waniem gtadkich krawedzi. Zachowac bezpieczny odstep miedzy
dtonig a nozycami do rur.

Rys. 10-1 Obciac rure pod katem prostym

4. Nalezy zapewnic, Ze potaczenie, jak i dalsze kroki montazowe, sa wykony-
wane wylgcznie na prostych odcinkach rur. Odcinek prosty rury musi by¢
wolny od zanieczyszczen takich jak np. tasma Klejgca, Srodek Slizgowy lub
klej i przynajmniej 3 razy dhuzszy niz wynosi dtugo$c tulei zaciskowej.
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10.2 Zakiadanie tulei zaciskowej na rure

Nasuniecie tulei zaciskowej na rure:

- Polimerowa tuleja zaciskowa RAUTITAN PX moze by¢ zatozona na
rure z obu stron.

- Mosiezne tuleje zaciskowe nalezy zaktadac na rure tak, aby sfazo-
wana krawedz byta skierowana w strong potaczenia.

Kielichowana rura musi mie¢ réwnomierng temperature. Nalezy unikac
miejscowych rdznic temperatury (np. w wyniku podgrzania przez lampe
itp.). Rure nalezy kielichowa¢ na zimno i umiescic w nigj ztaczke.

1. Tuleje zaciskowg nalezy zatozy¢ na rure tak, aby miedzy koricem
rury a tulejg pozostat wolny odcinek o diugosci przynajmniej dwoch
tulei zaciskowych.

Rys. 10-2  Zaktadanie tulei zaciskowej RAUTITAN PX na rure

Rys. 10-3

A

Mosiezne tuleje zaciskowe nalezy zaktadac na rure tak, aby sfazowana
krawed? byta skierowana w strong potgczenia, a rowek tulei w strone
przeciwng.

Zaktadanie mosieznej tulei zaciskowej na rure; sfazowana krawedz

(zaznaczona strzatka) musi byc skierowana w Strong pofaczenia

10.3 Kielichowanie rury za pomocg ekspandera

A

- Nalezy przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa dotyczacych gtowic
kielichujacych (str. 34).

- Sprawdzi¢, czy gtowice kielichujgce dziatajg prawidtowo i czy sg czy-
ste, w razie potrzeby nalezy je wyczyscic.

- Glowice kielichujaca przykreci¢ do narzedzia kielichujgcego (tak, aby
podczas obracania w rurze nie poluzowafa sig).

- Zachowac minimalny odstep miedzy koricem rury a tulejg zaciskowg
(przynajmniej dwie dtugosci tulei zaciskowej).

- Rure kielichowac na zimno i umiesci¢ w niej ztgczke.

- W rozszerzonym koricu rury mozna umieszczaé wytgcznie zigczki do
tulei zaciskowych REHAU (nie wolno wktadac¢ zadnych obcych przed-
miotow).

- Rurg mozna kielichowac tylko przy uzyciu nieuszkodzonej i pra-
widtowo dziatajgcej gtowicy kielichujacej.

- W przypadku powstawania pekniec na kielichowanym odcinku rury
lub w przypadku nieprawidtowego wykonania kielichowania, uszko-
dzony koniec rury nalezy obcig¢ i powtdrzy¢ kielichowanie.

- Sprawdzi¢, czy ostrze nozyc do rur nie jest uszkodzone i w razie po-
trzeby wymienic ostrze lub nozyce.
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Rys. 10-4 Minimalny odstep mieazy krawedzig rury a tuleja zaciskowa

2. Glowice kielichujaca wsung¢ w koricéwke rury do oporu. Unikac
przekrzywiania gtowicy kielichujacej.

3. Kielichowac rure.

°)

Rys. 10-5 Kielichowanie rury

4. Obrdcic¢ narzedzie kielichujgce o ok. 30°. Rura pozostaje w pozycji
wyjsciowej.

5. Ponownie kielichowac rure.

Rys. 10-6 Przy niezmienionym potozeniu rury obrdcic narzedzie kielichujace o 30° i

ponownie kiglichowac rure.



10.4 Umieszczenie ztaczki w rozszerzonej koficéwce rury

Po prawidtowo wykonanym kielichowaniu zigczka bez oporu wchodzi >

W rozszerzony koniec rury.

Po chwili ztgczka jest trwale potgczona z rurg, poniewaz nastepuje

powr6t do pierwotnego ksztattu rury (efekt pamigci).

Uwazac, aby pofgczenie przed zacisnieciem nie ulegto rozpadowi pod-

czas zakfadania narzedzia i podczas zaciskania.

Bezposrednio po kielichowaniu wsunac ztgczke w catosci (wzgl. do

pierscienia oporowego) w rure.

Rys. 10-7 Wsunac zlaczke w rozszerzony koniec rury

zano w tabeli 10-1.

Wyjatek stanowi rura uniwersalna RAUTITAN stabil o $rednicy 40

Wszystkie pierscienie ztaczki muszg by¢ przykryte przez rure, jak poka-

i ztaczka RAUTITAN PX. W tym przypadku ostatni pierscien ztgczki moze

nie by¢ catkowicie zakryty.

Prawidtowe potaczenie rury ze ztagczkg RAUTITAN PX

Srednica 16-32 40 50-63
Rura uniwersalna RAUTITAN stabil ok. 6 mm
stabil A B

Rura uniwersalna RAUTITAN flex | flex ,

D

Prawidtowe potaczenie rury ze ztagczkag RAUTITAN MX, RAUTITAN SX, RAUTITAN RX
i ztaczka do ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego

Rura uniwersalna RAUTITAN stabil
stabil

Rura uniwersalna RAUTITAN flex | flex A

Rura grzewcza RAUTHERM S @))EIM

ok. 6 mm
AE‘% AE‘%
= 5 —
8 \ _
[
e e
C D D
1
¢ ) e
\
(6

Tab. 10-1  Prawidfowe pofaczenie rury ze ztaczka

A Korpus zZtgczki B Kotnierz Ztgczki

C Pierscien oporowy D Pierscien ztgczki
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10.5 Zakfadanie zaciskarki na potgczenie

Przytozy¢ narzedzie do potgczenia typu tuleja zaciskowa.

Rys. 10-8

A

Zakiadanie zaciskarki na pofaczenie typu tuleja zaciskowa.

Nie poruszac zaciskarkg na boki. Narzedzie przytozy¢ catg powierzchnig
styczng i pod katem prostym.

©

Znieksztatcenie tulei zaciskowej nie wptywa negatywnie na jakos¢
potaczenia i wystepuje zwykle podczas uzywania starszych gtowic kieli-
chujacych.

W przypadku stosowania starszych gtowic kielichujgcych do rur RAU-
PE-Xa (nie dotyczy to rur uniwersalnych RAUTITAN stabil) podczas za-
ciskania moze wystgpi¢ nawarstwienie materiatu rury. W takim przy-
padku nalezy zakonczy¢ zaciskanie mosigznej tulei zaciskowej na rurze
przed pierscieniem oporowym (zachowac odstep ok. 2 mm od kotnierza
71qczki).
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10.6 Zaciskanie tulei zaciskowej

A

- Potgczenie mozna wykonywac tylko na prostych odcinkach rury (nie
na fukach).

- Prosty odcinek rury musi mie¢ diugos$¢ przynajmniej 3 tulei zacis-
kowych.

- Podczas zaktadania narzedzia i zaciskania potgczenia nie poruszac¢
narzedziem na boki i przez caty czas stabilnie je podtrzymywac.

- Tuleje zaciskowa zacisna¢ w catosci az do kotnierza ztgczki.

- Podczas wykonywania potgczenia typu tuleja zaciskowa nie uzywac
zadnych Srodkow Slizgowych, wody itp.

—

. Uzy¢ pompy noznej, wzgl. wigcznika cisnieniowego zaciskarki.
Tuleje zaciskowa zacisng¢ az do kotnierza ztgczki.

3. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy potgczenie nie jest uszkodzone i czy tuleja
zaciskowa jest prawidtowo dosunigta do ztaczki.

N

Rys. 10-9  Zaciskanie tulei zaciskowej

Rys. 10-10  Gotowe pofaczenie typu tuleja zaciskowa

- Po uzyciu nalezy wyczysci¢ zaciskarke i nasmarowac olejem.
- Zaciskarke nalezy przechowywac¢ w suchym migjscu.



11 DEMONTAZ POLACZENIA TYPU TULEJA ZACISKOWA

[@

REHAU nie udziela gwarancji, jesli instrukcja postepowania nie jest
przestrzegana (np. w przypadku podgrzewania potaczenia nie wycigtego
z instalacji).

11.1  Wyciecie potgczenia z instalacji

Za pomoca nozyc do rur wycig¢ potgczenie z rurociggu. Nalezy przy tym

zachowac bezpieczny odstgp migdzy dtonig a nozycami do rur. Rys. 11-1  Wycinanie polaczenia z rurociagu

11.2  Mozliwo$¢é ponownego uzycia elementéw ze zdemontowanego potgczenia typu tuleja zaciskowa

Mozliwo$¢ ponownego uzycia elementow ze zdemontowanego potgczenia typu tuleja zaciskowa

Ponowne uzycie dopuszczalne Ponowne uzycie niedopuszczalne
Do usunigcia razem z odcigtymi fragmentami rur
System RAUTITAN Ztaczki do ogrzewania i chtodzenia Tuleje zaciskowe Ztaczki
pfaszczyznowego RAUTITAN PX

@QE

Tab. 11-1 Mozliwosc ponownego uzycia elementow ze zdemontowanego potaczenia typu tuleja zaciskowa

A

Zigczki metalowe ze zdemontowanych potaczen z instalacji

wodnej

- Raz uzyte ztgczki RAUTITAN PX i tuleje zaciskowe RAUTITAN PX nie
nadajg sie do ponownego uzycia.

- Ztaczki metalowe ze zdemontowanych potgczen, o ile nie sg uszko-
dzone, mozna uzy¢ ponownie tylko w instalacji tego samego rodzaju
co instalacja, z ktdrej byty wezesniej wymontowane.

- Tuleje zaciskowe ze zdemontowanych potgczen nalezy wyrzucic
razem z wycietymi fragmentami rur,
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11.3 Demontaz potaczen wycietych z instalacji wody pitnej
i grzewczych

11.3.1 Ogrzewanie potgczenia przed demontazem

A

Ogrzanie tulei zaciskowych RAUTITAN PX do temperatury powyzej
200 °C lub bezposrednie ogrzewanie ptomieniem moze prowadzi¢ do
wydzielania sie toksycznych gazéw.

- Nie ogrzewac tulei zaciskowych RAUTITAN PX do temperatury
wyzszej niz 200 °C.

- Bezposrednie dziatanie ptomienia lub podpalanie tulei zaciskowej
RAUTITAN PX jest niedopuszczalne.

1. Ztaczke metalowg ze zdemontowanego potgczenia nalezy ogrzac
goracym powietrzem. Przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa za-
wartych w instrukcji obstugi dmuchawy gorgcego powietrza.

2. Po osiggnieciu temperatury ok. 135 °C nalezy oddzieli¢ tuleje zacis-
kowa od ztgczKi (np. za pomoca Szczypcow).

Rys. 11-2 Ogrzewanie demontowanego potaczenia
~
N

‘t

Rys. 11-3 Przyktad niedozwolonego postepowania

A

Podczas ogrzewania dochodzi do rozszczelnienia wszystkich potgczen
przy ogrzewanej ztgczce.
Przed ogrzewaniem nalezy catkowicie wycigc potaczenie z rurociggu!
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11.3.2 0ddzielanie tulei zaciskowych

1. Oddzieli¢ rure od Zigczki.
2. Oczyscic ztaczke z zabrudzen.
- Ztaczka moze by¢ ponownie uzyta po uprzednim schtodzeniu,
o ile jest w nienaruszonym stanie.
- Zdemontowane tuleje zaciskowe i fragmenty rur nie nadaja sie do
PONOWNEQYO uzycia.
3. Wyrzuci¢ tuleje zaciskowe wraz z wycigtymi fragmentami rur.

Rys. 11-4 Wyrzucic tuleje z wycietymi fragmentami rur



12 GIECIE RUR

12.1  Giecie rur uniwersalnych RAUTITAN stabil
stabil

Rys. 12-1 Rura RAUTITAN stabil po zgieciu

Rure uniwersalng RAUTITAN stabil mozna zgig¢ za pomoca przyrzadu
do giecia rur lub recznie.

Minimalny promien giecia

- Przy zginaniu bez stosowania narzedzia minimalny promien giecia
rury wynosi 5-krotnos¢ srednicy zewnetrznej rury.

- Przy zginaniu za pomoca sprezyny do giecia rur minimalny promien
giecia wynosi 3-krotno$¢ $rednicy zewnetrznej rury.

- Minimalny promien giecia odnosi sig do $rodka osi rury.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podanych minimalnych promieni
giecia.

- Nalezy zwrdci¢ uwage, czy po zgieciu rury nie powstaty wgtebienia,
zgrubienia, odksztatcenia oraz czy zewnetrzny pfaszcz z PE oraz
warstwa aluminium nie zostaty uszkodzone.

[©

Do zgiecia rury w temperaturze ponizej 0 °C konieczne jest uzycie
wiekszej sity.

Rura

stabil

Rura uniwersalna RAUTITAN stabil

zZginanie za pomocg narzedzia (90°) 3 x d

Rura uniwersalna RAUTITAN stabil
stabil
zginanie reczne (90°) 5 x d

Srednica rury Promien gigcia R [mm]

Dtugosc¢ tuku B [mm]

Promien gigcia R [mm] Diugos¢ tuku B [mm]

16 48,6 76 81 127
20 60 94 100 157
25 75 118 125 196
32 96 151 160 251
40 120 188 200 314
Tab. 12-1 Minimalne promienie gigcia dla rur uniwersainych RAUTITAN stabil

Rys. 12-2 R = Promieri gigcia

B = Diugosc fuku
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Narzedzia dopuszczone do giecia rur uniwersalnych RAUTITAN stabil

I&I

Srednica rury [mm] Producent Model Nr artykutu

16/20 Patrz cennik (dostepny w Biurze Handlowo Sprezyna do giecia rur 16 stabil 12474841001
-Technicznym REHAU) Sprezyna do giecia rur 20 stabil 12474941001

16/20 Fa. Hummel, D-79178 Waldkirch Sprezyna do giecia rur 17 2901170203

Sprezyna do giecia rur 20 2901202503

16/20/25 Fa. H. Wegerhoff /ALARM, D-42810 Remscheid Przyrzad do giecia rur jednoreczny 2501 00

16/20/25 Fa. Roller, D-71332 Waiblingen Roller Polo 153022

16/20/25 Fa. CML Deutschland, D-73655 Pliderhausen Ercolina Junior 0130G

16/20/25 Fa. REMS, D-71332 Waiblingen REMS Swing 153022

16/20/25/32/40 Fa. CML Deutschland, D-73655 Pliiderhausen Ercolina Jolly 0101

40 Fa. REMS, D-71332 Waiblingen Curvo 580025

40 Fa. Rothenberger, D-69779 Kelkheim Robull MSR 5.7900

40 Fa. Tinsel, D-73614 Schorndorf UNI 42 -

16/20/25/32 Fa. Tinsel, D-73614 Schorndorf 0B 85 -

Tab. 12-2  Narzedzia dopuszczone do gigcia uniwersalnych rur RAUTITAN stabil (@ane z 2008 r.)

12.2  Giecie rur uniwersalnych RAUTITAN flex

o P
Rys. 12-3 tuk prowadzacy do instalacji wody pitnej (3-4 x d) - 90° lub 45° Rys. 12-5 tuk prowadzacy do instalacji wody pitnej (4 x d) - 90° i tuk prowadzacy do
dla srednic DN 16-32 instalacji wody pitnej/grzewczych (5 x d) - 90° dla Srednicy DN 32.

A

Giecie na gorgco rur uniwersalnych RAUTITAN flex jest niedopusz-
czalne ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki antydyfuzyjnej.

Uniwersalne rury RAUTITAN flex nalezy gia¢ wyfgcznie na zimno.

Rys. 12-4 tuk prowadzacy do instalacji wody pitnej/grzewczych (5 x d) - 90° lub 45° @

dla Srednic DN 16-25. W instalacjach rur o $rednicach DN 16-32 stosowanie kolanek nie
zawsze jest konieczne. Za pomocg tukow prowadzacych mozna fatwo
i szybko wygia¢ rury na zimno pod katem 90° i 45°,

W zakresie $rednic rur DN 40- 63 zalecamy stosowanie ztaczek.
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Minimalny promien gigcia

Przy gieciu rur bez stosowania narzedzi minimalny promien giecia
wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej zginanej rury.

Przy uzyciu tuku prowadzacego minimalny dopuszczalny promien giecia
wynosi w przypadku instalacji sanitarnych 3-krotnos¢ srednicy zew-
netrznej zginanej rury, a w przypadku instalacji grzewczych 5-krotnosc¢
Srednicy zewnetrznej rury.

Minimalny promien giecia mierzy sie od $rodka osi rury.

Rys. 12-6 tuk prowadzacy 90° do instalacji wodnych, dia Srednic DN 16-32 oraz fuk
prowadzacy dla instalacji sanitarych/grzewczych 5 x d 90° dla Srednicy DN 32

R Promien giecia

Rura Instalacja wody pitnej z tukiem
prowadzacym do instalacji sani-
tarnych 90°, ok. 3-4 x d

Rura uniwersalna RAUTITAN flex
II

Instalacja wody pitnej i grzewcza

Giecie bez narzedzi (90°)

z tukiem prowadzacym do instalacji 8xd
sanitarnych/grzewczych 90°, 5 x d
Rura uniwersalna RAUTITAN flex
Il II

Srednica rury Promien gieciaR  Dtugosc tuku B

Promien giecia R

Dtugos¢ tuku B Promien gieciaR  Dtugosc tuku B

16 48 75 126 128 201
20 60 94 100 157 160 251
25 75 118 125 196 200 314
32 112 176 160 251 256 402
Tab. 12-3  Minimalne promienie giecia rur RAU-PE-Xa

Rys. 12-7
R Promien giecia
B Dtugosé tuku

12.3  Giecie rur grzewczych RAUTHERM S

(T T RAUTHERM.S

[©

Szczegoty dotyczace giecia rur grzewczych RAUTHERM S i zastosowa-
nia tukéw prowadzacych w systemach ogrzewania i chtodzenia ptasz-
czyznowego znajdg Panstwo w aktualnym cenniku oraz w informacji
technicznej "Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe".

A

Giecie rur grzewczych RAUTHERM S na ciepto moze prowadzi¢
do uszkodzenia warstwy antydyfuzyjnej.

- Rury grzewcze RAUTHERM S mozna gig¢ wytgcznie na zimno.
- Przy montazu rur nalezy stosowac kotowrdt do uktadania na zimno lub
kotowrdt do uktadania na ciepfo.

Giecie reczne pod katem 90° 5xd
(temperatura
podczas montazu > 0° C)
tuk prowadzacy do instalacji 5xd

wody pitnej/grzewczych 90°

Tab. 12-4  Minimalny promien gigcia rur grzewczych RAUTHERM S
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1341

Zalety péttupiny wceiskowej

- redukcja zmian dtugosci rur pod wptywem temperatury
- zatrzask pottupiny wciskowej na rurze zwigksza pionowa site
podtrzymujaca
- ochrona przed zwisaniem i bocznymi wygieciami rur
- zwiekszenie sztywnosci zginania rury
- zwiekszenie odstepow miedzy uchwytami rur do 2 m niezaleznie od
Srednicy rury
- estetyczny wyglad instalacji rur z RAU-PE-Xa takze w widocznych
miejscach
- tatwy montaz
- dzieki efektowi zatrzasku péHupiny na rurze nie ma potrzeby stoso-
wania dodatkowych elementéw mocujgcych (np. opasek kablo-
wych, tasmy izolacyjnej)
- mozliwo$¢ uzycia obcietych fragmentow pottupin weiskowych
w instalacji

13.2 Funkcja péttupiny wciskowej

Pottupina weiskowa otacza rurg na ok. 60% powierzchni i jest uformo-
wana tak, ze mocno opina rure bez dodatkowych elementow
mocujgcych. Dzigki temu silnemu zaciskowi nie ma mozliwosci wygiecia
rury oraz zmian jej dtugosci pod wptywem temperatury.

POLtUPINA WCISKOWA

13.3  Montaz péttupiny wciskowej

W poblizu ramienia kompensacji nie wolno montowac pottupiny weisko-
wej lub uchwytow, aby nie stwarza¢ przeszkody w wydtuzaniu i kurcze-
niu sie rury.

Montaz p6ttupiny weiskowej na rurze

Rys. 13-2  Odlegtosc miedzy pdttupina weiskowa a tuleja zaciskowa musi wynosic co

najmniej 2 mm

Na cafej diugosci rurociggu musi by¢ zachowana odlegtoS¢ pétupiny
wciskowej od tulei zaciskowej wynoszaca 2 mm, poniewaz tylko wtedy
mozliwa jest redukcja wydtuzen liniowych rur pod wptywem tempera-
tury.

Odstepy miedzy obejmami do rur

Rys. 13-1 Przekrdj poprzeczny pottupiny weiskowej
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Rys. 13-3 Maksymalne odstepy migdzy obejmami do rur

W przypadku stosowania pétupiny weiskowej maksymalne odstepy
miedzy uchwytami wynoszg 2 m dla rur o wszystkich Srednicach.
Odlegtosc obejmy od zakonczenia rury lub od kolana nie moze przekro-
czy¢ 0,5 m. Dzigki tym regutom elementy mocujgce do rur sg monto-
wane w sposob jednolity i racjonalny na dtugich odcinkach rurociagu
oraz w piwnicach.



Montaz pétupiny wciskowej na ztgczce 2. Jedli podczas pitowania pottupina weiskowa ulega wygieciu do
wewnatrz lub na zewngtrz, nalezy jg doprowadzi¢ do pierwotnego
ksztattu.

3. Obcieta krawedz péttupiny oczysci¢ z pozostatosci po pitowaniu.

\; ;
Rys. 13-4 Pdttupina weiskowa musi siggac co najmniej 0,5 m za zlaczke, na ktorej
Jest zamontowana

Na ztgczce z tulejg zaciskowa z mosigdzu o $rednicy DN 50 i 63 mozna
zamontowac pottupine weiskowg, jesli siega ona co najmniej 0,5 m za
7faczke. W tym wariancie montazu nie ma potrzeby obcinania pottupiny
wciskowej przy ztaczce.

Rys. 13-7 Oczyszczanie krawedzi pottupiny weiskowej z pozostatosci po pitowaniu

4. Potupine weiskowg zatozy¢ na rure (recznie lub za pomocg cegow
do rur z ostonami z tworzywa sztucznego). Nie wolno montowac

o . o pottupin weiskowych tak, by na siebie wzajemnie nachodzity.
W przypadku tulei polimerowych RAUTITAN PX nie ma mozliwosci

zamontowania pétupiny weiskowej na ztgczkach.

Rys. 13-8 Zaktadanie pdttupiny weiskowej na rure

Rys. 13-5  Brak moZliwosci zamontowania pottupiny weiskowej na tuleje zaciskowe

5. Na punkty stykania sie pottupin wciskowych nalezy zatozy¢ dodat-
RAUTITAN PX punkty stykania sig pottupin wciskowy 7y zatozy

kowy odcinek pozostaty po obcinaniu pétupin.

Kroki montazowe

Zmnigjszenie sity zacisku pottupiny weiskowej moze spowodowac
wieksze zmiany dtugosci rury pod wptywem zmian temperatury.

Nalezy unika¢ zmniejszenia sity zacisku pdttupiny wciskowej w wyniku
niewtasciwego sktadowania lub montazu. z

1. Obcigc pottuping weiskowg na odpowiednig dtugosé za pomoca pity
metalowej.
Nalezy zachowac bezpieczny odstep dtoni od ostrza pity. Péttupine
wciskowa obcinac¢ zaczynajac od okragtego grzbietu, aby uformo-
wane krawedzie péttupiny nie zostaty wygiete.

Rys. 13-9  kaczenie pottupin weiskowych

Do tgczenia pottupin weiskowych mozna uzy¢ krétkich odcinkow
pozostatych po pitowaniu i dzigki temu po montazu praktycznie nie
zostajg niewykorzystane fragmenty pottupin weiskowych.

Rys. 13-6 Obcinanie pdttupiny weiskowej
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14 MOCOWANIE RUR

141  Obejmy do rur

Nalezy uzywac wytgcznie obejm, ktore:

- nadajg sig do rur z tworzyw sztucznych

- posiadajg wkfadki ttumigce akustycznie

- majg odpowiednie rozmiary (dla zapewnienia réwnomiernego przesu-
wania sie po zamontowaniu na rurze i zabezpieczenia przed wysunie-
ciem sie rury)

- maja gtadkie krawedzie

14.2 Montaz w punktach statych

Rys. 14-1

©

- Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta elementéw mocujgcych.

- Nalezy stosowac sie do wytycznych dotyczacych projektowania i wy-
konania mocowan rur (patrz tab. 14-1), a w razie potrzeby do uwa-
runkowan budowlanych oraz do wytycznych producenta elementow
mocujacych.

- Dzieki punktom statym wydtuzanie sie rur pod wptywem temperatury
moze byC skierowane na wybrane odcinki rurociggu.

- Diuzsze odcinki rurociggu mogg zostac podzielone na mniejsze frag-
menty za pomocg obejm do rur.

- Punkty state mozna wykonac przy trojnikach, kolankach lub ztaczkach
prostych. W tym celu montuje sie obejme do rur bezposrednio przed
kazda tulejg zaciskowg przy ztgczce.

Fragment instalacji unieruchomiony za pomoca obejm do rur - punkt staty
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Obejm do rur nie wolno montowaé na tulejach zaciskowych.




14.3  Odstepy miedzy obejmami do rur

Odstepy miedzy obejmami do rur nalezy dobrac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w tab. 14-1 odpowiednio dla montazu z potuping weiskowg

lub bez.

14.4 Montaz w widocznych miejscach

W przypadku gdy instalacja jest montowana w widocznym miejscu lub
gdy wystepuja dtugie odcinki proste rurociggu, zalecane jest zastosowa-

nie do rur RAU-PE-Xa pottupiny weiskowe;.

- W przypadku montazu bez p6ttupin weiskowych co 6 m musza znaj-

dowac sie punkty stafe.

- Nalezy zapewnic¢ wystarczajgce mozliwosci wydtuzania i kurczenia sie

rar.

[©

W przypadku montazu rur z RAU-PE-Xa bez pdttupin weiskowych trzeba

sig liczy¢ z uginaniem i zwisaniem rur.

Typ rury

Srednica rury [mm]

| = maksymalny odstep miedzy obejmami do rur [m]
Montaz bez péttupiny wciskowej

Montaz z pé6ttuping wciskowa

é

?

Rura uniwersalna RAUTITAN stabil 16 1 =
stabil 20 1,25 -

25 15 -

32 1,75 -

40 2 -

Rura uniwersalna RAUTITAN flex 16/17 1 2
| flex 1 20 1 2
25 1,2 2

Rura grzewcza RAUTHERM S 32 1.4 2
(BT mAuTHERMS 40 15 7
50 15 2

63 15 2

Tab. 14-1 Odstepy migazy obejmami do rur
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15

ZMIANY DEUGOSCI RUR POD WPLYWEM

/MIAN TEMPERATURY

15.1 Informacje podstawowe

Zgodnie z prawami fizyki wszystkie materiaty wydtuzaja sie w wyniku
ogrzania i kurcza sig w wyniku schtodzenia. To zjawisko, niezalezne od
materiatu, musi by¢ uwzglednione przy projektowaniu instalacji wody
pitnej i grzewczych. Dotyczy to takze systemu instalacyjnego RAUTITAN.
Wydtuzanie sie i kurczenie pod wptywem zmian temperatury jest spo-
wodowane gtéwnie roznicami miedzy temperaturg podczas montazu,
temperaturg otoczenia i temperaturg roboczg instalacji. Podczas wyko-
nywania instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na przemyslane prowadzenie
rurociggu z zapewnieniem mozliwosci wydtuzania i kurczenia sie (np.
przy kolanach) oraz odpowiedniej ilosci migjsca na wydtuzajgce sie rury.
Dodatkowe ramiona kompensacji, np. tuki wydtuzajace U lub tuki
wydtuzajace lirowe, sg wymagane najczesciej w przypadku duzych
zmian dtugosci rur.

15.2  Zalety systemu

/s

- niewielkie zmiany dtugosci rur pod wptywem temperatury w przy-
padku montazu:
- rury uniwersalnej RAUTITAN stabil
- rury uniwersalnej RAUTITAN flex z pdttuping weiskowa

- krotkie ramiona kompensacji w przypadku elastycznych rur z RAU-
PE-Xa

- fatwy i nieskomplikowany montaz pttupiny wciskowej

15.3  Obliczanie zmian dtugosci rur

Zmiany dtugosci rury pod wptywem temperatury oblicza sig w oparciu o
nastepujacy wzor:
AL=o-L-AT
AL =zmiana dtugosci rury w mm
o = wspdtczynnik wydtuzalnosci cieplnej w m_n}l
L = dtugos¢ rury w m "
AT = roznica temperatur w K
Wspotczynnik wydtuzalnosci cieplnej nalezy dobra¢ zgodnie z zastoso-
wanym typem rury i péttupiny weiskowej, jesli jest zamontowana.

Wyznaczenie dtugosci rury L

Potrzebng do obliczen diugosc rury L wyznacza sie na podstawie
dtugosci zamontowanego rurociggu. Moze on by¢ podzielony na
mniejsze fragmenty za pomocg punktéw statych lub dodatkowych
ramion kompensacji.

Wyznaczenie réznicy temperatur AT

Przy wyznaczaniu roznicy temperatur AT nalezy uwzgledni¢ minimalng
oraz maksymalng temperature $cianek rur podczas uzytkowania

instalacji (np. podczas dezynfekcji termicznej), wzgl. podczas przerw
W pracy instalacji.

Typ rury Srednica rury Wspotczynnik wydtuzalnosci Stata materiatowa C
cieplnej o [m]
pinej Ol

Wzor AL=qa -L-AT LBS:C'Vda'AL
Rura uniwersalna RAUTITAN stabil stabil

16-40 0,026 33
Rura uniwersalna RAUTITAN flex flex _ 16-63 bez pdtupiny weiskowe; 0,15 12

16-40 z péttuping weiskowa 0,04 =

50-63 z péttuping weiskowa 0,1 -
Rura grzewcza RAUTHERM S mmt 10-32 bez pottupiny weiskowej 0,15 12

Tab. 15-1
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Wartosci wspdtczynnikow wydtuzalnosci cieplnej i statych materiatowych do obliczeri dhugosci ramienia kompensacji



16 RAMIONA KOMPENSACYJNE

Zmiany dtugosci rury pod wptywem temperatury moga by¢ przejete
przez ramie kompensacyjne. Jako ramiona kompensacyjne szczegolnie
dobrze sprawdzaja sie rury z RAU-PE-Xa ze wzgledu na elastycznosé
materiatu.

Ramig kompensacyjne to odcinek rury, ktéry moze sie swobodnie
wydtuzac i tym samym skompensowac konieczne zmiany dtugosci rur
pod wptywem temperatury. Dtugo$¢ ramienia kompensacyjnego zalezy
gtdwnie od zastosowanego materiatu (statej materiatowej C).

Ramiona kompensacyjne wystepuja najczesciej przy kolanach.

W przypadku dtugich odcinkéw rur konieczne jest zastosowanie dodat-
kowych ramion kompensacyjnych, ktére zapewnig catkowitg kompen-
sacje zmian diugosci rur pod wptywem temperatury.

[©

W obrebie ramion kompensacyjnych nie wolno montowac pottupin weis-
kowych lub elementéw mocujgcych, poniewaz utrudniajg one wydtuzanie
i kurczenie sig rur.

Rys. 16-1 Ramie kompensacyjne
Lrc dtugosc ramienia kompensacyjnego
AL zmiana dtugosci rury pod wptywem temperatury
L dugosc rury

X minimalny odstep miedzy rurg i Sciang
0S  obejmy punktow statych
OP  obejmy przesuwane

49



16.1  Obliczanie dtugosci ramienia kompensacyjnego

Minimalng dtugos¢ ramienia kompensacyjnego (RK) oblicza sie
W oparciu 0 nastepujacy wzor:

LRK= G- Vda AL

Lpk = dtugos¢ ramienia kompensacyjnego w mm
d, = $rednica zewnetrzna rury w mm

AL = zmiana dtugosci rury w mm

C = stata materiatowa materiatu rury

Wartosci statej materiatowej C sg podane w tabeli 15-1 na str. 48.

[©

W poblizu ramion kompensacji nie wolno montowac pétupin wcisko-
wych lub elementéw mocujacych rury, aby nie utrudnia¢ wydtuzania
i kurczenia sie rur.

Rys. 16-2  tuk wydtuzajacy U

Lrc dtugosc ramienia kompensacyjnego

AL zmiana dtugosci rury pod wptywem temperatury
L dugosc rury

0S  obejmy punktow statych

OP  obejmy przesuwane
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16.2 Przykiadowe obliczenia

Dhugosc rury, ktorej wydtuzanie sig pod wptywem temperatury musi by¢
uwzglednione w obliczeniach ramienia kompensacyjnego, wynosi L=7m.
Rdznica migdzy minimalng i maksymalng wartoscig temperatury (tempe-
ratura podczas montazu i temperatura robocza instalacji) wynosi 50 K.
Zastosowana rura ma Srednice zewnetrzng 25 mm. Jaka jest wyma-
gana dtugos¢ ramienia kompensacyjnego w zaleznosci od zastosowa-

nego typu rury?

Obliczenie dtugo$ci ramienia kompensacii dla rury
RAUTITAN stabil

stabil

AL =o-L"AT
AL=0,026 MM . 7 m- 50K
m-K

AL=9,1mm

LRKZC' Vda'AL

Lpc =33 V(25 mm - 9,1 mm)
LRK: 498 mm

Obliczenie dtugosci ramienia kompensaciji dla rury RAU-PE-Xa
z péttuping wciskowg

oo flex

AL = oL AT
AL=0,04 1 . 7 m- 50K
m-K

AL=14mm

LRKZC' Vda *AL
Lpk=12- V(25 mm - 14 mm)
LRK: 224 mm

Interpretacja wynikow

Pfaszcz aluminiowy rury uniwersalnej RAUTITAN stabil powoduje, ze
zmiany dtugosci tej rury pod wptywem temperatury sg mniejsze niz

w przypadku rury z RAU-PE-Xa. Jednak wymagana diugos$¢ ramienia
kompensacji w rurach RAU-PE-Xa jest mniejsza ze wzgledu na elasty-
czny materiaf rury.

W przypadku rur metalowych zamontowanych w identycznych warun-
kach, ze wzgledu na znacznie wyzsza statg materiatowg (C) nalezy za-
stosowaé znacznie dtuzsze ramie kompensacyjne niz w przypadku rur
systemu RAUTITAN.

ww
X
Wytyczne dotyczace obliczania diugosci ramienia kompensacyjnego

i gotowe diagramy do okreslenia dtugosci ramienia kompensacyjnego
s dostepne na stronie www.rehau.pl .
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PODSTAWOWE WSKAZOWKI DOTYCZACE

UKLADANIA INSTALACJI

[©

Szczegotowe informacje na temat projektowania i montazu systemow

ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego REHAU z zastosowaniem rur
RAUTITAN i rur grzewczych RAUTHERM S znajdg Panstwo w informacji
technicznej "Ogrzewanie i chtodzenie ptaszczyznowe".

17.1  Montaz na posadzce

Rys. 17-1 Montaz z zastosowaniem warstwy wyrownujacej

- Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych i wskazéwek zawar-
tych w niniejszej informacji technicznej. Informacje dotyczace ochro-
ny i izolacji rur sg opisane w rozdziatach dotyczgcych poszczegdinych
obszaréw zastosowan.

- W instalacjach wody pitnej i grzewczych RAUTITAN nalezy zawsze
stosowacé izolacje rur.

- Zwigkszenie wysokosci montazowej z powodu izolacji rur nalezy
uwzglednic juz na etapie projektowania instalacji.

- Rury uktadane bezposrednio na posadzce nalezy do niej przymoco-
wac (obowigzujg wytyczne DIN 18 560, Jastrych w budownictwie).

- Rury nalezy uktada¢ w odpowiedniej warstwie wyrownujgcej, aby
uzyskac rowng powierzchnig do natozenia warstwy izolacyjnej, wzgl.
warstwy ttumiacej odgtosy krokdw.

17.2 Niedozwolone sposoby ogrzewania rur

Rys. 17-2 Nalezy chronic rure przed ogrzaniem do zbyt wysokiej temperatury
Nalezy zadbac o to, aby podczas fazy montazowej rury nie byty poddane
dziataniu zbyt wysokiej temperatury (np. podczas zgrzewania tasm bitu-
micznych, spawania lub lutowania blisko niechronionych rur).

/
|

Rys. 17-3
W przypadku rur zamontowanych w otoczeniu urzadzen oddajgcych
duzo ciepfa, nalezy zastosowac odpowiednig izolacje i trwale chroni¢
rury przed ogrzaniem do zbyt wysokiej temperatury.

Nalezy przestrzega¢ maksymalnych dopuszczalnych wartosci poszcze-
gdlnych parametréw (np. temperatura i czas uzytkowania).

Ochrona przed nadmiernym ogrzewaniem rur
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17.3 Montaz na zewnatrz budynku

17.4 Montaz w miejscu dziatania promieni UV

B

Rys. 17-4 Uktadanie rur w gruncie jest niedopuszczalne

Rys. 17-6 Montaz rur w obszarze dziatania promieni UV bez odpowiedniej ochrony

Jjest niedopuszczalny - przykfad instalacji na zewnatrz budynku

iL_.ﬁc\__J_

X

Rys. 17-5 Montaz rur poza budynkiem jest dopuszczalny tylko pod warunkiem zasto-

sowania odpowiednich srodkdw ochronnych

A

Rys. 17-7 Montaz rur w obszarze dziatania promieni UV bez odpowiedniej ochrony

Jjest niedopuszczalny — przyktad instalacji wewnatrz budynku

A

- Uwagi dotyczace rurociggow:

- montaz w gruncie jest niedopuszczalny

- konieczno$¢ ochrony przed promieniowaniem UV
konieczno$¢ ochrony przed ujemnymi temperaturami
koniecznos¢ ochrony przed zbyt wysokimi temperaturami
koniecznos¢ ochrony przed uszkodzeniami

ww
X
Do instalacji ukfadanych w gruncie nalezy stosowac systemy REHAU

z zakresu infrastruktury i inzynierii Srodowiska. Szczegétowe informacje
na ten temat sg dostepne na stronie internetowej www.rehau.pl.

52

- Rury nalezy sktadowac i transportowac stosujgc odpowiednig
ochrone przed promieniowaniem UV.

- Rury nalezy chroni¢ przed promieniowaniem UV w migjscach,
w ktorych moze ono wystepowac (np. w Swietle stonecznym,
w $wietle neonowym).

17.5 Przepuszczanie Swiatta

U

Rys. 17-8

A

Rure nalezy chronic przed swiattem

Rury uniwersalne RAUTITAN flex przepuszczajq Swiatto. Dziatanie Swia-
tta moze powodowac pogorszenie jakosci wody pitnej.

Rury nalezy chronic¢ przed dziataniem Swiatta (np. w poblizu okien lub
sztucznych Zrodet Swiatta).,




17.6  Montaz rur na powtokach bitumicznych

17.8 Montaz pod jastrychem z wylewanego asfaltu

1
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Rys. 17-9 Dopuszczalny jest montaz wytacznie na powierzchni powtoki bitumicznej
Rur nie wolno montowac pod powtoka bitumiczng. Montaz pod powfokg
bitumiczng moze spowodowac uszkodzenie rury lub powtoki bitumicz-
nej.

- Przed rozpoczeciem montazu na powtokach bitumicznych zawiera-
jacych substancje rozpuszczajgce nalezy je catkowicie wysuszyc.

- Nalezy przestrzega¢ czasu wigzania podanego przez producenta.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodze-
nia rur i pogorszenia jakosci wody pitnej.

- Montaz rur w obrebie powtok bitumicznych, ktdre sg poddawane
dziataniu ptomieni, wymaga zastosowania odpowiedniej ochrony
przed podgrzewaniem.

@

Dane na temat izolacji i montazu rur RAUTITAN w instalacjach wody pit-
nej i grzewczych sg zawarte w informacji technicznej "Nowa generacja
systemu RAUTITAN".

Rys. 17-11  Montaz pod jastrychem z wylewanego asfaltu

Posadzki z wylewanego asfaltu sg nakfadane przy temperaturze ok. 250 °C.
Aby chroni¢ rury przed zbyt wysokg temperaturg, nalezy podja¢ odpowied-
nie $rodki.

Ze wzgledu na to, ze niezbedne Srodki sg zalezne od warunkow na
budowie i firma REHAU nie ma na nie wptywu, w kazdym przypadku
nalezy je ustali¢ z projektantem i uzyskac jego zgode.

- Nalezy zastosowac odpowiednie $rodki w celu zapewnienia, ze
w zadnym miejscu instalacje wody pitnej i grzewcze (np. rury, ztaczki,
tuleje zaciskowe, potgczenia) oraz ich izolacja nie zostang podgrzane
do temperatury powyzej 100 °C.

[©

Nalezy skonsultowac z wykonawcg posadzki z wylewanego asfaltu za-
stosowanie odpowiedniej izolacji oraz Srodkdw ostroznosci podczas
naktadania posadzki z wylewanego asfaltu, aby wykluczy¢ przegrzanie
rury.

17.7  Docieplanie rurociagu

17.9 Wyrdwnanie potencjatéw

y=—-

ﬁﬁﬁﬁ

= %

Rys. 17-10  Przyklad montazu rur z dociepleniem

- W przypadku montazu z zastosowaniem péttupiny wciskowej nalezy
przymocowac tasme grzewczg na zewnetrznej powierzchni pottupiny
weiskowej.

- Nalezy zadbac o to, aby rurociggi i elementy potgczeniowe w zadnym
punkcie instalacji nie byty ogrzane do temperatury powyzej 70 °C.

- Podczas montazu tasm grzewczych na rurach nalezy przestrzega¢
wytycznych montazowych producenta.

Rys. 17-12 Wyrdwnanie potencjatow przy wymianie rur

A

Rury RAUTITAN nie mogg by¢ uzyte jako przewody uziemiajace do
urzadzen elektrycznych zgodnie z DIN VDE 0100.

Po wymianie wczesniej zainstalowanych rur metalowych na rury sys-
temu RAUTITAN nalezy zlecic firmie elektroinstalacyjnej sprawdzenie,
czy zachodzi wyréwnanie potencjatow oraz czy ochronne urzadzenia
elektryczne dziatajg prawidtowo.

53



18

E

Podczas montazu systemu instalacji nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych krajowych i miedzynarodowych wytycznych montazo-
wych, instalacyjnych, norm budowlanych, przepisow BHP i bezpiecze n-
stwa, jak réwniez wskazdwek zawartych w niniejszej informacji techni-

cznej.

Nalezy przestrzegac takze obowigzujgcych ustaw, norm, wytycznych,
przepisow (np. PN, DIN, EN, ISO, DV GW, TRGI, VDE i VDI) oraz przepisow
zwigzanych z ochrong Srodowiska, regulacji zrzeszen zawodowych

i przepisow lokalnych dostawcéw mediow.

Obszary zastosowar, ktére nie zostaty objete niniejszg informacjg tech-
niczng (zastosowania specjalne) nalezy kazdorazowo omowic z Dziatem
Technicznym REHAU. W tym celu nale 2y zwrocic sie do Biura Handlowo-
Technicznego REHAU.

Wytyczne dotyczgce projektowania i montazu sg nieroztgcznie zwigzane
z danym produktem firmy REHAU. Powotano sie fragmentarycznie na
aktualne normy i wytyczne.

Nalezy przestrzega¢ w kazdym przypadku aktualnej wersji wytycznych,
norm i przepisow.

Nalezy réwniez przestrzegac niewymienionych, uzupetiajgcych norm,
wytycznych dotyczacych projektowania, montazu i eksploataci instalaci
wody pitnej i grzewczej oraz urzadzen technicznych. Nie stanowig one
integralnej czesci niniejszej informacji techniczne.
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NORMY, PRZEPISY | WYTYCZNE

W niniejszej informacji technicznej zwracamy uwage na nastepujace
normy i wytyczne (obowigzuje w kazdym przypadku aktualna wersja):

DIN 1045
Konstrukcje nosne z betonu

DIN 1055
Obcigzenia konstrukcji nosnych

DIN 1186
Gipsy budowlane

DIN 15018
DZwigi

DIN 16892
Rury z sieciowanego polietylenu wysokiej gestosci (PE-X) - Ogolne
wymagania jakosciowe

DIN 16893
Rury z sieciowanego polietylenu wysokiej gestosci (PE-X) - wymiary

DIN 18180
Piyty gipsowe

DIN 18181
Piyty kartonowo-gipsowe w budynkach

DIN 18182
Akcesoria do montazu ptyt gipsowo-kartonowych

DIN 18195
Uszczelnienia budynkdw

DIN 18202
Tolerancje w budynkach

DIN 18350

VOB Warunki zlecania i wykonywania robét budowlanych - czes¢ C:
Ogolne techniczne warunki zawierania umow w zakresie robot budow-
lanych (ATV) - Prace tynkarskie i sztukatorskie

DIN 18380

VOB Warunki zlecania i wykonywania robot budowlanych - czes¢ C:
0golne techniczne warunki zawierania umow w zakresie ustug budow-
lanych (ATV) - Instalacje grzewcze i przygotowania c.w.u.



DIN 18557
Zaprawy przygotowywane fabrycznie

DIN 18560
Jastrych w budownictwie

DIN 1988
Zasady techniczne dotyczace instalacji wody pitnej (TRWI)

DIN 2000

Centralny system zaopatrzenia w wode pitng - gtowne zasady odno$nie
wymagan dla wody pitnej, projektowania, budowy, eksploatacji i kon-
serwacji instalacji przesytowe;.

DIN 3546
Armatura odcinajgca dla instalacji wody pitnej na zewnatrz i wewngtrz
budynku

DIN 4102
Klasyfikacja ogniowa materiatéw budowlanych i elementow konstruk-
cyjnych

DIN 4108
Ochrona cieplna w budownictwie nadziemnym

DIN 4109
Ochrona przed hatasem w budynkach wielokondygnacyjnych

DIN 4725
Wodne ogrzewanie podfogowe - systemy i komponenty

DIN 4726
Wodne ogrzewanie podfogowe i podigczenia grzejnikow - rurociagi
Z tworzywa

DIN 49019
Rury elektroinstalacyjne i akcesoria

DIN 49073
Puszki z metalu i materiatu izolujgcego do zabudowy podtynykowe;j,
do montazu urzadzen instalacyjnych i gniazdek

DIN 50916-2
Badanie stopéw miedzi; badanie korozji naprezeniowej za pomocg amo-
niaku; badanie elementéw konstrukeyjnych

DIN 50930-6

Korozja metali - korozja materiatow metalowych wewnagtrz rurociggow,
zhiornikow i aparatéw w przypadku obcigzenia korozjg przez wode -
czes$¢ 6: Wplyw na wiasciowosci wody pitne;

DIN 68 800

Ochrona drewna w budownictwie naziemnym

PN EN 10088
Stale odporne na korozje

PN EN 10226
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie

PN EN 12164
Miedz i stopy miedzi - prety do obrdbki skrawaniem na automatach

PN EN 12165
Miedz i stopy miedzi - materiat wstepny obrobiony i nie obrobiony
plastycznie na odkuwki

PN EN 12168
Miedz i stopy miedzi - prety z otworem do obrdbki skrawaniem na auto-
matach

PN EN 12502-1

Ochrona materiatow metalowych przed korozja - wytyczne do oceny
ryzyka wystgpienia korozji w systemach do rozprowadzania

i przechowywania wody

PN EN 1264
Plaszczyznowe systemy ogrzewania

PN EN 12828
Instalacje grzewcze w budynkach - projektowanie wodnych instalacji
grzewczych

PN EN 12831
Instalacje grzewcze w budynkach

PN EN 12831 dodatek 1
Instalacje grzewcze w budynkach - metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN EN 13163
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN EN 13163 do PN EN 13171
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN EN 13501
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkdw

PN EN 14037
Sufitowe tasmy promieniujgce zasilane woda o temperaturze ponizej
120°C

PN EN 14240
Wentylacja budynkéw - sufity chtodzace

PN EN 14336
Instalacje grzewcze w budynkach

PN EN 15377
Systemy grzewcze w budynkach
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PN EN 442
Radiatory i konwektory

PN EN 520
Piyty gipsowo-kartonowe

PN EN 60529
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

PN EN 806
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody pitnej

PN EN ISO 15875
Systemy rurowych przewoddw z tworzych sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody - polietylen sieciowany (PE-X)

PN EN ISO 6509
Korozja metali i stopéw - okreslenie odpornosci mosigdzow na odcyn-
kowanie

PN ENISO 7730
Ergonomia $rodowiska termicznego

DIN V 4108-6
Izolacja cieplna i 0szczednosé energii w budynkach

DIN VDE 0100

(streszczenie)

Urzadzenia elektryczne w budynkach
Montaz urzadzen wysokiego napiecia
Montaz urzadzen niskiego napiecia

DIN VDE 0100-701

Montaz urzadzen niskiego napigcia - wymagania dla zaktadow pracy,
pomieszczen i urzadzen specjalnego zastosowania - cze$¢ 701:
pomieszczenia z wanng lub prysznicem

DIN VDE 0298-4
Stosowanie kabli i przewoddw izolowanych dla urzadzen wysokiego
napiecia

DIN VDE 0604-3
Kanaty elektroinstalacyjne do montazu na Scianach i stropach; kanaty
przypodtogowe

WTWiO COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru

DVGW GW 393
Przedtuzenia (taczniki rur) z miedzi dla instalacji gazowych i wody pitnej
- wymagania i badania

DVGW W 270
Rozmnazanie sie mikroorganizméw na materiatach stosowanych do
wody pitnej
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DVGW W 534
taczniki rur i potgczenia rur w instalacji wody pitne;

DVGW W 551
Instalacje podgrzewania i rozprowadzania wody pitnej

WT 2008 Warunki techniczne

EnEv
Rozporzadzenie o redukcji zuzycia energii

Wytyczna europejska 98/83/EG Rady z dnia 3 listopada 1998 w sprawie
jakosci wody do spozycia przez ludzi

Wytyczna europejska dotyczaca maszyn (89/392/EWG) wraz z pozniej-
Szymi zmianami

ISO 228
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie

ISO7
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie

LBO
Niemieckie prawo budowlane krajow Republiki Federalnej Niemiec

MBO
Prawo porzadku budowlanego dla krajéw Republiki Federalnej Niemiec

MLAR

Wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa odnosnie
wymagan dotyczgcych technicznych aspektdw ochrony przeciwpozaro-
wej instalaciji elektrycznych

Muster-Feu-VO
Wzorcowe wytyczne dotyczace spalania

TrinkwV
Rozporzadzenie o wodzie pitnej

VDI 2035
Zapobieganie szkodom w wodnych instalacjach grzewczych

VDI 2078
Obliczenia obcigzenia chtodniczego klimatyzowanych pomieszczen

VDI 4100
Ochrona akustyczna mieszkan

VDI 6023
Higiena w instalacjach wody pitnej

VOB
Warunki zlecania i wykonywania rob6t budowlanych
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Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstate w ten sposob prawa,
w szczegdlnosci prawo do tumaczenia, przedruku, pobierania rysunkdw, przesyfania
droga radiowa, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a takze zapisywania
danych w formie elektronicznej sg zastrzezone.

Przy projektowaniu i montazu zalecamy kierowac sig naszymi aktualnymi informacjami

technicznymi. Jezeli Panstwo ich nie posiadacie, mozna je otrzymac w najblizszym Biurze
Handlowo-Technicznym REHAU.

Biura Handlowo-Techniczne REHAU

Dostawa i fakturowanie odbywajg sie zgodnie ze znanymi Paristwu warunkami dostaw
i ptatnosci REHAU, ktére dostepne sa pod adresem internetowym www.rehau.pl lub na
zyczenie zostana Panstwu przestane.

Wszelkie wymiary i wagi sa wartosciami przyblizonymi. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian technicznych.

Jezeli przewidziany jest inny cel zastosowania niz opisane w niniejszej informacji technicz-
nej, uzytkownik musi porozumie¢ sie z firmag REHAU i przed uzyciem uzyskac jej pisemna
zgode. Jezeli zostanie to pominiete, dane zastosowanie lezy wytacznie w zakresie odpo-
wiedzialnosci uzytkownika. Zastosowanie i wykonanie inwestycji z udziatem naszych wy-
robow odbywa sie poza zasiegiem naszych mozliwosci kontroli i dlatego to wiasnie
Panstwo ponosicie ostateczna odpowiedzialnosc.

Gliwice: 44-109 Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel. 0-32 77 55 100 - fax 0-32 77 55 101 - gliwice@rehau.com Poznan: 62-081 PrzeZzmierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznariska 1 A - tel. 0-61 84 98 400 - fax 0-61 84 98 401
poznan@rehau.com Warszawa: 03-244 Warszawa - ul. Wenecka 12 - tel. 0-22 20 56 300 - fax 0-22 20 56 301 - warszawa@rehau.com
REHAU Sp. z 0.0. - NIP 781-00-16-806 - Sad Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; nr KRS 0000049439 - Kapitat zaktadowy: 46 500 000,00 zt

www.rehau.pl
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