KOMBINACYJNA ZASUWA =
DO NAWIERCANIA ISO : :ywicy pom hawle

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 2681

Klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z gtadkim Nr kat. 6221F
i wolnym przelotem Nr kat. 5940

Z gwintem zewnetrznym 2” do mocowania w opasce

i z gwintem przytaczeniowym 112" wytacznie do ztaczki
przytaczeniowej nr kat. 6221F

Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201

Uniwersalne przytacze do rur PE (& rury 25/32/40/50/63 mm)

e
s
redukuje stan magazynowy! r

Wytrzymata konstrukcja z zywicy POM

Wszystkie czesci wykonane z materiatdw odpornych

na korozje

Proste nawiercanie pod cisnieniem i szybki montaz ztgczki
przytaczeniowej ISO

System uszczelnienia: Profile gumowe klina przy zamykaniu
osadzaja sie w korpusie ,bez tarcia”; nie zachodzi Scieranie, —
przez co element uszczelniajgcy nie zuzywa sie ‘

Maksymalna srednica
nawiercania @ 24 mm!

A""

Wykonanie standardowe: bez kétka recznego i obudowy
Wykonania specjalne: na zapytanie

Oferta uzupetniajaca

Odpowiadajace wyposazenie: patrz str. J 1/2
Kotko reczne nr kat. 7800
Obudowy sztywna nr kat. 9101
teleskopowa  nr kat. 9601
Skrzynki uliczne sztywna nr kat. 1650 Rura
_ , teleskopowa  nr kat. 1850 Nrkat.  Nazwawyrobu PN DN Gwint PE Masakg
Przedtuzacz wrzeciona nr kat. 7820 @ mm
Ostona czopa czworokatnego nr kat. 2156, nr kat. 2157, 2681 7 2ywicy POM 1 o q 0.81
nr kat. 2158
Frez rurowy nr kat. 6000 2 | @i
Sciggacze do potaczeri ISO nr kat. 6010 Zlaczka przylaczeniowa ISO S20[10:18
Cegi nr kat. 6050 6221F 7z uszczelka ptaska 16 16" 40 0,22
Spray do montazu nr kat. 3443 S0 029
Aparat do nawiercania nr kat. 5800, nr kat. 5805 63 041
5940 zlgczka redukeyjna do aparatu 116" _ on 130

do nawiercania Hawle 2”
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KOMBINACYJNA ZASUWA
DO NAWIERGANIA ISO z zywicy POM

216

Zasuwa do nawiercania DN 1”

gwint zewnetrzny 2” (EN 10226-1) do mocowania
W opasce

10,3

i gwint przytaczeniowy 1%2" (EN ISO 228) wytacznie IS
do ztaczki przytaczeniowej ISO nr kat. 6221F
Nr kat. 2681
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Nr kat. 6221F
Ztaczka przytaczeniowa
] 4 ISO i
X i X N
- z zywicy POM -
gwint wewnetrzny 172"

ztgczka zaciskowa do rur PE
do PN 16, @ rury 25/32/40/50/63 mm

hawle

Nr kat. 5940
. Ztaczka redukcyjna

z brazu
B gwint wewnetrzny 172"
gwint zewnetrzny 2"

do aparatéow
do nawiercania Hawle

nr kat. 5800 lub nr kat. 5805

Dzieki uszczelce ptaskiej nie wymaga
dodatkowego uszczelniania!

INSTRUKCJA NAWIERCANIA | MONTAZU

3. Zamykanie

Po nawierceniu wycofa¢ wiertto
wyptukaé ,widry” i zamknac¢ zasuwe;
zdemontowac aparat do nawiercania

2. Nawiercanie

Otworzy¢ catkowicie zasuwe;
zamontowac¢ aparat do nawiercania;
dokonac¢ nawiercenia przez otwartg
zasuwe przy wykorzystaniu ztgczki
redukcyjnej nr kat. 5940

1. Montaz w opasce

do nawiercania

Nawingé na 2" gwint zasuwy
materiat uszczelniajacy, wkreci¢
w opaske do uzyskania
wiasciwego potozenia zasuwy
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4. Montaz rury

Nakreci¢ wybrang ztaczke
przytaczeniowa ISO,
wcisngé rure PE do oporu
zgodnie z wytycznymi
montazu — patrz: str. H 1/2
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