OPASKA DO NAWIERCANIA HAWEX

do rur PE, PVC

Cechy konstrukcyjne

Do rur PE i PVC PN 10/16

Wytrzymata konstrukcja z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana
Uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki
typu O-ring osadzonej w gornej czesci opaski

Dolna czes$¢ opaski z wklejong wktadka gumowa

Dane techniczne

chawle

Nr kat. 5270 Opaska do nawiercania
HAWEX

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, e Przylacze PN Rura @ mm
epoksydowany * gwintowane 63 75 90 110 160 225
Uszczelka typu O-ring elastomer 34"
Wktadka gumowa elastomer 1"
Sruby, nakretki i podktadki stal nierdzewna A2 5270 11”‘ 16
Sruby: @ rury 75-160 mm = M 12 x 40 12/f
@ rury 225 mm =M 12 x 50
Nakretki pokryte molibdenem
Oferta uzupetniajaca
Aparat do nawiercania nr kat. 5800
Przyktad zabudowy

“»
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OPASKA DO NAWIERCANIA HAWEX

do rur PE, PVC

hawle

Nr kat. 5270
Rura D 4o L L1 H Masa D
@ mm kg

63 194" 32 155 80 68 1,8
2 32 155 80 71 1,9 7

75 %" 24 148 80 66 1,85 g
2 42 148 80 77 2,0 ,/
- 30 162 80 74 1,95 (/////

90 174" 35 162 80 82 1,9
2 42 162 80 85 2,0 F iz 4
%" 24 182 80 84 2,15
1" 30 182 80 84 2,25

110 194" 35 182 80 92 2,3
115" 42 182 80 92 2,3 9 <
P 42 182 80 95 2,3 ) NI
1" 30 228 80 109 2,7 g -

160 174" 35 228 80 117 2,7 L
115" 42 228 80 117 2,75
2" 42 228 80 120 2,8 Sruby: @ rury 75-160 mm = M 12 x 40 - A2 ISO 4017

295 E 30 205 100 141 4,75 @ rury 225 mm = M 12 x 50 - A2 ISO 4014
2" 42 295 100 152 4,95

Przyktad zastosowania

Nawiercanie pod cisnieniem

e Opaske do nawiercania HAWLE HAWEX z gwintem
przytaczeniowym 2” zamontowac na rurze PE lub PVC

¢ Kombinacyjna zasuwe do nawiercania HAWLE ISO
DN 1” — nr kat. 2681 zywicy POM wkreci¢ w opaske

e Nawiercic rure przez otwartg zasuwe przy pomocy aparatu
do nawiercania HAWLE nr kat. 5800 lub nr kat. 5805 5

¢ Po nawierceniu wycofac wiertto i zamknac¢ zasuwe PE
e Zdemontowaé aparat do nawiercania

e Wybrana ztaczke przytaczeniowa HAWLE ISO M
nr kat. 6221F do rur PE @ 25, @ 32, @ 40, @ 50, ¥ 63 mm
nakreci¢ na zewnetrzny gwint zasuwy

e Zukosowac koniec rury PE i wcisng¢ do kielicha

zZlgczka do rur PE

rura PE lub PVC

max. srednica
nawiercania @ 24 mm
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