SKRZYNKI ULICZNE hawle

sztywne z zeliwa

Nr kat. Przeznaczenie Wykonanie Materiat Masa kg
1650 do armatury do przytaczy domowych ciezka zeliwo szare, bitumizowane 5,6
1750 do zasuw i armatury Combi-T E2 zeliwo szare, bitumizowane 11,9

do hydrantéw podziemnych nr kat. 5060, s . )
1950 5061, 5081, 0508, 240, 244 zeliwo szare, bitumizowane 27,8
do zespotu napowietrzajgco- ) ) )
1790 odpowietrzajaceHgoVnr lt<at. 9822, 9823, zeliwo szare, bitumizowane 41,5
aVen
4550 do armatury Combi-lll i Combi-IV DNED zeliwo sferoidalne, Cadl
DN 100-200 bitumizowane 54,5
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Odpowiadajace wyposazenie Nr kat. 1560 Nr kat. 1660
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¢ Pierscienie dystansowe - pozwalajg na adaptacje skrzynek
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sztywnych na teleskopowe

Nr kat. 1760
Pasujace do skrzynek q Masa
Nr kat. Sllcznych Materiat kg
1560 nr kat. 1550 zeliwo szare, bitumizowane 0,90
1660 nr kat. 1650 Zeliwo szare, bitumizowane 0,90
1760 nr kat. 1750 Zeliwo szare, bitumizowane 2,45
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Wyd. 4. 2016 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



