o~ WON

do rur zeliwnych, stalowych

OPASKA DO NAWIERCANIA HAGCOM @E

Cechy konstrukcyjne

Zwarta konstrukcja z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
epoksydowana

Dzieki wymiennej uszczelce opaske mozna stosowac bez
problemu zaréwno do rur zeliwnych jak i stalowych, pewne
uszczelnienie opaski na rurze

Pierscien gumowy zabezpiecza gwint przed korozjg
i inkrustracjg

Korzystna cenowo i technicznie perfekcyjna
Idealna do rekonstrukcji i budowy nowych instalacji

Dane techniczne

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
epoksydowany, szerokos¢ opaski do 50% wigksza

od wymagan

Wktadka gumowa z elastomeru

Uszczelka typu O-ring z elastomeru

Pierscien zabezpieczajacy z elastomeru

Sruby, nakretki i podktadki najwyzszej klasy zabezpieczenie

antykorozyjne

Oferta uzupetniajaca

Aparat do nawiercania nr kat. 5800

Nr kat. 3350 Opaska do nawiercania

HACOM

Nr kat. 3382 Wktadka gumowa

Nr kat.

3350

3382

14 35 2

Przylacze Srednica nominalna / DN*
gwintowane 80 100 125 150 200
T
194"
115" 16
on

* Przy zamdwieniu nalezy podac rodzaj i zewnetrzng srednice rury

Przyktad zabudowy
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OPASKA DO NAWIERCANIA HAGCOM

do rur zeliwnych, stalowych

Nr kat. 3350

Opaska do nawiercania HACOM
z odejsciem gwintowanym

hawle

Rura @ do L L1 H Masa D
mm kg a
30 70 186 60 2,3
80 38,5 73 186 60 2,3
43 89 186 60 2,5
100 38,5 84 210 60 2,5
43 100 210 60 2,7
125 43 113 238 60 2,9 Eﬂ
150 30 107 264 60 3,0 &
43 126 264 60 3,2 — —
200 2" 43 152 316 60 3,7 ﬁ: ﬁ CUEJ]UZ
‘ L ‘ L

Przyktad zastosowania

Nawiercanie pod cisnieniem
e Opaske do nawiercania HAWLE HACOM z gwintem
przytaczeniowym 2" zamontowac na rurze zeliwnej
lub stalowej ~
¢ Kombinacyjna zasuwe do nawiercania HAWLE ISO
DN 1" — nr kat. 2681 zywicy POM wkreci¢ w opaske 225
e Nawierci¢ rure przez otwartg zasuwe przy pomocy aparatu u
do nawiercania HAWLE nr kat. 5800 lub nr kat. 5805
e Po nawierceniu wycofa¢ wiertto i zamknag¢ zasuwe
e Zdemontowac aparat do nawiercania

e Wybrana ztaczke przytaczeniowa HAWLE ISO
nr kat. 6221F do rur PE @ 25, @ 32, & 40, @ 50, @ 63 mm
nakreci¢ na zewnetrzny gwint zasuwy

ztgczka do rur PE
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e Zukosowa¢ koniec rury PE i wcisng¢ do kielicha
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max. srednica
nawiercania @ 24 mm
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