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UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA @E

do rur stalowych, zeliwnych i AC

Cechy konstrukcyjne

Zwarty korpus
tatwy montaz dzieki elastycznej tasmie
Korzystny kat opasania

Optymalne przenoszenie sity przez nakretki na nierdzewnych
podktadkach kulistych dla nr kat. 3500 i cylindrycznych
dla nr kat. 3510

Uszczelka siodtowa uksztattowana optymalnie do promienia
rury i solidnie ustalona w korpusie

Pierscien gumowy zabezpiecza gwint wewnetrzny
przed korozjg i inkrustacija

Wykonanie z podktadka gumowa ,uziemieniem® na zapytanie

Dane techniczne

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
Uszczelka siodiowa z elastomeru

Nakretki na nierdzewnych podktadkach

(pokryte molibdenem)

dla nr kat. 3500/3530: kulistych

dla nr kat. 3510: cylindrycznych

Nakeretki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 1.4401
Sruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4308

Tasma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubos¢
1,5 mm z gumowg podktadkg izolacyjng z elastomeru
Podkiadka gumowa z elastomeru

Oferta uzupetniajaca

Aparat do nawiercania nr kat. 5800, nr kat. 5805,

nr kat. 5807

Nr kat. 3500 Opaska uniwersalna
z gwintem wewnetrznym

Nr kat. 3510 Opaska uniwersalna
z odejsciem kotnierzowym

Nr kat. 3530 Opaska slepa
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Przy zamoéwieniu bezwzglednie nalezy podac rodzaj i $rednice zewnetrzna rury

Przyktad zabudowy
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA @E

do rur stalowych, zeliwnych i AC

Odejscie Srednica nominalna/DN Nr kat. 3500
gwintowane -
G 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 Un|Wersa|na opaska
1n Masa kg 2,30 2,20 240 2,50 3,30 3,40 3,90 4,60 4,70 z gwintem wewnetrznym EN ISO 228
H 64 64 61 61 78 78 8 89 89 w kombinacji z nasadka odcinajaca nr kat. 3720
1 Masakg 2,30 2,20 240 2,50 3,40 3,50 4,10 4,60 4,70 - umozliwia nawiercanie pod cisnieniem
* H 64 64 61 61 78 78 8 8 89 G
17" Masa kg 240 2,50 3,60 3,60 4,20 4,80 4,90
* H 57 57 78 78 86 89 89 j ‘
on Masa kg 245 250 3,80 390 4,40 5,00 5710 7,30 7,60 8,00 8,20 8,80 | | +
H 57 57 78 78 86 89 89 74 74 T4 74 T4* /’ \
Masa kg 5,70 ! I
212" X / '
H 56 Qé
a3 Masa kg 5,40 5,90 ~ B
H 54* 56"
* wykonanie z podwadjnag tasma
Odejscie Srednica nominalna/DN Nr kat. 3510
kotnierzowe -
DN 1 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 Unlwersalna OpaSka
40 Masakg 660 660 680 690 7,70 z odejsciem kotnierzowym wszystkie wykona-
H 114 114 126 126 145 nia z podwajng tasma owiercenie kotnierza
5 Masakg 660 660 68 690 770 7,90 800 EN 1092-2 PN16, wieksze DN na zapytanie
H 114 114 126 126 145 153 153
80 Masa kg 9,50 10,30 11,50 11,80 14,50 14,90 15,70 16,50 17,30
H 135 150 147 147 146 146 146 146 146
100 Masa kg 11,10 11,80 12,50 12,70 15,80 16,00 16,90 17,60 18,30
H 140 155 158 158 165 165 165 165 165
150 Masa kg 24,00 29,40 30,50 31,90
H 186 186 186 186
noi’iﬁgl"r::j‘m 65 8 100 125 150 200 250 300 aso eoo INF kat. 3530
Opaska slepa
Masa kg 260 2,70 290 350 360 430 480 49 6,50 10,00

nadaje sie do przykrycia otwordow
o max. @ 40 mm
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 4. 2016



