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OPASKA ODCINAJACA HACOM @B

do rur zeliwnych, stalowych

Cechy konstrukcyjne
Zwarta konstrukcja z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
epoksydowana

Dzieki wymiennej uszczelce opaske mozna stosowac bez
problemu zaréwno do rur zeliwnych jak i stalowych, pewne
uszczelnienie opaski na rurze

Piersciert gumowy zabezpiecza gwint przed korozjg
i inkrustracja

Mozliwos¢ odciecia podczas nawiercania pod cignieniem
Potaczenie oszczednosci i technicznej perfekcji
|dealna do rekonstrukciji i budowy nowych instalacji

Dane techniczne

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
epoksydowany, szerokos¢ opaski do 50% wigksza

od wymagan

Wktadka gumowa z elastomeru

Uszczelka typu O-ring z elastomeru

Pierscien zabezpieczajacy z elastomeru

Uszczelka z elastomeru

Pierscien oporowy z POM

Piytka prowadzaca z POM

Pokrywa uszczelniajgca z POM

Sruby, nakretki i podktadki najwyzszej klasy zabezpieczenie
antykorozyjne

Oferta uzupetniajaca

Aparat do nawiercania nr kat. 5800
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Nr kat. 3370 Opaska odcinajaca
HACOM
Nr kat. 3382 Wktadka gumowa
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* Przy zamdwieniu nalezy podac rodzaj i zewnetrzng srednice rury

Przyktad zabudowy
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



OPASKA ODCINAJACA HACOM hawle

do rur zeliwnych, stalowych

Nr kat. 3370
Opaska odcinajaca HACOM
z odejsciem gwintowanym

Rura @ D do H L L1 Masa ;
mm kg
i 28 103,5 186 60 2,3
80 194" 32 109 186 60 2,3
oL 43 114,5 186 60 2,5 NG
ik 28 102,5 210 60 ESS
100 174" 32 108 210 60 2,5 T
o 43 114,5 210 60 2,7 B
It 28 115,5 238 60
- 194" 32 121 238 60 %
116" 43 122 238 60 T
2 43 127,5 238 60 2.9 %
150 L 28 128,5 264 60 3,0 CWEJ:U:
o 43 140,5 264 60 3,2
200 2 43 166,5 316 60 3,7
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Instrukcja nawiercania

e odkreci¢ pokrywe uszczelniajgcg — nawiercic¢ przyrzadem
do nawiercania (patrz rozdziat Q: Narzedzia)

e wsung¢ element odcinajacy (pilot — nr kat. 8401), pokryty
Srodkiem antyadhezyjnym

e wykonac przytacze rurowe — wysunac pilot, przykrecic¢ pokrywe
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 4. 2017



