SYSTEM 2000

kotnierz do rur PE i PVC

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 0400

e 7 kielichami wciskowymi do potgczenia wytrzymatego
na rozcigganie z rurami PE i PVC

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200
do DN 600 prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania
na zapytanie

e Ze zintegrowang uszczelka ptaskg z elastomeru
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50 63 165 125 19 90 80 4 M16 37

60 63 175 135 19 90 80 4 M16 38

60 75 175 138 19 92 82 4 M16 40

65 63 185 145 19 90 80 4 M16 43

65 75 185 145 19 92 82 4 M16 46

80 63 200 160 19 90 80 8 M16 47 E
80 75 200 160 19 92 82 8 M16 48

80 90 200 160 19 95 8 8 M16 55

100 90 220 180 19 95 8 8 M16 68

100 110 220 180 19 95 8 8 M16 6,0

100 125 220 180 19 97 87 8 M16 6,6

125 110 250 210 19 95 8 8 Mi6 77

125 125 250 210 19 97 87 8 Mi6 78

125 140 250 210 19 103 93 8 M16 103 ol x

125 160 250 210 19 145 110 8 M16 11,5 SIS

150 140 285 240 19 103 93 8 M16 113

150 160 285 240 19 115 105 8 M20 105

150 180 285 240 19 125 115 8 M20 12,5 )
200 200 340 295 20 135 125 8 M20 168 =\ S
200 225 340 295 20 138 128 8 M20 180

200 250 340 295 20 225 145 8 M20 27,0

250 250 400 350 22 155 145 12 M20 284

250 280 400 350 22 158 148 12 M20 29,0

300 315 455 400 25 184 174 12 M20 43,0

300 355 455 400 25 277 237 12 M20 63,0

400 400 665 515 25 242 230 16 M24 765
400 450 565 515 25 302 260 16 M24 84,0
500 500 715 620 32 365 346 20 M27 1440
500 560 715 620 32 450 372 20 M27 167,0
600 630 840 725 36 459 399 20 M27 256,0
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SYSTEM 2000

do rur PEi PVC

Cechy konstrukcyjne

Do uszczelnienia ksztattki na rurociggu zastosowano
uszczelke wargowa, ktéra znacznie zmniejsza site wymagana
do wcisniecia rury w kielich Systemu 2000

Zabezpieczenie przed przesunieciem dziata niezaleznie

od uszczelnienia rury i zyskuje sie za pomoca pierscienia
dociskowego

W przypadku cienkosciennych rur PE (o grubosci Scianek
ponizej 3 mm) oraz przy rurociggach podcisnieniowych nalezy
stosowac tuleje wzmacniajace (patrz str. M 6/2)

Uszczelka ptaska jest zintegrowana z kotnierzem nr kat. 0400
Do rur PE 80/100, zgodnie z EN 12201-2

Do rur PVC zgodnie z EN ISO 1452-2

Dane techniczne

1,2 Korpus (1) i pierscien dociskowy (2)

w
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z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 epoksydowane

Pierscien zaciskowy z mosigdzu Ms 58 (powyzej DN 300
Z brazu)

Sruby szesciokatne ze stali nierdzewnej A4
Uszczelka wargowa z elastomeru
Tuleje dystansowe z PE

Dodatkowe informacje

Instrukcja montazu

Test rozciagania

Momenty dokrecania pierscienia
dociskowego System 2000

patrz str. F 2/2
patrz str. F 2/2

patrz str. R 3/1

Kielich wciskowy do rur PE (PE 80/100, EN 12201) i PVC
(EN ISO 1452-2) — absolutnie wytrzymaty na rozcigganie
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