OBUDOWY DO ZASUW

sztywne lub teleskopowe

Cechy konstrukcyjne

chawle

do armatury do przytaczy domowych

z przylaczem srubowym DN 34"- 2"
e Jedna obudowa dla kilku Srednic przyla wy *

e Zbedne dodatkowe mocowanie (Sruba / kotek) sNzt:wriéat. 9101

Nr kat. 9601 ‘

teleskopowa

e 7 przytagczem srubowym do armatury do przytgczy domowych %

Nr kat. Wykonanie Gtebokosé zabudowy Rd %" - 2"

0,75 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
0,60-0,80 m
0,80-1,20m
1,00 - 1,60 m
1,30-1,80m
2,00-2,50m
2,560-3,50m
Przy zamdwieniu nalezy podaé nr kat., DN zasuwy i gleboko$¢ zabudowy Rd

9101 sztywna

9601 teleskopowa

@

Odpowiadajace wyposazenie

¢ Przedluzenie wrzeciona do obudowy sztywnej sztywna teleskopowa
Nr kat. 7830
Cechy konstrukcyjne do zasuw typu HAWLE-E7, Hawle-A i E
DN 50-300
e Mozliwe potgczenie z metalowym lokalizatorem
e Mocowanie na zasuwie odbywa sie za pomocg mufy Nr kat_ 9000 A
zaktadanej na wrzecionie zasuwy i jej zamocowanie sztywna
za pomocg zawleczki
e Obudowa teleskopowa jest praktycznym rozwigzaniem ttll el;k!)f)?\;e; 9500A

do perfekcyjnej obstugi zasuw w zabudowie podziemne;j

W i B
Bd &
Srednica nominalna/DN
Gighokos¢ DN 65-80 HAWLE-E7 ~ HAWLE-E7  HAWLE-ET |
Nr kat. Wykonanie zab‘,"‘:i"‘"y ':::3&'35 DN 80 Hawle-A Hawle-A '
DN 50-80 Zasuwa E Zasuwa E Hawle-A
50/65 80 100/125 150 200 250-300
1,00 m
V00A ang g
090-1,15m
1,30-1,80m
telesko- 1,35 -1,80 m
9500 PO 140-180m
1,80-2,50m
2,00 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m

i I‘:.—“I

sztywna teleskopowa  sztywna teleskopowa  sztywna teleskopowa
DN 50 - 65 DN 50 - 200 DN 250 - DN 300
Hawle-A DN 65 - DN 200 HAWLE-ET1 Hawle-A, HAWLE-E1

DN 80 - DN 200 Hawle-A
DN 50 - DN 200 zasuwa E
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OBUDOWY DO ZASUW chawle

sztywne lub teleskopowe

Nr kat. 9101 / 9601 Wszystkie obudowy (sztywne i teleskopowe) poszczegdlnych typdw i Srednic
sg zabezpieczone przed przedostawaniem sig zanieczyszczen i wody po-

Nr kat. 9000A / 9500A wierzchniowej do wewnatrz

‘ Obudowateleskopowa umozliwia doktadne posadowienie obudowy i ustalenie
wysokosci dzieki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopowych i obudowy;
wszystkie pionowe naciski przejmuje konstrukcja teleskopu, przez co unika
sie uszkodzen rury i armatury

keb do klucza keb do klucza
zeliwo sferoidalne

o a a 13 mm
= (czop zeliwny) ﬁ do armatury do Wykonanie
= b 15 mm
i przytaczy domowych sztywna / teleskopowa
/ o ¢ 24 mm
a a27 mm
[ T Wykonanie b 32 mm
I\bJ do zasuw teleskopowa
c 48 mm
Plyta podktadowa Wykonanie sztywna 30 mm

Rura przesuwna Masa obudéw z przytgczem srubowym do armatury

PE do przytaczy domowych
Nr
Rura do klucza kat. 9101 9601

St 37-2 ocynkowana
Rd 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 0,6-0,80,8-1,21,0-1,61,3-1,8 2-2,5 2,5-3,5

Mfgsa 1,101,602,102,603704,60 1,60 240 320 350 490 6,90

Guma wyhamowujaca

elastomer Masa obudéw zasuw HAWLE-E1, Hawle-A i zasuwy E
— Pierscien zaciskowy L. & . q
elastomer Glebokosé Srednica nominalna/DN
g zabudowy DN 65-80 HAWLE-E1 HAWLE-E1
a © DN 50-65 HAWLE-E1
2> = Rd DN 80 Hawle-A Hawle-A
= Hawle-A
DN 50-80 Zasuwa E Zasuwa E Hawle-A

Rura ochronna
PE 50/65 80 100/125 150 200  250-300

gorna krawedz rury - poziom terenu

M é = 1,00 m 3,30 3,20 3,30 3,00 2,80
=}
& Trzpien 5 8 1,50 m 5,30 5,30 530 500 480
St 52-3 ocynkowany 090-1,15m 4,30
1,30-1,80m 6,80 6,80 6,80 6,50
s 1,35-1,80m 6,30
s 3
LY % g 140-180m 7,00
£ © 180-250m 10,10
2,00-250m 9,40 9,40 9,50 9,20 9,00
\ Nasadka wrzeciona 2,50 - 3,50 m 12,90 12,90 12,40 12,50 14,70
| zeliwo sferoidalne,
| ocynkowana Instrukcja montazu 9000A / 9500A
N Ay Armatura
Ui e
Kl / L \
P e Ay |
~ | — |
UU ! UuU |
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Zsunaé rurg ochronng obudowy  Zatozy¢ obudowe na zasuwe — Zsung¢ rurg ochronng
Rys. Obudowa teleskopowa Hawle-A DN80-200 - wyjac zawleczke z mufy mufe natozy¢ na wrzeciono za- obudowy na zasuwe

suwy i zabezpieczy¢ zawleczka
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