OPASKA ODCINAJACA HAKU hawle

do rur PE, PVC

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5310

e Do rur PE i PVC wszystkich klas cisnieniowych do PN16
zgodnie z EN 12201-2, EN ISO 1452-2

¢ Do nawiercania pod cisnieniem

e Mozliwosc¢ przeprowadzenia proby cisnieniowej z obydwu stron

e System uszczelniajgcy HAKU jest optymalnym rozwigzaniem
uszczelnienia nawiercen rur z tworzyw sztucznych

¢ Obie uszczelki opaski HAKU obejmuijg catg powierzchnie
przylegania rury PE/PVC w celu utatwienia montazu sg
wklejone do opaski

¢ Kilka pierscieni uszczelniajgcych o zwigkszajagcym sie
przekroju, umieszczonych koncentrycznie w stosunku
do nawiercanego otworu rozkfada cisnienie na duzg
powierzchnie i tym samym chroni krawedz otworu przed
deformacija

e Przy rurach PE z powlokg ochronng nalezy jg usuna¢ przed
montazem opaski

Dane techniczne R PN Przytacze gwintowane wewnetrzne EN 1SO 228
ura
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1 Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, C al & i
epoksydowany (76:5;
2 Uszczelki z elastomeru 20 16
3 Sruby (pokryte molibdenem) i podktadki ze stali nierdzewne 110
4 Pokrywa chronigca przed brudem z zywicy POM 160
oraz gumowa uszczelkg wzmocniong widknem szklanym Nr kat. 5210 kombinacja: opaska HAKU do nawiercania

5 Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2 Nr kat. 5250 z nasadka odcinajgca nr kat. 3720

6 Podkitadka gumowa z elastomeru
Instrukcja nawiercania pod cisnieniem (patrz str. | 5/2)
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OPASKI ' hawle

Instrukcja nawiercania pod ciSnieniem

1 Nawiercanie: 2 Odciecie: 3 Potaczenie:

Odkreci¢ pokrywe chronigca przed Wycofac¢ wiertto, wsunaé element Wykonaé podtaczenie przytacza
zanieczyszczeniem — nawiercic odcinajgcy (pilot - nr kat. 8401) — zamkna¢ armature odcinajaca
przyrzadem do nawiercania pokryty srodkiem antyadhezyjnym na przytaczu, wysuna¢ pilot,

nr kat. 5800 lub nr kat. 5805 (nr kat. 3443) przykreci¢ pokrywe chronigca

(patrz dziat narzedzia)
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