OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU hawle

do rur PEi PVC

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5250

e Do rur PE i PVC wszystkich klas cisnieniowych do PN 16 wg 3 5 1 4
EN 12201, EN ISO 1452-2

e System uszczelniajgcy HAKU jest optymalnym rozwigzaniem
uszczelnienia nawiercen rur z tworzyw sztucznych

e Obie uszczelki gumowe opaski HAKU obejmuijg catg
powierzchnie przylegania rury PE/PVC; dla utatwienia montazu
uszczelki sg wklejone w opaske

¢ Kilka pierscieni uszczelniajgcych o zwiekszajacym sie
przekroju, umieszczonych koncentrycznie w stosunku
do nawiercanego otworu, rozktada cisnienie na duzg
powierzchnie i tym samym chroni krawedz otworu
przed deformacija

e Przy rurach PE z powtokg ochronng nalezy ja usungc
przed montazem opaski

R o Przytacze gwintowane wewnetrzne
Nr kat. ::?n PN EN ISO 228
1II 11/4“ 11/2" 2II
Dane techniczne 40
50

1, 2 Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, 63

epoksydowany
3 Uszczelki z elastomeru ;z
4 Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2 110
5 Pierscien gumowy zabezpieczajacy gwint wewnetrzny 125
przed korozjg i inkrustacja z elastomeru 140
160
Oferta uzupetniajaca 180
Aparat do nawiercania nr kat. 5800, nr kat. 5805 5250 zgg 16
250
280
280*
315
315*
355*
400*
450*
500*
600*

* Standardowo dostepne w wykonaniu z tasma stalowa (do rur PE przydatna
tylko w klasie SDR 11 i lepszej)

Przyktad zabudowy
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OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU

do rur PEi PVC
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Masa kg

0,95
1,20
1,80
2,00
1,90
2,10
2,15
2,25
2,20
2,30
2,60
2,70
2,60
2,70
3,60
3,60
3,80
3,60
3,70
3,70
4,15
4,10
4,40
4,30
4,60
4,50
5,90
6,10
6,30
6,20
8,00
8,00
8,10
8,10
8,10
7,80
8,30
8,10
9,10
9,40
9,70
9,60
11,00
11,30
11,50
12,00
3,80
3,60
3,60
3,30
14,20
3,80
3,75
3,55
16,70
3,50
4,90
4,90
4,60
4,60
4,90
4,90
9,50

hawle

Nr kat. 5250
Rura @40-315

z gwintem wewnetrznym EN ISO 228
w kombinacji z nasadka odcinajaca
nr kat. 3720 umozliwia nawiercanie
pod cisnieniem
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+ nawiercanie max. 35 mm

* @ rury 280 - 600 mm ( w wersji z tasma stalowa)
do rur PE przydatna tylko w klasie SDR 11 i lepszej

z gwintem wewnetrznym EN ISO 228
w kombinacji z nasadkg odcinajaca
nr kat. 3720 umozliwia nawiercanie
pod cisnieniem
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Wyd. 4. 2016



